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Edital de  Licitação Tomada de Preço  nº 005/2019 

Processo Administrativo nº 0715/2019 
 

Instrumento Convocatório 
 

 

1. Preâmbulo ( art.40, caput). 
 

1.1 – A Prefeitura Municipal de Barreiras do Estado da Bahia ,  e o Setor  de 
Licitações , através da Comissão Permanente de Licitações  designada pela Portaria  
nº 296/2018 , de 23 de julho de 2018, publicada no Mural da Prefeitura Municipal em 
23 de julho  de 2018, com a devida autorização  expedida  pelo Sr. João Barbosa de 
Souza Sobrinho  -Prefeito Municipal , em conformidade com a Lei nº 8.666/93, de 21 
de junho de 1993 , suas alterações e demais legislação aplicável , torna pública a 
realização de licitação no dia  13 de junho de 2019  às 08:30 horas ,na Sala da 
Comissão Permanente de Licitação no Prédio Sede da Prefeitura Municipal , na 
modalidade Tomada de Preço , objetivando a execução de obra descrita no item 2 
deste edital, nas condições fixadas neste instrumento e seus anexos, sendo a 
presente licitação  do tipo Menor Preço , e em regime de Empreitada por Menor 
Preço  Unitário  . 
 
1.2 – O recebimento dos Envelopes A, contendo a Documentação de Habilitação e 
Envelopes B , contendo a Proposta  de Preço dar-se-á até às 08:30horas , do dia 13 
de junho de 2019 , no Setor de Protocolo, no endereço acima indicado. 
 
1.3 – A abertura  dos Envelopes A contendo a documentação de Habilitação dar-se-á 
no mesmo local indicado  no item I.I , às 08:30horas, do 13 de junho  de 2019 . 
Havendo a concordância da Comissão Permanente de Licitação e de todos os 
proponentes , formalmente  expressa pela assinatura da Declaração de Renúncia , 
renunciando à interposição de recursos  da fase de habilitação , proceder-se-á , nesta 
mesma data a abertura dos Envelopes B, contendo a Proposta de Preço , dos 
proponentes habilitados. 

 
  2 - Objeto da Licitação: (art 40 , I) 
 

2.1 – A presente  licitação tem por objeto a seleção  de proposta visando a  
objetivando a  contratação de empresa Prestadora de Serviços no ramo  da 
construção Civil na execução da Obra  de  Construção  de Uma Quadra Coberta 
Poliesportiva , Tipo 1 Padrão  FNDE na Escola Municipal Professora Cleonice Lopes 
na sede deste município ,  conforme Termo de Referencia anexo.( Termo de 
Compromisso  nº 3344/2012) , de acordo com o memorial descritivo , especificações  
gerais , projeto básico , constantes  no Anexo VII .    
  

 3- Aquisição do Edital e dos Projetos Básico e Executivo: ( art.40 ,IV e V  art. 32 , § 5°) 
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3.1 – O presente edital , o projeto  básico encontram-se à disposição  para verificação 
por parte dos interessados no Rua Edgard de Deus Pitta nº 914 , Loteamento Aratu , 
Barreiras /BA CEP  47.803.914 Prédio Sede da Prefeitura Municipal , na sala da 
Comissão Permanente  de Licitações , até 12 de junho de  2019, de segunda a sexta 
feira  das 08:00 as 12:00 .  
 
3.2 – Os interessados em adquirir o  edital pelo site  www.barreiras.ba.gov.br 
licitacoes ,   os projetos básico  , poderão fazê-lo mediante o solicitação por escrito 
com no mínimo 48 quarenta e oito horas de antecedência a abertura dos envelopes.  
 

4 – Informações Técnicas Complementares ( art. 40  XVII).  
 

4.1 – Fica estabelecido que as especificações  e toda a documentação  da licitação 
são complementares entre si de modo que qualquer detalhe que se mencione em um 
documento e se omita em outro será considerado válido , considerando-se , sempre 
os seguintes critérios: 
 
a) em caso  de divergência entre os desenhos e o memorial descritivo prevalecerá 

sempre o memorial descritivo; 
b) todos os materiais e/ou especificações contidos em um projeto e não contido  e 

outro deverão ser considerados; 
 
4.2- Os materiais  a serem utilizados  na obra serão fornecidos pela Contratada , e 
todos os custos de aquisição, transporte , armazenamento ou utilização deverão estar 
incluídos nos preços unitários para os diferentes serviços. 
 
4.3 – Os materiais que forem utilizados  na obra deverão ser novos e da melhor 
qualidade , obedecer às especificações constantes no Memorial  Descritivo  e 
aprovados pela  Fiscalização do Secretaria Municipal de Educação ,Cultura, 
Esporte e Lazer  , através do Engenheiro Nei Frederico de Souza Silva CREA/BA  
101562139-2   .  
 

5 - Condições de Participação na Licitação (art. 40, VI). 
 

5.1 - Poderão participar da presente licitação, todos os interessados que preencherem 
as condições no presente edital. 
 
5.2 -  Não poderão participar da presente licitação os interessados  que estejam 
cumprindo a sanção prevista no inciso III do art. 87 da Lei 8.666/93. 
 
5.3 – Não poderão participar da presente licitação os interessados que estejam 
cumprindo a sanção prevista no inciso IV do art. 87  da Lei nº 8.666/93 
  
5.4 - Não poderá participar da presente licitação, direta ou indiretamente, os 
profissionais e empresas enunciadas no inciso I,II, e III, do art.9° da Lei  nº 8.666/93.  
 

http://www.barreiras.ba.gov.br/
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6 – Forma  de Apresentação  dos Envelopes  “A”  e “ B”  e da  Carta de 
Credenciamento ( art. 40 ,VI).  

 
6.1 – Os envelopes A e B , contendo , respectivamente , a documentação referente à 
habilitação e proposta de preço, deverão ser entregues na data , horário e local 
indicado no preâmbulo deste edital,devidamente fechados , constando da face de 
cada qual os seguintes dizeres : 
 
NOME DO LICITANTE 
NOME DO PROPONENTE 
ENVELOPE    A   HABILITAÇÃO 

           TOMADA DE PREÇOS - _____/2019     
           DATA : _____ de ______ de 2019    
           HORARIO: 08:30hs 
   
           NOME DO LICITANTE 

NOME DO PROPONENTE 
ENVELOPE     B   PROPOSTA DE PREÇOS  
TOMADA DE PREÇOS - ______/2019     
DATA : _____de ______ de 2019 
HORARIO: 08:30hs 
 

           NOME DO LICITANTE 
NOME DO PROPONENTE 
ENVELOPE     C  CREDENCIAMENTO   
TOMADA DE PREÇOS - ______/2019     

           DATA : ____de _______ de 2019 
HORARIO: 08:30hs 
 
6.2 – Caso o proponente encaminhe um representante para acompanhar o 
procedimento licitatório , deverá formalizar uma carta de credenciamento ( 
modelo constante no Anexo I) , acompanhada dos seguintes documentos ( 
CNPJ , Contrato Social ,RG E CPF dos Sócios )  
a qual  deverá ser entregue  à Comissão de Licitação  na data Abertura dos 
envelopes A.   

 
7 - Documentação Referente à Habilitação (art. 40, VI e art. 27) 
 

7.1 – O  envelope  A, contendo a documentação relativa a habilitação jurídica, técnica 
, econômico-financeira , fiscal  e trabalhista  deverá conter: 

 
7.1.1 – Para comprovação Jurídica ( Art , 28, 32 e 33)  
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a) Ato constitutiva, estatuto ou contrato social  em vigor, devidamente registrada  em 
se tratando  de sociedade comerciais, e acompanhamento , no caso de sociedade 
por ações , dos documentos de eleição de seus atuais administradores. 

 
b) Inscrição do ato constitutivo , no caso de sociedade civil , acompanhada de prova 

da diretoria em exercício . 
 

c) Decreto de autorização , em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no pais. 

 
d) Declaração do proponente de que não pesa contra se , declaração de 

inidoneidade , expedida  por órgão  da Administração Publica de qualquer esfera 
do Governo  ( modelo constante no Anexo II). 

 

e) Declaração de cumprimento do dispositivo no inciso XXXIII do art 7º da 
Constituição Federal ( modelo no Anexo IV). 

 

f) Em caso de participação de empresa em consorcio , apresentar alem dos 
documentos acima  elencadas , declaração , de que se vencedor  da licitação ( 
consórcio ) , promoverá . Antes da celebração do contrato  , a constituição  e o 
registro  do consórcio , mediante compromisso publico ou particular , subscrito 
pelos consorciados. A declaração deverá conter a indicação da empresa 
responsável pelo consórcio . Sendo o consórcio composto por empresas 
brasileiras e estrangeiras a liderança caberá , obrigatoriamente , à empresa 
brasileira. 

 

g) Em caso  de participação de empresa em consorcio , os documentos exigidos nas 
alíneas  “a” ,’b” , “c” e “d” deste item , deverão ser apresentados por parte de cada  
consociado . O documento exigido na alínea “f” deverá ser apresentado pela 
empresa como responsável pelo consórcio.    

 

h)  Copia do Alvará de Funcionamento vigente  (Autenticado) 
 

7.1.2 – Para comprovação de Regularidade Fiscais e Trabalhista : ( arts . 29 ,32 e 
33). 
 

a) - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídica (CNPJ) em vigor; 
 

b) – Comprovante  de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao 
domicílio ou sede do proponente, pertinente ao ramo de atividade e compatível 
com o objeto licitação; 

 
c) - Prova de regularidade para a Secretaria da Fazenda Estadual, mediante a 

apresentação da ( Certidão Negativa de Débitos Tributários) do domicilio ou sede 
do licitante , ou outra equivalente na forma da lei ; 
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c) - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante a apresentação 
da Certidão Negativa de Débito – perante a Secretaria da Receita Municipal do 
domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 

 
d) -  Prova de regularidade relativa  ao Certificado de Regularidade  do FGTS (CRF) 

, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos 
por lei; 

 

e) - Prova de regularidades trabalhista – CNDT Certidão Nacional de Débitos 
Trabalhista  junto ao Tribunal Superior do Trabalho –TST. 

 
f) – Prova de Regularidade junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil ( 

Certidão  Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos 
Federais e a Divida Ativa da União) 

 
i)   -  Copia Autenticada  em cartório e/ou na Comissão de Licitações, do RG e CPF 

dos Sócios e demais documentos,  com no mínimo  dois dias de antecedência 
ao certame.  

 
 

7.1.3 – Para comprovação da Qualificação Técnica : (arts 30,32 e 33) 
 
a) - Certidão de Registro no   CREA – Conselho Regional de Engenharia ou no 

Conselho de  Arquitetura e Urbanismo , regularidade do ano em curso .Os 
participantes  que forem sediados em outra jurisdição e, consequentemente, 
inscritos no CREA e/ou CAU do Estado de origem , deverão apresentar, 
obrigatoriamente , visto junto ao CREA  e/ ou CAU do Estado licitante ,por força do 
disposto na Lei nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966 , em consonância  com a 
Resolução nº 265 , de 15 de dezembro de 1079 , do CONFEA.  

 
b) – Atestado (s) de capacidade  Técnica–profissional  , expedida por pessoas 

jurídicas de direito publico ou privado , acompanhados das respectivas Certidões 
de Acervo Técnico (CAT) ou documento similar emitido pelo Conselho Profissional 
competente , comprovando a execução de serviços pelo CREA e  ou CAU.  

 
c) - Comprovação de que a licitante possui em seu quadro permanente, na data da 

entrega da proposta, profissional habilitado no campo da engenharia, detentor de 
atestado de responsabilidade técnica, e devidamente registrado no CREA ou 
CAU, acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico – CAT ou Registro 
de Responsabilidade Técnica - RRT, expedida por estes Conselhos, que 
comprove ter o profissional executado obra/serviço relativo à construção civil,  na 
execução de obra do objeto deste edital. 

 
d)  – Declaração, assinada pelo representante legal do proponente, de que manterá 

na obra um ( ou quantos forem necessários para a execução do objeto) 
Engenheiro Civil, co-responsável na gerência dos serviços , indicando o nome e o  
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     numero de inscrição junto CREA  e ou CAU , cujo nome deverá constar na 
Anotação de Responsabilidade Técnica ( ART) relativa à obra objeto da presente 
licitação ( modelo constante no Anexo  V_A ). 
 

e)  – Declaração , assinada pelo representante legal do proponente , de que se 
considerado adjudicatário do objeto da presente licitação , disporá de pessoal 
técnico para a execução da obra , compostas por ( modelo constante no Anexo 
V_B). 

 
f)  – Declaração , assinada pelo responsável  legal do proponente , de que, se      

considerado   adjudicatário do objeto    da presente     licitação,    disporá   dos  
equipamentos necessários à execução da obra, compostos por ( modelo 
constante no Anexo V_C). 

 
g)  –  Declaração , assinada pelo responsável  legal do proponente , de que, recebeu  

os documentos  e tomou conhecimento  de todas  a informações  e condições  
locais para o cumprimento das obrigações objeto da presente licitação . ( modelo 
constante no Anexo VI). 

 
h) - Em caso de participação de empresas em consorcio, os documentos exigidos na 

alíneas “a” e “g” deste item , deverão ser apresentados por parte de cada empresa 
e os demais pela indicada como responsável pelo consórcio ( indicar  esta redação 
se aceita a participação das empresas consorciadas). 

 
i) - Em caso de participação de empresa em consórcio  admitir-se-á para efeito de 

qualificação técnica , o somatório dos quantitativos de cada consorciado para a 
comprovação das exigências contidas nas alíneas “b” ,“c” ,”d”, “e”, e “f”  deste item 
7.1.3. 

 
j) Comprovação emitida pela Prefeitura Municipal, que o Atestado de Visita Técnica, 

foi feito com antecedência de no mínimo 05 (cinco) dias uteis anterior a sessão de 
recebimentos dos envelopes, executado exclusivamente pelo(s) Engenheiro (s) 
Responsável (is)  Técnico(s)  pela empresa, o (s) qual (is) deverá (ão) ser o(s) 
detentor(es) das  CAT (s) exigidas no subitem ( 7.1.3 - b )  bem como a 
comprovação do  vinculo com a licitante;  que a empresa licitante visitou os locais 
dos serviços, acompanhada de representante da Secretaria Municipal de 
Educação Cultura Esporte e Lazer Nei Frederico de Souza Silva – Engenheiro  ; 
agendamento pelo telefone (77) 99925-5505, não e motivo para desclassificação 
mais a empresa declara que tem conhecimento da área correndo o risco do que 
ocorre.   

 
 
 7.1.4 –Para o comprovação  da qualificação econômica financeira ( arts .31.32.e 
33) 
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a)  Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social do 
proponente, já exigíveis e apresentados na forma da lei, (registrado na Junta 
Comercial) que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizado por 
índices oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data de 
apresentação da proposta. Os demonstrativos acima devem ser assinados por 
profissional em situação regular junto ao Conselho Regional de Contabilidade, 
inclusive com aposição dos selos (DHP); e acompanhado da certidão de 
regularidade junto ao Conselho Regional de Contabilidade; 

   
 

b) Certidão negativa de falência ou concordata  e/ ou  em recuperação judicial 
expedida pelo cartório distribuidor  da sede do proponente. 

 
c) Em caso de participação de empresas em consórcio, o documento exigido na 

alíneas “c” deste item 7.1.4, deverá ser apresentado por parte de cada 
consorciado . 

 
d) Em caso de participação  de empresas em consórcio admitir-se-á para efeito de 

qualificação  econômica-financeira, o somatório dos valores de cada consorciada, 
na proporção  de sua respectiva participação, para a comprovação das exigência  
contidas nas alíneas “a” , “b”, e “d”  deste item 7.1.4. 

 
7.2 – A apresentação do  Certificado de Registro Cadastral com validade  da data de 
abertura  da licitação , substituirá a apresentação  dos documentos referentes à 
comprovação  de Habilitação Jurídica , exceto os exigidos nas alíneas “d” e “ e”  do  
item 7.1.1 , e dos documentos  enumerados no inciso I e II do art. 29 da Lei n° 
8.666/93. 
 
7.3 -  Os documentos necessários à habilitação do proponente poderão ser 
apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório 
competente ou por servidor na qualidade de membro da Comissão Permanente de 
Licitação, mediante  conferência da cópia  com o original ou publicação em órgão da 
imprensa . ate 05 ( cinco ) dias antes da abertura do certames.   
 
7.4 – A não apresentação de documentos que para sua autenticidade, eficácia e 
validade devem ser verificados on-line pela Administração  via internet, deste que 
atendidas as disposições  constantes em atos normativos específicos , inviabilizará a  
desabilitarão do proponente motivada na ausência de apresentação nas formas 
previstas no item 7.3. 
 
  
7.5 – Da garantia para a proposta . 

 
7.5.1 - O licitante optar por uma das modalidades de garantia abaixo 

relacionada para garantir a sua proposta: art.  31º . § III da lei 8.666/93 
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I - caução em dinheiro;  deposito conta caução  Caixa Econômica Federal  

apresentar a comprovação apresentada na habilitação do certame. 
II - seguro-garantia; 
III - fiança bancária ou carta de credito irrevogável, emitidas por entidades 

financeiras localizadas no Brasil ou estrangeiro, desde que aceitáveis pelo 
contratante. A garantia terá validade de no mínimo 60 (sessenta) dias contados do 
fim do prazo de validade da proposta.  

 
 

7.5.2- a garantia apresentada pelo licitante desclassificadas será liberada no 
prazo máximo ate 03 ( três) dias uteis  , a da proposta  vencedor ficara retida ate o 
final do contrato e sua renovação para a execução art. 56 º § 2º da Lei  nº  8.666/93   

 
 

8 -  Proposta de Preço;(art. 40 , VI) 
 
 
          8.1 – A proposta de preço – Envelope B  - devidamente  assinada pelo proponente  ou 

seu representante legal, redigida em português, de forma clara , sem emendas , 
rasuras  ou entrelinhas  nos campos que envolverem  valores , quantitativos  e 
prazos, deverá ser elaborada considerando  as condições estabelecidas neste edital e 
seus anexos  e conter : 

 
a) – Cronograma físico-financeiro , contendo as etapas de execução ( modelo 
constante no Anexo VII) , levando-se em consideração o prazo máximo de 
execução dos serviços conforme ao que esta no cronograma físico financeiro 
da obra  . 
 
b) - Orçamento discriminado de preços unitários , bem como seus totais e 
somatório ( modelo constante no Anexo VII) de acordo com o orçamento  básico em 
planilhas de quantitativos e preços unitários constante no Anexo IX . 

 
c) - Preço unitário da obra  , expresso em moeda  corrente nacional, devendo o 
preço incluir todas as despesas com encargos fiscais , trabalhistas , previdenciários e 
comerciais , bem como despesas com matérias novos e de primeira qualidade, mão-
de-obra, transporte ,ferramentas, equipamentos , taxas de administração, lucros e 
quaisquer outras despesas incidentes sobre o objeto do presente certame. 
 
d)  - O prazo de validade comercial da proposta que será contado a partir da data de 
entrega da proposta de 60 (sessenta) dias. Na contagem do prazo excluir-se-á o dia 
de inicio e incluir-se-á  o dia do vencimento. 
 

9.0 -  Procedimento ( art. 43) 
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9.1  – Serão abertos os envelopes A , contendo a documentação relativos  à 
habilitação dos proponentes e procedida a sua apreciação .  
 
9.2 – Serão considerados inabilitados os proponentes que não apresentarem os 
documentos  exigidos no item 7 deste edital. 

 
9.3   – Os envelopes B , contendo a proposta de preço , serão devolvidos fechados 
aos proponentes considerados inabilitados , deste que não tenha havido recurso ou 
após a sua denegação . 
 
9.4  -  Serão abertos  os envelopes B , contendo a proposta de preço  dos 
proponentes habilitados , desde que transcorrido o   prazo      sem interposição    de 
recurso, ou tenha havido desistência expressa , ou após  o julgamento dos recursos  
interpostos. 
 
9.5 – Será verificada a conformidade de cada proposta com os requisitos exigidos no 
item 8 deste edital, promovendo-se a desclassificação das propostas desconformes 
ou incompatíveis. 
  
9.6 – Julgamento e classificação das propostas de acordo com o estabelecido no item 
10 deste edital. 
 

10 – Critério de Julgamento (art. 40, VII, art. 44 e caput do art.45) 
 
10.1 – Dentre as propostas dos proponentes considerados habilitados, serão 
classificadas    as    propostas    pela   ordem crescente dos   preços apresentados,  
considerando-se vencedor o proponente que apresentar o Menor Preço , respeitando 
o critério de aceitabilidade dos preços, fixado no item 11.1 deste edital. 
 
10.2 -  Havendo empate dentre duas ou mais propostas a classificação se fará por 
sorteio, em ato público, para o qual todos os proponentes serão convocados, desde 
que preliminarmente observado o disposto nos incisos II e IV do § 2º do art. 3º da lei 
nº 8.666/93. 
 
10.3 -  Será desclassificada a proposta de preço que:  
a) Ultrapassar o valor fixado no item 11.1 deste edital; 
b) Deixar de cotar qualquer dos itens da obra; 
c) Alterar quantidade constante na planilha; 
d) Cotar valor global manifestamente inexeqüível, nos termos estabelecidos nos §§ 

1º e 2º do inciso II do art. 48 da Lei nº 8.666/93; 
e) Não atender as exigências contidas no presente edital. 

 11 – Critério de Aceitabilidade de Preços (art. 40, X) 

 11.1 – Serão desclassificadas as propostas, por serem considerados excessivos os 
preços, da soma for superior ao valor total do objeto licitado  R$   801.319,64   ( 
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oitocentos e treze mil trezentos e dezenove reais e sessenta e quatro centavos)   
previsto no art. 23 ,inciso I alínea  “b” da Lei Federal nº 8.666/93.). 

12 – Pagamento de Instalação e Mobilização (art.40, XIII)  

12.1 – Os valores referentes às parcelas de instalação e mobilização para a execução 
da obra não poderão ultrapassar , 1,5 % do preço unitários  das propostas. 

 13 – Prazos (art.40, II)   

13.1 - O prazo máximo para a execução do contrato e para a entrega do objeto da 
presente licitação conforme o cronograma físico financeiro  da obra 06 ( seis )   , a 
conta  da assinatura da ordem de serviços . 

13.2 – Adjudicado o objeto da presente licitação, o Município de Barreiras  - Estado da 
Bahia, convocará para assinar o termo de contrato em até 03 dias úteis, sob pena de 
decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 
8.666/93. 

13.3 – O Município de Barreiras – BA , poderá, quando o convocado não assinar o 
contrato no prazo e condições estabelecidos neste edital, convocar os proponentes 
remanescentes, na ordem de classificação,  para fazê-lo em igual prazo e nas 
mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços 
atualizados, de conformidade com o presente edital, ou revogar a licitação, 
independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei nº 8.666/93.  

           13.3.1 - O Contratado (a) reservará  cota de 10% ( dez por cento) dos 
postos de trabalho relacionados a obras ou serviços  contratado para detentos 
que estejam cumprindo pena  em regime semiaberto ou fechado , este ultimo 
apenas sob monitoramento eletrônico, nos termos do Art. 40, §  5º  da Lei nº 
8.666/93  , com suas alterações traduzidas pela Lei n° 13.500/2017 

 13.4 -  Os prazos de que tratam o item 13.1 poderão ser revistos nas hipóteses de 
forma a que alude o art. 57, §§ 1º  e 2º, da Lei nº 8.666/93. 

14 – Sanções Administrativas (art.40, III). 

14.1 – Em caso de atraso injustificado no cumprimento do cronograma da obra, será 
aplicada à Contratada multa moratória equivalente a 0,05 % sobre o valor total da 
etapa em atraso, por dia útil excedente ao respectivo prazo, limitada a 2% do valor total 
da etapa em atraso. 

14.2 – Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Prefeitura Municipal de Barreiras  
– BA , poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à Contratada as sanções  previstas no 
art.87 da Lei nº 8.666/93; sendo que em caso de multa esta corresponderá à 0,05 % 
sobre o valor total do contrato, limitada a 10% do valor contratual. 

15 – Critério de Reajuste (art. 40, XI); 
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15.1 – O preço pelo qual será contratado o objeto da presente licitação não será 
reajustado. 

16 - Medições e Considerações de Pagamento (art. 40, XIV); 

16.1 – Os pagamentos serão mensais, de acordo com o cronograma físico-financeiro, e 
será efetuado até 05 dias após o adimplemento de cada parcela, referente à medição 
previamente realizada pelo fiscal da obra. 

16.2 – Para pagamento da nota fiscal referente à primeira medição será   exigida a 
anexação da Anotação de Responsabilidade  Técnica ( ART)  junho ao CREA , 
referente a execução da Obra . 

16.3 – Em havendo atraso de pagamento dos créditos resultantes da execução de 
cada parcela da obra, será acrescido ao valor da respectiva nota fiscal o equivalente a 
0,01 % por dia útil de atraso, a título de compensação e penalização. 

16.4 – Em havendo possibilidade de antecipação de pagamento, somente aplicável à 
obrigações adimplidas, a Contratante fará jus a desconto na mesma proporção prevista 
no item anterior. 
 
16.5 – Os pagamentos decorrentes da execução do objeto da presente licitação serão 
efetuados à conta dos recursos da dotação orçamentária. 
 
Unidade Orçamentária :    03.08.50 – FME Fundo Municipal de Educação 
Projeto e Atividade : . 1019 – Construção , Ampliação e Reforma de Quadras 
Poliesportivas  nas Escolas    
Elemento de Despesas: 44.90.51.00  – Obras e Instalações.     
Fonte  de Recursos : 01 – Rec. De Impostos  e Transferência de Impostos Educação 
25%  
Fonte de Recursos : 15 –  Transferência  de Rec. Do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação FNDE . 
 

17 – Subcontratação, (art. 40, XVII, art. 72 e art.78, VI); 
 

17.1 -  A Contratada, para a execução do contrato poderá subcontratar parte da obra, 
até o limite de 50% (estabelecer limite, por força do previsto nos arts. 72 e 78, VI ), sem 
prejuízo das responsabilidades contratuais e legais. 

 
 
18 –  Fiscalização (art. 40, XVII e art. 67); 
 

18.1 -  A fiscalização do contrato será efetuada pela Secretaria Municipal de Educação 
Cultura Esporte e Lazer , nos termos dos §§ 1° e 2° do art. 67 da Lei n° 8.666/93. 
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18.2 – A Contratada deverá manter preposto, aceito pela Secretaria Municipal de 
Educação Cultura Esporte e Lazer  , no local da obra, par representá-la na execução 
do contrato. 
 
18.3 -  A fiscalização terá poderes para:  

 
a) aprovar e/ou desaprovar as medições dos serviços executados; 
b) aprovar e/ou desaprovar o dimensionamento das diversas equipes de trabalho; 
c) aprovar e/ou desaprovar os equipamento utilizados para execução da obra, 
colocados no canteiro de serviços, quanto ás medidas de  segurança necessárias;  
exigir o cumprimento de todas as normas regulamentares sobre Medicina e 
Segurança do Trabalho, especialmente quanto a utilização correta de equipamentos 
de proteção individual (EPI); 
d) alterar parte do projeto executivo e /ou especificações técnicas, sempre que 
esta medida apresentar-se como comprovadamente necessária a execução da obra; 
exigir a retirada de qualquer empregado subordinado direta ou indiretamente a 
Contratada, inclusive empregados de eventuais sub- empreiteiros  que, a critério da 
fiscalização, comprometam o bom andamento dos serviços ou se recusem ao uso dos  
equipamentos de segurança e obediência as normas de segurança coletiva ou 
individual, conforme prescrito em lei especial; 

 
19 - Recebimento do objeto (art. 40, XVI); 
 

19.1 – Executado o contrato, o seu objeto será recebido nos termos do art.73, inciso I, 
alíneas “a” e “b” e art. 76 da Lei n° 8.666/93. 
 
19.2– Executado, o objeto do contrato, a Contratada responderá pela solidez e 
segurança da obra durante o prazo de cinco anos, em conformidade com o disposto no 
art. 618 e seu parágrafo único do Código Civil Brasileiro. 
 
19.3 – Os ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas oficiais para 
boa execução do objeto do contrato correrá por conta da Contratada. 
 
19.4 -  Executado o contrato a Contratada deverá deixar o local da obra e suas 
adjacências em perfeito estado e em condições de utilização imediata. 
 

20 – Recursos  ( art. 40 , XV); 
20.1 – Aos  proponentes  é assegurado o direito de interposição de Recursos , nos 
temos do art. 109 da Lei nº 8.666/93 , o qual será  recebido e processado  no temos ali 
estabelecidos  

 
21 – Anexos do Edital (art. 40, § 2°); 
 

21.1 – Integram o presente edital os seguintes anexos: 
a) Anexo I – Modelo de Carta de Credenciamento; 
b) Anexo II – Modelo de Declaração de Idoneidade; 
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c) Anexo III – Modelo de Declaração de Renúncia; 
d) Anexo IV – Modelo de Declaração de Cumprimento do disposto no inciso 
XXXIII do art. 7° da Constituição Federal; 
e) Anexo V_A_B_C – Modelo de Declaração de Obrigações;   
f)           Anexo VI – Modelo de Declaração de Recebimento e/ou Acesso à 
Documentação; 
g) Anexo VII – Modelo de Proposta Comercial; 
h) Anexo VIII – Memorial Descritivo e Especificações Gerais dos Serviços, Projeto 
Básico e Executivo; 
i)             Anexo IX – Orçamento Básico em Planilhas de Quantitativos e Preços 
Unitários; 
j)             Anexo X – Minuta de Contrato. 
l)            Anexo XI – Declaração Dando  De Conhecimento E Enquadramento 

k)   Anexo XII – Plantas , Localização , Situação , Baixa e Detalhes  
m)          Anexo XIII – Modelo de Fiança Bancaria 
n)   Anexo XIV – Modelo de Seguro Garantia 
o)           Anexo XV -Modelo De Declaração De Não Parentesco Em Licitações 

 
 
22 – Disposições Gerais (art. 40, VIII)  
 
 

22.1 – Esclarecimentos  relativos à presente licitação somente serão prestados quando 
solicitados formalmente ao Presidente da Comissão de Licitação, à Rua Edgard de 
Deus Pitta nº 914 , Loteamento Aratu , Barreiras /BA CEP  47.803.914 Barreiras /BA, 
Tel. 3613-7117  das 08:00 as 12:00hs. 

 

 
 

Barreiras  –BA – 30 de maio  de 2019 
 
 

Jose Carlos Amâncio Oliveira  . 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
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Edital  de  Licitação na Modalidade Tomada de Preço  nº _____/2019 
 

Anexo I 
( Apresentação Optativa) 
 
_______________(Proponente) 
 
À Comissão de Licitação do (a) ___________( órgão ou entidade Licitante) 
 

MODELO  DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 
 
  
                             Pela presente, credenciamento o ( a)  Sr ( a)_____________________________, 
portador (a)  da Cédula  de Identidade nº _____________________SSP-____ emitida em 
_________/_______/_______, e CPF  sob. nº________________, a participar  em todas as fases do 
procedimento licitatório , sob a modalidade ________, nº ____/____ , instaurada por esse( a) 
___________________________.( órgão ou entidade licitante)  
 
                             Na qualidade de representante legal da Empresa 
_______________________________, outorga-se ao( à) acima credenciado (a), entre outros 
poderes , o de renunciar ao direito de interposição de Recurso. 
 
______________________, em ____de __________de 2019 
 
 
( Assinatura do representante legal da empresa proponente) 
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Edital  de  Licitação na Modalidade Tomada de Preço  nº ____/2019 

 

 

Anexo II 

---------------------Proponente   

À Comissão de Licitação do Município de Barreiras 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

 

 

                          Declaramos para os fins de direito , na qualidade de proponente do procedimentos 

licitatório, sob a modalidade Tomada de Preços,  instaurado por essa Prefeitura Municipal, que não 

fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público , em qualquer de suas 

esferas. 

 

 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

 

 

 

________________/BA, em ____/_____/2019 

 

 

Empresa  

  CNPJ  
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Edital  de  Licitação na Modalidade Tomada de Preço  nº _____/2019 
 
 

Anexo III 
( Apresentação Optativa) 
 
_______________(Proponente) 
 
À Comissão Permanente de Licitação do (a) ___________( órgão ou entidade Licitante) 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA 
 
A proponente abaixo assinada, participante  da licitação na Modalidade _______, nº 
____/2019, por seu representante credenciado, declara, na forma  e sob as penas impostas 
pela Lei nº 8.666/93, de 21 de julho de 1993, obrigando a empresa que representa, que não 
pretende recorrer da decisão da Comissão Permanente de Licitação , que julgou os 
documentos  de Habilitação , renunciando, expressamente , ao direito de recursos da fase 
habilitatória e ao respectivo prazo e concordando com o prosseguimento do procedimento 
licitatório, passando-se à abertura dos envelopes de proposta de preço dos proponentes 
habilitados. 
 

 
_________________em ____de________________ de 2019 

 
 
 

(Assinatura do representante legal da proponente) 
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Edital  de  Licitação na Modalidade Tomada de Preço  nº ____/2019 

 

 

Anexo IV 

 

 

(apresentação obrigatória) 

(papel timbrado da  empresa) 

 

 

MODELO  DE DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII AO 

ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 

 

 

 

                           A proponente  abaixo assinada, participante da licitação modalidade ---

____________________nº _____/2019 , por seu representante credenciando, Declara, para  fins do 

disposto no inciso V do art. 27 da Lei  nº 8.666/93 , de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 

9.854 , de 27 de outubro de 1999 , na forma e sob as penas imposta pela Lei nº 8.666/93 , de 21 de 

junho de 1993  e demais legislação pertinente, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho  

noturno , perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos . 

                        

                         Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos , na condição de menor aprendiz (         

). Sim ou/Não  

 

( Observação em caso afirmativo , assinalar a ressalva acima).  

 

__________ – BA .       /         /2019. 

 

 

 

( assinatura do representante legal da proponente ) 
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Edital  de  Licitação na Modalidade Tomada de Preço  nº ______/2019 

 

Anexo V _A 

 

(apresentação obrigatória) 

 

___________ (proponente)  

 

 

À Comissão de Licitação do(a) __________(órgão ou entidade licitante) 

 

 

MODELO DE DECLARACAO DE OBRIGACOES  

 

                            Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente de procedimento 

licitatório, sob a modalidade ______________, nº ___/___ (numero e ano), instaurado por 

esse(a)_________(órgão ou entidade licitante), que se nossa empresa por declarada adjudicatária do 

objeto: 

 

a) Manteremos na obra, na qualidade de co-responsável na gerência dos serviços, o Engenheiro 

Civil, e ou Arquiteto Senhor ____________, inscrito junto ao Conselho Regional  da categoria 

______________ – CREA  ou  CAU sob nº _________. 

 

                                              Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. 

 

                                                       _______, em ____ de _________ de 2019. 

 

                                                    (assinatura do representante legal da proponente) 
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Edital  de  Licitação na Modalidade Tomada de Preço  nº _____/2019 

 

Anexo V _B 

 

(apresentação obrigatória) 

 

___________ (proponente)  

 

À Comissão de Licitação do(a) __________(órgão ou entidade licitante) 

 

 

MODELO DE DECLARACAO DE OBRIGACOES  

 

                            Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente de procedimento 

licitatório, sob a modalidade ______________, nº ___/___ (numero e ano), instaurado por 

esse(a)_________(órgão ou entidade licitante), que se nossa empresa por declarada adjudicatária do 

objeto: 

 

a) Disporemos de pessoal técnico necessário para a execução do objeto contratual. 

Descrever quantidade e quais as funções:  

 

                                              Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. 

 

                                                       _______, em ____ de _________ de 2019. 

 

                                                    (assinatura do representante legal da proponente) 
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Edital  de  Licitação na Modalidade Tomada de Preço  nº _____/2019 

 

 

Anexo V _C 

 

(apresentação obrigatória) 

 

___________ (proponente)  

 

À Comissão de Licitação do(a) __________(órgão ou entidade licitante) 

 

 

MODELO DE DECLARACAO DE OBRIGACOES  

 

 

                            Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente de procedimento 

licitatório, sob a modalidade ______________, nº ___/___ (numero e ano), instaurado por 

esse(a)_________(órgão ou entidade licitante), que se nossa empresa por declarada adjudicatária do 

objeto: 

 

Disporemos dos equipamentos necessários à execução do objeto do contrato. 

a) Descrever quantidade  e  quais são: 

 

                                              Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. 

 

                                                       _______, em ____ de _________ de 2019. 

 

                                                    (assinatura do representante legal da proponente) 
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Edital  de  Licitação na Modalidade Tomada de Preço  nº _____/2019 

 

Anexo VI 

 

(apresentação obrigatória) 

 

 

___________(proponente) 

 

À Comissão de Licitação do(a) ________ (órgão ou entidade licitação) 

 

 

MODELO DE DECLARACAO DE RECEBIMENTO E/OU ACESSO À 

DOCUMENTACÃO 

 

      Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob 

a modalidade _______, nº ___/___(numero/ano), instaurado por esse(a) _________ (órgão ou 

entidade licitante), que recebemos os documentos e tomamos conhecimento de todas as 

informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objetos da licitação. 

 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

 

 

_________, em  ____ de __________ de 2019. 

 

 

(assinatura de representante legal do proponente) 
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Anexo VII 

A 

Prefeitura Municipal de Barreiras  

Att. Comissão Permanente de Licitação 

 

 

Ref.: Edital  de  Licitação na Modalidade Tomada de Preço  nº _____/2019 

 

 

A empresa ................................ , inscrita no CNPJ n° ................................ , com sede à 

........................... ,nº......  edf. ..................  -CEP – .......................... – Bairro...........................Cidade 

....................... –Estado ......................., apresenta a sua proposta comercial relativa a licitação  modalidade 

TOMADA DE PREÇOS , nº 005/2019, para a contratação de empresa Prestadora de Serviços no ramo  

da construção Civil na execução da Obras  de  Construção  de Uma Quadra Coberta Poliesportiva , 

Tipo 1 Padrão  FNDE na Escola Municipal Professora Cleonice Lopes na sede deste município ,  

conforme Termo de Referencia anexo.( Termo de Compromisso  nº 3344/2012)  , constante no  edital 

de licitação e seus anexos , nas condições : 
 

a) Orçamento descriminado em preços unitários conforme planilha, bem como seus totais 

e somatórios.    

b) Valor Total  (    )  R$ .......................... (.............. )  e Cronograma Físico- financeiro da 

obra em 06 ( seis) meses . 

A Proposta  tem prazo de validade de sessenta dias , a contar da data da entrega da 

presente. 

 

As condições de pagamento são as constantes no edital de licitação modalidade Tomada de Preços , nº 

______/2019 

 

 

Cidade /Estado /Data . 

 

 
Nome /Endereço/CNPJ  sob carimbo 
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(órgão ou entidade licitante) 

Edital  de  Licitação na Modalidade Tomada de Preço  nº _____/2019 

ANEXO X   

  MINUTA DE CONTRATO 

CONTRATO N° _____/2019 

Processo Administrativo nº 0715/2019 

CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE 

BARREIRAS E A EMPRESA _________. 

O Município de Barreiras – Estado da Bahia , pessoa jurídica de direito público , sito na Rua Edgard 

de Deus Pitta nº 914 , Loteamento Aratu , Barreiras /BA CEP  47.803.914 , Cidade Barreiras , Estado 

da Bahia , neste ato representado  por seu Prefeito Municipal ,  Sr. .................................. , Brasileiro, 

Casado , Engenheiro  , portador da Carteira de Identidade RG n° .................... SSP/BA, inscrito no 

CPF/MF sob nº  ....................., residente e domiciliado nesta cidade,  doravante denominada 

CONTRATANTE, a seguir denominada CONTRTANTE, e a Empresa ___________, pessoa jurídica 

de direito privado, sita na Rua __________, n° ___, Cidade ___________, Estado __________, 

inscrita no CNPJ sob n° ________, neste ato representada por seu (ua) diretor(a), Senhor (a) 

_________ (ou  representante legal), a seguir denominada CONTRATADA, acordam e ajustam firmar 

o presente CONTRATO, nos termos da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações e 

legislação pertinente, assim como pelas condições do Edital de Licitação na modalidade de Tomada de 

Preços, n° ______/2019 , Processo Administrativo nº _____/2019, pelos termos da proposta da 

CONTRATADA datada de _____ de ________ de 2019, e pelas cláusulas a seguir expressas, 

definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes. 

Cláusula Primeira – Objeto (art. 55, I e XI)  

O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa Prestadora de Serviços no ramo  da 

construção Civil na execução de Obras  de  Construção  de Uma Quadra Coberta Poliesportiva , Tipo 1 

Padrão  FNDE na Escola Municipal Professora Cleonice Lopes na sede deste município ,  conforme 

Termo de Referencia anexo.( Termo de Compromisso  nº 3344/2012) , de  acordo com o memorial 

descritivo , especificações  gerais , projeto básico . 

Parágrafo Único – Integram e completam o presente Termo Contratual, para todos os fins de direito, 

obrigando as partes em todos os seus termos, as condições expressas no edital  de licitação na 

modalidade de Tomada de Preços , n° _____/2019, juntamente com seus anexos e a proposta da 

CONTRATADA. 

Cláusula Segunda – Regime de Execução (art. 55, II) 
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 A execução do presente Contrato dar-se-á sob a forma de execução indireta, em regime de  

Empreitada por Menor Preço  Unitário  . 

Cláusula Terceira – Valor Contratual (art. 55, III) 

 Pela execução do objeto ora contratado, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o Valor 

de Total de  R$______________ (em moeda corrente nacional), conforme cronograma físico-

financeiro constante na proposta. 

            Apresentar a garantia contratual  conforme o art. 56º. § 2 º  da Lei de licitações 8.666/93 .  

Cláusula Quarta – Condições de Pagamento (art. 55, III) 

 Parágrafo Primeiro  – Os pagamentos serão quinzenais/ e ou mensal , de acordo com a 

medição , e serão efetuados até 05 dias após o adimplemento de cada parcela, referente à medição 

previamente realizada pelo fiscal da obra. 

 Parágrafo Segundo – Em havendo atraso de pagamento dos créditos resultantes da execução 

de cada parcela da obra, será acrescido ao valor da respectiva nota fiscal o equivalente a 0,05 % por dia 

útil de atraso, limitada a 2% da parcela em atraso, a título de compensação e penalização.  

 Parágrafo Terceiro – Em havendo possibilidade de antecipação de pagamento, somente 

aplicável à obrigações adimplidas, a CONTRATANTE fará jus a desconto na mesma proporção 

prevista no parágrafo anterior. 

            Parágrafo Quarto  - Ficaram a cargo da contratante a retenção dos encargos sociais a ela 

cabíveis  tais como  INSS ( Instituto Nacional de Seguridade Social )  , conforme  as alíquotas da  Lei 

Municipal referente a arrecadação do ISS ( imposto sobre serviços ); 

Cláusula Quinta – Recurso Financeiro ( art, 55, V) 

As despesas decorrentes do presente Contratos serão efetuadas à conta do seguinte recurso 

financeiro da dotação orçamentária :  

Unidade Orçamentária :    03.08.50 – FME Fundo Municipal de Educação 

Projeto e Atividade : . 1019 – Construção , Ampliação e Reforma de Quadras Poliesportivas  nas 

Escolas    

Elemento de Despesas: 44.90.51.00  – Obras e Instalações.     

Fonte  de Recursos : 01 – Rec. De Impostos  e Transferência de Impostos Educação 25%  

Fonte de Recursos : 15 –  Transferência  de Rec. Do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação FNDE 

  

Cláusula Sexta – Critério de Reajuste (art. 55, III) 

  O preço estabelecido no presente Contrato não será reajustado. 

Cláusula Sétima – Prazos (art. 55, IV) 
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 O prazo máximo para a execução do objeto do presente Contrato será de 12 ( doze) meses  

acordo com o cronograma físico financeiro da obra  06 ( seis) , e será contado a partir da publicação do 

extrato contratual. 

Parágrafo Primeiro – O prazo máximo para o início da execução da obra é de 03 dias, e será 

contado a partir da expedição da Ordem de Execução dos Serviços. 

Parágrafo Segundo – O prazo máximo para conclusão e entrega do objeto do presente 

Contrato será de acordo com o cronograma físico financeiro  06 ( seis ) meses  , e será contado a partir 

da publicação do extrato contratual. 

Parágrafo Terceiro – Executado o contrato, o seu objeto será recebido nos termos do art. 73, 

inciso I, alíneas “a” e “b” e §§ 2º,3º e 4º e art. 76 da Lei nº 8.666/93. 

Parágrafo Quarto – O objeto contratual será recebido definitivamente, nos termos do art. 73, 

I, alínea “b” após o decurso do prazo de observação ou vistoria que será de até 30 dias, contados a 

partir de recebimento provisório. 

Parágrafo Quinto – Os prazos estabelecidos nos parágrafos primeiros e segundos desta 

Cláusula poderão ser prorrogados nos termos do art. 57, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666/93. 

Cláusula Oitava – Garantia da Obra (art. 618 e parágrafo único do Código Civil) 

 Executado o objeto contratual, a CONTRTADA responderá pela solidez e segurança da obra, 

durante o prazo de cinco anos, em conformidade com o art. 618 do Código Civil Brasileiro. 

Cláusula  Nona – Direitos e Responsabilidades das Partes (art. 55, VII e XIII) 

  Parágrafo Primeiro – Constituem direitos da CONTRATANTE receber o objeto desse 

Contrato nas condições avençadas e da CONTRTADA perceber o valor ajustado na forma e no prazo 

convencionados. 

 Parágrafo Segundo – Constituem obrigações da CONTRATANTE: 

a) Efetuar o pagamento ajustado e,  

b) Dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do Contrato. 

Parágrafo Terceiro – Constituem obrigações da CONTRATADA:  

a) prestar a execução dos serviços na forma ajustada; 

b) atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da 

execução do presente Contrato; 
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c) manter durante toda a execução do Contrato em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

d) apresentar; sempre que solicitado, durante a execução do Contrato, documentos que 

comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na 

licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e 

comerciais; 

e) cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Segurança do 

Trabalho, obrigando seus empregados a trabalhar com equipamentos individuais tais como: 

Uniformes indicando o nome da empresa ( ou empreiteiro)  , botas , luvas, etc. ; 

f) apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) no inicio da execução do 

Contrato;  

g) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o 

objeto do presente Contrato, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 

resultantes da execução ou de materiais empregados; 

h) responsabilizar-se por danos causados diretamente à CONTRTANTE ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do presente Contrato; 

i) manter preposto, aceito pela CONTRTANTE, no local da obra; 

Cláusula Décima  – Sanções Administrativas (art.55, VII) 

 Parágrafo Primeiro – Em caso de atraso injustificado no cumprimento do cronograma da 

obra, será aplicada à CONTRATADA multa moratória equivalente a 0,05 % sobre o valor total em 

atraso, por dia útil excedente ao respectivo prazo, limitada a 2% do valor total da etapa de atraso. 

 Parágrafo Segundo – Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a CONTRATANTE 

poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as sanções previstas no art. 87 da Lei nº 

8.666/93; sendo que em caso de multa esta corresponderá a 0,05 % sobre o valor total do Contrato. 

Cláusula Décima Primeira – Rescisão (art. 55, VII e IX)     

 O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos elencados no art. 78 nos 

termos dos arts. 79 e 80 da Lei nº 8.666/93. 

Parágrafo Único – A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em caso de 

rescisão administrativa prevista no art. 77,da Lei nº 8.666/93. 

Cláusula Décima Segunda  – Legislação Aplicável (art. 55, XII); 
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 O presente Instrumento Contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 8.666, de 21 

de junho de 1993, suas alterações e legislação pertinente e pelos preceitos de direito público, 

aplicando-se-lhe supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito 

privado. 

Cláusula Décima Terceira – Duração (art. 55, IV e art. 57) 

 O presente Contrato será de acordo com o cronograma físico financeiro da obra  , contados a 

partir da publicação do extrato contratual, podendo ser prorrogado nos termos da  Lei nº 8.666/93. 

Cláusula Décima Quarta – Casos Omissos (art. 55, XII) 

 Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº 8.666/93, suas alterações e legislação 

pertinente e dos princípios gerais do direito. 

Cláusula Décima Quinta – Foro (art. 55, § 2º) 

 Fica eleito o foro da Comarca de Barreiras  – BA , para dirimir dúvidas ou questões oriundas 

do presente Contrato. 

 E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento contratual, em 3 

(tres) vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo. 

______, em ___de _____de 2019. 

CONTRATA                                                                                               CONTRATANTE 

Testemunhas: 

1-                                                                       2- 

    (assinatura e nº do CPF)                                      (assinatura e nº do CPF)  
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Anexo XI 

 

 

PAPEL TIMBRADO DA  EMPRESA 

 

A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS 

Ref.: TOMADA DE PREÇO Nº _____/2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº ____ 

2019 

 

DECLARAÇÃO DANDO  DE CONHECIMENTO E ENQUADRAMENTO 

 

Para os fins do tratamento diferenciado e favorecido de que cogita a Leis Complementares nº 

123/06, nº 147/14 declaramos: 

 

(     )  Que  não possuímos a condições de microempresa, nem a de empresa de pequeno porte. 

 

(    )  Que estamos enquadrados , na data designada para o inicio da sessão pública , na 

condição de microempresa e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta § 4º do art. 3º da 

Lei Complementar nº 123/06. 

 

(    )  Que estamos enquadrados , na data designada para inicio da sessão pública, na 

condições de pequeno porte e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta § 4º do art. 3º da 

Lei Complementar nº 123/06. 

 

(     ) Para os efeitos do § 1º do art. 43 da Leis Complementares nº 123/06,e 147/14,  haver 

restrição na comprovação da nossa regularidade fiscal , a cuja regularização procedemos no prazo de 

5 ( cinco) dias uteis , cujo termo inicial corresponderá ao momento da declaração do vencedor do 

certame, prorrogáveis por igual período , a critério da Administração Pública , cientes de que a não-

regularidade da documentação , no prazo previsto implicará decadência do direito a contratação, sem 

prejuízo das sanções previstas na Lei Federal 8.666/93 , especialmente a definida no art. 81.  

 

 

Assinatura do responsável pela empresa   

Bater o Carimbo do CNPJ 

 

 

Envelope  C 
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ANEXO XIV 

 Papel Timbrado da Entidade   

 

Tomada de Preços  n.º _____/2019 

MODELO  DA GARANTIA DE PROPOSTA  

 

 (FIANÇA BANCARIA) 

 

[O banco comercial deve completar este documento de Garantia Bancaria, ou providenciar outro 

seguro aceitável pelo contraente]. 

 

CONSIDERANDO que [nome do CONCORRENTE] (doravante denominado “O 

CONCORRENTE”) apresentou sua proposta datada de [data] para a execução das Obras [nome do 

Contrato especificando a obra, os materiais e serviços a serem fornecidos e prestados] (doravante 

denominada “Licitação”); 

 

SAIBAM TODOS; pelo presente que o [Nome do Banco] com sede em (doravante denominado 

“O Banco”) está obrigado junto ao [nome do CONTRATANTE] (doravante denominado 

“CONTRATANTE”) PELO VALOR DE [valor] por cujo pagamento o Banco, seus sucessores e 

prepostos comprometem-se perante o CONTRATANTE.   

 

Aos ______ dias de _______________de _______ . 

 

Esta garantia poderá ser exigida pelo CONTRATANTE: 

 

1)   Se o CONCORRENTE retira sua proposta durante o prazo de validade; ou 

 

2)  Se o CONCORRENTE, tendo sido notificado da aceitação de sua proposta pelo 

CONTRATANTE durante o prazo de validade da proposta: 

 

a)  Omitir-se na formalização ou recusar-se a assinar o Contrato de acordo com o  Item 

“7.5” do Edital; ou 

 

b)  Omitir-se ou recusar-se ao fornecimento da Garantia de Execução de acordo com o Item 

“7.5” do Edital. 

 

Comprometemo-nos a pagar ao CONTRATANTE o valor acima, no recebimento de sua 

primeira solicitação por escrito, desobrigado o CONTRATANTE de apresentar justificativas para a 

solicitação, contanto que na solicitação o CONTRATANTE especifique qual(is) condições acima 

indicadas se verificou e que o valor reivindicado lhe é devido em face de tal ocorrência. 

 

Esta garantia vigorará pelo prazo de até [quantidade] dias contados do prazo para apresentação 

das propostas mencionando no Edital de Licitação. Poderão Vs. Sas. Solicitar prorrogação desta 

garantia por meio de Notificação enviada ao CONCORRENTE e desde que haja concordância do  
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Banco. Qualquer demanda referente a esta Garantia deve ser feita ao Banco dentro do prazo 

acima mencionado.  

DATA_______________ASSSINATURA DO BANCO________________________ 

 

TESTEMUNHAS_____________________CARIMBO________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS 
Estado da Bahia 

 

Rua Edgard de Deus Pitta nº 914 , Loteamento Aratu , Barreiras /BA CEP  47.803.914 

Fone:  (77) 3614-7100  CNPJ nº 13.654.405/0001-95 

Site:www.barreiras.ba.gov.br 

 

 

ANEXO XIII 

 

Papel Timbrado a Entidade 

 

Tomada de Preço n.º _____/2019 

  

MODELO  DA GARANTIA DE PROPOSTA  

 

 ( SEGURO - GARANTIA ) 

 

 

Seguro-Garantia  n.º _________                           Data:  ____/___/___ 

 

Por  este  Seguro-Garantia  nós ____________________________________ ( nome do 

proponente ) ( doravante denominado  “ O Principal ”) como Principal  e ______________________ ( 

nome da Seguradora ), autorizados a praticar transações comerciais no Brasil, 

______________________________ declaramo-nos segura e firmemente comprometidos junto ao ( 

doravante denominado “O Contratante” ) como Beneficiário, pela soma de R$ _____________ ( 

_______________________________ ), pelo pagamento da qual a ser bem e verdadeiramente feito, 

nós os ditos Principal e Seguradora, por este documento obrigamo-nos e aos nossos sucessores e 

continuadores em conjunto e separadamente firmemente pelos termos presentes. 

 

Considerando que o Principal apresentou uma Proposta por escrito ao Contratante datada de 

_______________, objeto do Edital n.º _________________, ( doravante denominada “A Proposta” ). 

 

Agora, consequentemente, as condições  de execução desta obrigação são: 

 

2)   Se o Principal retira a sua Proposta durante o período de validade da mesma 

especificado na Proposta; ou 

 

3)  Se o Principal, tendo sido notificado da aceitação da sua Proposta pelo Contratante 

durante o período de validade da mesma: 

 

b)  Deixa de ou recusa-se a cumprir os termos do acordo, se solicitado para tal em 

consonância com o Edital de Licitação n.º ______________. 

 

c)  Deixa de ou recusa-se a cumprir  a fornecer a Caução de Garantia de Execução do 

contrato de acordo com o Edital de Licitação n.º _______________ . 

 

c)  Deixa de ou recusa-se a assinar  o contrato decorrente da licitação. 

 

     Contudo, desde que a Seguradora não venha ser: 
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a)  responsável por uma importância maior que o limite da penalidade pela qual responde 

este Seguro-Garantia, nem 

 

b)  responsável por uma importância maior do que a diferença entre o montante da Proposta 

do dito Principal e o montante da Proposta que é aceita pelo Contratante. 

 

       A seguradora lavrando este instrumento, por este meio, concorda que a sua obrigação 

vigorará até e, inclusive, a data correspondente a  (             ) dias após a data estabelecida para 

apresentação da Proposta, conforme está consignado no Edital de Licitação, ou conforme possa ser 

prorrogado pelo Contratante, fato este cuja notificação  a Seguradora dispensa. 

 

 

 

 

 

 

Principal______________________________ 

Seguradora ____________________________ 

Assinatura _____________________________ 

Nome(s) e Título(s)______________________ 

Nome: ________________________________ 

Carimbo  ______________________________ 
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ANEXO - XV 

 

 

Ao 

Município de Barreiras   

A/C Comissão Permanente De Licitação 

Ref.: Tomada de Preços   Nº ______/_____ 

 

 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO EM LICITAÇÕES 

 

 

                   Declaro para o fins devidos que a nossa empresa cumpre os requisitos do  inciso 

III, do artigo 9°, da Lei 8666/93, veda expressamente a participação na licitação de servidor ou 

dirigente do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.  

 

                   Essa vedação reporta-se aos princípios da moralidade e da impessoalidade, sendo 

pressuposto da lisura da licitação  e da futura contratação. 

 

                 Art. 9o Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução 

de obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles necessários: 

 

(...) 

III - servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela 

licitação. 

 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente 

 

Cidade /BA Data____ /_____/2019 

 

 

 

 

Nome da empresa 

Carimbo do CNPJ 
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1.1 INTRODUÇÃO

O presente projeto destina-se à orientação para a construção de uma Quadra Coberta com
Vestiário, a ser implantada nas diversas regiões do Brasil. O Ministério da Educação,
através do FNDE presta assistência financeira aos municípios, com caráter suplementar,
objetivando a construção e o aparelhamento destas escolas.

1.2 OBJETIVO DO DOCUMENTO

■j desci-iLÍvo, como parte integrante de um projeto básico (pré-executivo), tem a
de caracterizar criteriosamente todos os materiais e componentes envolvidos,

i :. , c..;..: ioda a sistemática construtiva utilizada. Tal documento relata e define
;  . prc-eto básico e suas particularidades.
. O presente memorial a descrição dos elementos constituintes do projeto
ar-,U5tetcn;cc, com suas respectivas seqüências executivas e especificações. Constam
também do Memorial a citação de leis, normas, decretos, regulamentos, portarias, códigos
referentes à construção civil, emitidos por órgãos públicos federais, estaduais e municipais,
ou por concessionárias de serviços públicos.
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2.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS

F^rojeio Quadra Coberta com Vestiários visa atender a demanda de espaço para práticas
asporíivas nas escoias municipais e estaduais. O referido projeto apresenta uma área total
vF-í nnD,-10 m- de coberíiira, para implantação em terrenos de 30x41 metros quadrados.

- b-i-.iua construtiva adotada é convencional, possibilitando a construção da quadra
.• om qualquer região do Brasil, adotando materiais facilmente encontrados no
comércio e não necessitando de mão-de-obra especializada.

As vedações são em alvenaria de tijolo furado revestido e a estrutura de fundações e
piiares em concreto armado e arco metálico treliçado. A cobertura será em telha metálica
curvada. Para o revestimento do piso, especificou-se cerâmica resistente à abrasão nos
vestiários e concreto polido na quadra. O revestimento interno de áreas molhadas com
cerâmica facilita a limpeza e visa reduzir os problemas de execução e manutenção. As
portas são especificadas em madeira pintada. As esquadrias são do tipo bascuiante, em
alumínio, opção que possibilita regular a ventilação natural.

2.2 PARÂMETROS DE IMPLANTAÇÃO

Para definir a implantação do projeto no terreno a que se destina, devem ser
considerados alguns parâmetros indispensáveis ao adequado posicionamento que irá
privilegiar a edificação das melhores condições:

• Características do terreno: avaliar dimensões, forma e topografia do terreno,
existência de vegetação, mananciais de água e etc.

• Localização do terreno: privilegiar localização próxima a demanda existente, com
vias de acesso fácil, evitando iocalizaçâo-próxima a zonas industriais, vias de grande tráfego
ou zonas de ruído; Garantir a relação harmoniosa da construção com o entorno, visando o
conforto ambiental dos seus usuários (conforto higrotérmico, visual, acústico,
olfativo/qualidade doar);

® Adequação da edificação aos parâmetros ambientais: adequação térmica, à
insolação, permitindo ventilação e iluminação natural adequadas nos ambientes;

• Adequação ao clima regional: considerar as diversas características climáticas em
função da cobertura vegetai do terreno, das superfícies de água, dos ventos, do sol e de
vários outros elementos que compõem a paisagem, a fim de antecipar futuros problemas
relativos ao conforto dos usuários;

• Características do solo: conhecer o tipo de solo presente no terreno possibilitando
dimensionar corretamente as fundações para garantir segurança e economia na construção
da quadra. Para a escolha correta do tipo de fundação, é necessário conhecer as
características mecânicas e de composição do solo, mediante ensaios de pesquisas e
sondagem de solo;

• Topografia: Fazer o levantamento topográfico do terreno observando atentamente
suas características procurando identificar as prováveis influências do relevo sobre a
edificação, sobre aspectos de fundações e de escoamento das águas superficiais;

- Localização da Infraestrutura: Avaliar a melhor localização da quadra com relação
aos aümentadores das redes públicas de água, energia elétrica e esgoto, neste caso, deve-
se preservar a salubridade das águas dos mananciais utilizando-se fossas sépticas, quando
necessárias, localizadas a uma distância de no mínimo 300m dos mananciais.

• Orientação da edificação: buscar a orientação ótima da edificação, atendendo tanto
aos requisitos de conforto ambiental e dinâmica de utilização da quadra quanto à
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minimização da carga térmica e conseqüente redução do consumo de energia elétrica. A
correta orientação deve levar em conta o direcionamento dos ventos favoráveis,
considerando-se a temperatura média no verão e inverno característica de cada Município.

2.3 PARÂMETROS FUNCIONAIS E ESTÉTICOS

Para a elaboração do projeto e definição do partido arquitetônico foram condiclonantes
alguns parâmetros, a seguir relacionados:

•  Programa arquitetônico - elaborado com base no número de usuários e nas
necessidades operacionais cotidianas básicas;

•  _ Volumetria do bloco - Derivada do dimensionamento dos ambientes e da
tinninnjQ Hq '^obej+uras adotada, a volumetria é elemento de identidade visual do projeto;

.í^ròas e proporções dos ambientes internos - Os ambientes internos foram
pen.sados sob o ponto de vista do usuário;

•  Layouí - O dimensionamento dos ambientes internos foi realizado levando-se em
co.nsideração os equipamentos e mobiliário adequados ao bom funcionamento do vestiário;

Tipoíogia das coberturas - foi adotada solução de cobertura de arco treliçado
i\!os vestiários será utilizado uma laje impermeabilizada;

®  Esquadrias - foram dimensionadas levando em consideração os requisitos
mínimos de iluminação e ventilação natural em ambientes escolares. O posicionamento das
janelas viabiliza uma ventilação cruzada nas salas de aula, amenizando assim o calor em
áreas mais quentes do país.

•  Elementos arquitetônicos de identidade visual - elementos marcantes do
partido arquitetônico, como pilares inclinados, volumes, revestimentos e etc. Eles permitem
a identificação da tipologia Quadra Coberta com Vestiário;

•  Funcionalidade dos materiais de acabamentos - os materiais foram
especificados levando em consideração os seus requisitos de uso e aplicação: intensidade e
característica do uso, conforto antropodinâmico, exposição a agentes e intempéries;

•  Especificações das cores de acabamentos - foram adotadas cores com
destaque para a estrutura em amarelo e volumes do vestiários em azul e amarelo;

Especificações das louças e metais - para a especificação destes foi
considerada a tradição, a facilidade de instalação/uso e a existência dos mesmos em várias
regiões do país. Foram observadas as características físicas, durabilidade, racionalidade
construtiva e faciiidade de manutenção.

2.4 ESPAÇOS DEFINIDOS E DESCRIÇÃO DOS AMBIENTES

Quadra Coberta:

•  Quadra poliesportiva com arquibancadas.
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Vestiário masculino com sanitário de PNE;
Vestiário feminino com sanitário de PNE;
Depósito.

2.5 ACESSIBILIDADE

Com base no artigo 80 do Decreto Federal N°5.296, de 2 de Dezembro de 2004, a
acessibilidade é definida como "Condido para utilização, com segurança e autonomia, total
ou assistida, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos
serviços de transporte e dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação e informação,
por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida".

O projeto arquitetônico baseado na norma ABNT NBR 9050 Acessibilidade a
edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos, prevê além dos espaços com
dimensionamenlos adequados, todos os equipamentos de acordo com o especificado na
norma, tais como: barras de apoio, equipamentos sanitários, sinalizações visuais e táteis.
Tendo em vista a legislação vigente sobre o assunto, o projeto prevê:

•  Rampa de acesso, que deve adequar-se à topografia do terreno escolhido;

•  Sanitários (feminino e masculino) para portadores de necessidade especiais:

Observação: Os sanitários contam com bacia sanitária específica para estes usuários,
bem como barras de apoio nas paredes é nas portas para a abertura / fechamento de cada
ambiente.

2.6 REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- ABNT NBR 9050, Acessibiiidade a edificações, mobiiiário, espaços e equipamentos
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3 Sistema Construtivo
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3.1 CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA CONSTRUTIVO

Em virtude do grande número de municípios a serem atendidos e da maior agilidade
na análise de projeto e fiscalização de convênios e obras, optou-se pela utilização de um
projeto-padrão. Algumas das premissas deste projeto padrão têm aplicação direta no
sistema construtivo adotado:

• Definição de um modelo que possa ser implantado em qualquer região do território
brasileiro, considerando-se as diferenças climáticas, topográficas e culturais;

• Facilidade construtiva, com modelo e técnica construtivos amplamente difundidos;

• Garantia de acessibilidade aos portadores de necessidades especiais em
consonância com a ABNT NBR 9050;

• Utilização de materiais que permitam a perfeita higienização e fácil manutenção;

• Obediência à legislação pertinente e normas técnicas vigentes no que tange à
construção, saúde e padrões educacionais estabelecidos pelo FNDE/MEC;

» O emprego adequado de técnicas e de materiais de construção, valorizando as
reservas regionais com enfoque na sustentabilidade.

Levando-se em conta esses fatores e como forma de simplificar a execução da obra
em todas as regiões do país, o sistema construtivo adotado foi o convencional, a saber:

® Estrutura de concreto armado;

«  Estrutura metálica em arco treliçado para cobertura com telha metálica.

- Alvenaria de tijolos com 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09cm, conforme
NBR 7171); ,

3.2 VIDA UTIL DO PROJETO

Sistema Vida Útil mínima (anos)

Estrutura 2 50 1

Pisos Internos 213

Vedação vertical externa £ 40 L.lt
Vedação vertical externa , . A 2 20

Cobertura 2 20

Hidrossanitário 2 20

3.3 REFERENCIAS NORMATIVAS

- Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios Públicos Federais, SEAP -
Secretaria de Estado de Administração e do Patrimônio;

- Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais,
inclusive normas de concessionárias de serviços públicos;

- ABNT NBR 5674, Manutenção de edificações - Procedimento.
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4 Elementos Construtivos
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4.1 SISTEMA ESTRUTURAL

4.1.1 Considerações Gerais

Neste item estão expostas algumas considerações sobre o sistema estrutural

adotado, composto de elementos estruturais em concreto armado. Para maiores

informações sobre os materiais empregados, dimensionamento e especificações, deverá ser
consultado o projeto executivo de estruturas.

Quanto a resistência do concreto adotada:

Estrutura ' FCK(MPa)

Vigas 25 MPa

Pilares 25 MPa

Lajes 25 MPa

Sapatas 25 MPa

4,1.2 Caracterização e Dimensão dos Componentes

4.1.2.1 Fundações

A escolha do tipo de fundação mais adequado para uma edificação é função das
cargas da edificação e da profundidade da camada resistente do solo. O projeto padrão
fornece as cargas da edificação, porém as resistências de cada tipo de solo serão diferentes
para cada terreno. O FNDE fornece dois projetos de fundações básico, baseado em
previsões de cargas e dimensionamento e o ente federado requerente, deve utiiizando-se ou
não do projeto básico oferecido pelo FNDE, desenvolver o seu próprio projeto executivo de
fundações, em total obediência às prescrições das Normas próprias da ABNT. O projeto
executivo confirmará ou não as previsões de cargas e dimensionamento fornecidas no
projeto básico e caso haja divergências, o projeto executivo de fundações elaborado deverá
ser apresentado para validação do FNDE, através de sua inserção no Sistema Integrado de
Monitoramento de execução e controle - SIMEC.

Deverá ser adotada uma solução de fundações compatível com a intensidade das
cargas,'3 capacidade de suporte do solo e a presença do nível d'água. Com base na
combinação destas análises optar-se-á pelo tipo que tiver o menor custo e o menor prazo de
execução.

4.1.2.2 Fundações típicas Blocos sobre Estacas e Sapata

O FNDE disponibiliza as fundações do projeto através do cáiculo de blocos sobre
estacas. Como alternativa, apresenta também a versão em sapatas para os locais onde se
juigue ser mais adequada. A taxa de resistência do solo utilizada no cálculo é de 2 kg/cm^,
considerando o solo homogêneo. Caso a taxa de resistência do solo do terreno onde será
executada a obra seja inferior a esta, as fundações deverão ser recalculadas pelo
proponente e a respectiva ART deverá ser emitida. Para o recalculo das fundações,
.. i.., •• as cargas das fundações em prancha própria.
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A profundidade das estacas foi calculada utilizando o método Aoki-Veloso para
estacas.

Recomendamos que seja realizada a sondagem do terreno pelo método SPT para
determinação da resBtència do solo e análise do perfil geotécnico.

4.1.2.3. Vigas

Vigas em concreto armado moldado In loco com altura média aproximada 40 cm.

4.1.2.4 Pilares

Pilares em concreto armado moldado in loco de dimensões aproximadas 15x30cm
015x40cm.

4.1.2.5 Lajes

É utilizada laje pré-moldada de altura média aproximada de 15 cm.

4.1.3 Seqüência de execução

4.1.3.1 Vigas

! aic; a execLição de vigas de fundações (baidrame) deverão ser tomadas as
..V, ,;idoauções; na execução das formas estas deverão estar limpas para a
•  . <1, e noiocadas no local escavado de forma que haja facilidade na sua remoção,

i ão será admitida a utilização da lateral da escavação como delimltadora da concretagem
das sapatas. Antes da concretagem, as formas deverão ser molhadas até a saturação. A
concreíagern deverá ser executada conforme os preceitos da norma pertinente. A cura
deverá ser executada conforme norma para se evitar a fissuração da peça estrutural.

4.1.3.2 Pilares

■ As formas dos pilares deverão ser aprumadas e escoradas apropriadamente,
utilizando-se madeira de qualidade, sem a presença de desvios dimensionais, fendas,
arqueamento, encurvamento, perfuração por insetos ou podridão. Antes da concretagem, as
fcrnias deverão ser molhadas até a saturação. A concretagem deverá ser executada
oorifcrrne os preceitos da norma pertinente. A cura deverá ser executada conforme norma
pertinente para se evitar a fissuração da peça estrutural.

4.1.3.3 Lajes

O escoramento das lajes deverá ser executado com escoras de madeira de
primeira qualidade ou com escoras metálicas, sendo as últimas mais adequadas. As formas
deverão ser molhadas até a saturação, antes da concretagem. Após a concretagem a cura
deverá ser executada para se evitar a retração do concreto e fissuração da superfície. A
desforma deverá seguir os procedimentos indicados em norma.

4.1.4 Normas Técnicas reiacionadas

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE
SBS 0,2 Bloco F Edifício FNDE - 70.070-929 - Brasília, DF

Telefone: 0800-616161 — Site: www.fnde.gov.br
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- ABNT NBR 5738, Concreto - Procedimento para moldagem e cura de corpos-de

prova-,

- ABNT NBR 5739, Concreto - Ensaios de compressão de corpos-de-prova

cilíndricos-,

- ABNT NBR 6118, Projeto de estruturas de concreto - Procedimentos;

- ABNT NBR 7212, Execução de concreto dosado em central-,

- ABNT NBR 8522, Concreto - Determinação do módulo estático de elasticidade à

- AuiTi N13R 860 í, Apões e segurança nas estruturas - Procedimento;

' Aiiíí vIT NBR 14931, Execução de estruturas de concreto - Procedimento;

4.2 PAREDES OU PAINÉIS DE VEDAÇÃO

4.2.1 Alvenaria de Blocos Cerâmicos

4.2.1.1 Caracterização e Dimensões do Material:

Tijoios cerâmicos de oito furos 19x19x9cm, de primeira qualidade, bem cozidos,
leves, sonoros, duros, com as faces planas, cor uniforme;

- Largura: 19 cm; Altura: 19 cm; F^rofundidade í O ou 115 cm;

4.2.1.2 Seqüência de execução:

Deve-se começar a execução das paredes pelos cantos, se assentado os blocos
em amarração. Durante toda a execução, o nível e o prumo de cada fiada devem ser
verificados. Os blocos devem ser assentados com argamassa de cimento, areia e revestidas
conforme especificações do projeto de arquitetura.

4.2.1.3 Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos

O encontro da alvenaria com as vigas superiores (encunhamento) deve ser feito
com tijolos cerâmicos maciços, levemente inclinados (conforme figura abaixo), somente uma
semana após a execução da alvenaria.

i'v.Í'.í:í^í:4S m

'"e^í és íiR-ia

^1.2.1.4 Aplicação no Projeto e Referencias com os Desenhos:

Todas as paredes internas e externas

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE
SBS Q.2 Bloco F Edifício FNDE - 70.070-929 - Brasília, DF

Telefone: 0800-516161 — Site: www.fnde.gov.br
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- Referências:

QCOB^VEST_ARQ_PCD_01_R01 - Planta, cortes e detalhes
QCOB_yEST_ARQ_PLE_02_R01 - Planta e elevações
QCOB_VEST_ARQ_PLA_03_R01 - Planta, elev. cortes e det. vestiários
QCOB_VEST_ARQ_PLE_04_R01 - Planta e ele\ação vestiário

4.2.1.5 Normas Técnicas relacionadas:

_ ABNT NBR 7170, Tijolo maciço cerâmico para alvenaria]

_ABNT NBR 8041, Tijolo maciço para alvenaria - Forma e dimensões -

Padronização]

_ABNT NBR 8545, Execução de alvenaria sem função estrutural de tijolos e

blocos cerâmicos - Procedimento]

_ ABNT NBR 15270-1, Componentes cerâmicos - Parte 1: Blocos cerâmicos para
.. . .',-7 vedação - Terminologia e requisitos]

4.2.2 Vergas e Contra-vergas em concreto

4.2.2.1 Características e Dimensões do Material

As vergas serão de concreto, com dimensões aproximadas 0,1 Om x 0,1 Om (altura
espcssu.a), e comprimento variável, embutidas na alvenaria.

4.2.2.2 Seqüência de execução:

Estes elementos deverão ser embutidos na alvenaria, apresentando comprimento
de 0,30m mais longo em relação aos dois lados de cada vão. Caso, por exemplo, a janela
possua 1,20m de largura, a verga e contra-verga terão comprimento de 1,80m.

4.2.2.3 Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:

Em todas as interfaces entre esquadrias e parede do projeto.
- Referências:

QCOB_VEST_ARQ_PLA_03_R01 - Planta, elev. cortes e det. vestiários
QCOB_VEST_ARQ_PLE„04_R01 - Planta e elevação vestiário

4.3 ESTRUTURA DE COBERTURAS

4.3.1 Estrutura Metálica

4.3.1.1 Características e Dimensões do Material

São utilizadas estruturas metálicas compostas por treliças, terças metálicas e
posteriormente das telhas metálicas leveç.

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE
S8S 0.2 Bloco F Edifício FNDE - 70.070-929 - Brasília, DF

Telefone; 0800-615161 — Site: www.fnde.gov.br
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O tipo de aço a ser adotado nos projetos de estruturas metálicas deverá ser tipo
ASTM A-36 ou ASTM A572 gr50. Parafusos para ligações principais - ASTM A325 -
galvanizado afogo;

Parafusos para ligações secundárias - ASTM A307-galvanizado a fogo;

Eletrodos para solda elétrica - AWS-E70XX;

Barras redondas para correntes - ASTM A36;

Chumbadores para fixação das chapas de base - ASTM A36;

Perfis de chapas dobradas - ASTM A36;

Condições Gerais referência para a execução:

O fabricante da estrutura metáiica poderá substituir os perfis que indicados nos
Documentos de PROJETO de fato estejam em falta na praça. Sempre que ocorrer tal
necessidade, os perfis deverão ser substituídos por outros, constituídos do mesmo material,
e com estabilidade e resistência equivalentes às dos perfis iniciais.

Em qualquer caso, a substituição de perfis deverá ser previamente submetida à
aprovação da FISCALIZAÇÃO, principalmente quando perfis laminados tenham que ser
substituídos por perfis de chapa dobrados

Caberá ao fabricante da estrutura metálica a verificação da suficiência da secção útil
de peças tracionadas ou fietidas providas de conexão parafusadas ou de furos para
qualquer outra finaiidade.

Todas as conexões deverão ser calculadas e detalhadas a partir das informações
contidas nos Documentos de PROJETO.

As conexões de oficinas_ poderão ser soldadas ou parafusadas, prévio critério
estabelecido entre FISCALIZAÇÃO E FABRICANTE. As conexões de campo deverão ser

As conexões de barras tracionadas ou comprimidas das treliças ou contraventamento
CO 'foco Esr dimensionadas de modo a transmitir o esforço soiicitante indicado nos
r-.)cçíiieníos de PROJETO, e sempre respeitando o mínimo de 3000 kg ou metade do
o.rA-ivjo v\<i;riissível na barra.

F-cro r:8 barras fietidas as conexões deverão ser dimensionadas para os valores de
orça cortaníe indicados nos Documentos de PROJETO, e sempre respeitando o mínimo de
75% de força cortante admissível na barra; havendo conexões a momento fletor, aplicar-se-
á critério semeiltante.

Todas as conexões soldadas na oficina deverão ser feitas com solda de ângulo,
exceto quando indicado nos Documentos*de DETALHAMENTO PARA EXECUÇÃO.

Quando for necessária solda de topo, esta deverá ser de penetração total. Todas as
soldas de importância deverão ser feitas na oficina, não sendo admitida solda no campo. As
superfícies das peças a serem soldadas deverão se apresentar limpas isenta de óleo, graxa,
rebarbas, escamas de laminação e ferrugem imediatamente antes da execução das soldas.

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE
SBS 0.2 Bloco F Edifício FNDE - 70.070-929 - Brasília, DF

Telefone; 0800-616161 - Site: www.fnde.gov.br
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As conexões com parafusos ASTM A325 poderão ser do tipo esmagamento ou do tipo
atrito.

Todas as conexões parafusadas deverão ser providas de pelo menos dois parafusos.
O diâmetro do parafuso deverá estar de acordo com o gabarito do perfil, devendo ser no
mínimo 01/2".

o.-: oarafiiGos ASTM A325 Galvanizados deverão ser providos de porca
-..rai r-a jpo pesado a de pelo menos uma arruela revenida colocada no lado em que

'A s parafusadas deverão ser executados com um diâmetro 0 1/16"
... :• ■•') diàníeiro nominal dos parafusos.

Estas poderão ser executados por puncionamento para espessura de material até
3/4": para espessura maior, estes furos deverão ser obrigatoriamente broqueados, sendo,
porém admitido sub-puncionamento. As conexões deverão ser dimensionadas
considerando-se a hipótese dos parafusos trabalharem a cisaihamento, com a tensão
admissive! correspondente à hipótese da rosca estar incluída nos planos de cisaihamento (=
1,05t/cm2),

Os parafusos ASTM A325 galvanizados, quer em conexão do tipo esmagamento,
tipo atrito, deverão ser apertados de modo a ficarem tracionado, com 70% do esforço

ruptura por tração.

Os valores dos esforços de tração que deverão ser desenvolvidos pelo aperto estão
indicados na tabela seguinte:

Parafusos (0) Força de tração (t)

1/2" 5,40

5/8" 8,60

3/4" 12,70

7/8" 17,60

1" 23,00

1 1/8" 25,40

1 1/4" 32,00

1 3/8" 38,50

1 1/2" 46,40

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE
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Nas conexões parafusadas do tipo atrito, as superfícies das partes a serem
conectadas deverão se apresentar limpas Isenta de graxa, óleo, etc.

Para que se desenvolvam no corpo dos parafusos as forças de tração indicadas na
tabela anterior, o aperto dos parafusos deverá ser dado por meio de chave calibrada, não
sendo aceito o controle de aperto pelo método de rotação da porca. As chaves calibradas
deverão ser reguladas para valores de torque que correspondem aos valores de força de
tração indicados na tabela anterior. Deverão ser feitos ensaios com os parafusos de modo a
reproduzir suas condições de uso.

Para as conexões com parafusos ASTM A307 (ligações secundárias) e as conexões
das correntes, poderão ser usadas porcas hexagonais do tipo pesado, correspondentes aos
parafusos ASTM A394.

Transporte e Armazenamento

Deverão ser tomadas precauções adequadas para evitar amassamento, distorções e
deformações das peças causadas por manuseio impróprio durante o embarque e
armazenamento da estrutura metálica.

Par? tanto, as partes da estrutura metálica deverão ser providas de
contraventamentos provisórios para o transporte e armazenamento.

AS partes estruturais que sofrerem danos deverão ser reparadas antes da montagem,
de acordo com a solicitação do responsável pela fiscalização da obra.

A inontagem da estrutura metálica deverá se processar de acordo com as indicações
c"'nt!dus no plano de montagem (ver documentos de detalhamento para execução e
especificações técnicas).

O manuseio das partes estruturais durante a montagem deverá ser cuidadoso, de
modo a se evitar danos nestas partes; as partes estruturais que sofrerem avarias deverão
ser reparadas ou substituídas, de acordo com as solicitações da FISCALIZAÇÃO.

Os serviços de montagem deverão obedecer rigorosamente às medidas lineares e
angulares, alinhamentos, prumos e nivelamento.

Deverão ser usados contraventamentos provisórios de montagem em quantidades
suficientes sempre que necessário e estes deverão ser mantidos enquanto a segurança da
estrutura o exigir.

As conexões provisórias de montagem deverão ser usadas onde necessárias e
deverão ser suficientes para resistir aos esforços devidos ao peso próprio da estrutura,
esforços de montagem, esforços decorrentes dos pesos e operação dos equipamentos de
montagem e, ainda, esforços devidos ao vento.

Garantia:

O FABRICANTE deverá fornecer "Certificado de Garantia" cobrindo os elementos
fornecidos quanto a defeitos de fabricação e montagem pelo período de 5 (cinco) anos,
contados a partir da data de entrega definitiva dos SERVIÇOS.

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE
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Pintura:

Toda a superfície a ser pintada deverá estar completamente limpa, isenta de gorduras,
umidade, ferrugem, incrustações, produtos químicos diversos, pingos de solda, carepa de
laminação, furos, etc...

A preparação da superfície constará basicamente de jateamento abrasivo, de acordo
as moii'iores íMormas Técnicas e obedecendo as seguintes Notas Gerais:

Depois da preparação adequada da superfície deverá ser aplicado 2 demãos de
primar epóxi de 40 micras cada demão e posteriormente 2 demãos de esmalte alquídico
também com 40 micras de espessura em cada demão.

Deverão ser respeitados os intervalos entre as demãos conforme a especificação dos
fabricantes.

Para a cor do esmalte alquídico é indicado o amarelo ouro, conforme desenhos de
arquitetura.

insoecão e testes:

. Tódos os serviços executados estão sujeitos à Inspeção e aceitação por parte da
FISCALIZAÇÃO.

4.3.1.1.1 Normas Técnicas Relacionadas:

_ABNT NBR-8800 Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e
concreto de edifícios;
^ABNT NBR 6120- Cargas para cálculo de estruturas de edificações;
_ABNT NBR 14762- Dimenslonamento de perfis formados a frio;
_ABNT NBR-8800 - Detalhamento para Execução e montagem de estruturas
metálicas;
_AISC - Manual of SteeI Estructure, 9° edition.

4.3.1.2Aplicação no Projeto

Tsírutura da cobertura da quadra poliesportiva coberta.

4.4 COBERTURAS

"  Metálicas - onduladas calandradase planas - aço pré-pintado branco

4.4.1.1 Caracterização e Dimensões do Material

- Telhas onduladas calandradas de aço pré-pintado - cor branca.
- 995 mm (cobertura útil) x 50 mm (espessura) x conforme projeto (comprimento)
- Modelo de Referencia:

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE
SBS Q.2 Bloco F Edifício FNDE - 70.070-929 - Brasília, DF
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Isoeste - Telha Standard Ondulada calandradae reta - OND 17 ou Super Telhas
ST 17/980 calandrada e reta

Seqüência de execução

" A colocação deve ser feita por fiadas, iniciando-se pelo beirai até a cumeeira, e
simultaneamente em águas opostas. Obedecer à inclinação do projeto e a inclinação
mínima determinada para cada tipo de telha. As primeiras fiadas devem ser amarradas às
ripas com arame de cobre.

4.4.1.2 Aplicação no Projeto e Referência com os Desenhos

Cnhartiim da Oiiadra Poliesportiva e vestiários.

.:s:"JL;J\/EST_ARQ„PCD_01_R01 - Planta, cortes e detalhes
'j;COB„VEST_ARQ_PLE_02_R01 - Planta e elevações
QCOB_VEST_ARQ_PLA_03_R01 - Planta, eiev. cortes e det. vestiários
QCOB„VEST_ARQ_PLE_04_R01 - Planta e elevação vestiário

4.4.1.3 Normas Técnicas relacionadas:

ABNT NBR 14514:2008, Telhas de aço revestido de seção trapezoidal - Requisitos.

4.5 FSOUÂDRIAS

4.0.1 Esquadrias de Alumínio

4.5.1.1 Características e Dimensões do Material

As esquadrias Qanelas) serão de alumínio na cor natural, fixadas na alvenaria, em
vãos requadrados e nivelados com contramarco. Os vidros deverão ter espessura mínima 6
mm. Para especificação, observar a tabela de esquadrias anexo 7.5.

- Os perfis em alumínio natural variam de 3 a 5cm, de acordo com o fabricante.
- Vidros liso comum incoior e miniboreai Incolor com 6 mm de espessura.

4.5.1.2 Seqüência de execução

.  A colocação das peças deve garantir perfeito nivelamento, prumo e fixação,
verificando se as alavancas ficam suficientemente afastadas das paredes para a ampla
liberdade dos movimentos. Observar também os seguintes pontos:

Para o chumbamento do contramarco, toda a superfície do perfil deve ser
preenchida com argamassa de areia e cimento (traço em volume 3:1). Utilizar réguas de
alumínio ou gabarito, amarrados nos perfis do contramarco, reforçando a peça para a
execução do chumbamento. No momento da instalação do caixiiho propriamente dito, deve
haver vedação com mastique nos cantos inferiores, para impedir infiltração nestes pontos.

'  .'"-iiexòer: e intorfaces com os demais elementos construtivos:

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE
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As esquadrias serão fixadas em vergas de concreto, com 0,1 Om de espessura,
embutidas na alvenaria, apresentando comprimento 0,30m mais longo em relação às
laterais das janelas / portas.

4.5.1,4 Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:

- Referências:

QCOB_VEST_ARQ_PLE_02_R01 - Planta e elevações
QCOB„VEST_ARQ_PLA_03_R01 - Planta, elev. cortes e det. vestiários
QCOB_VEST„ARQ_PLE_04_R01 - Planta e elevação vestiário

4.5.1.5 ■ Normas Técnicas relacionadas:

ABNT NBR 10821-1: Esquadrias externas para edificações - Parte 1:
Terminologia;

_ ABNT NBR 10821 -2: Esquadrias externas para edificações - Parte 2: Requisitos
e classificação;

4.5.2 Portas de Madeira

l.n 2.1 Características e Dimensões do Material:

Madeira

,  Deverá ser utilizada madeira de lei, sem nós ou fendas, não ardida, isenta de
ccrunchos ou brocas. A madeira deve estar bem seca. As folhas de porta deverão ser
s.u;cL:tâna3 em madeira compensada de 35 mm, com enchimento sarrafeado, semi-ôca,
['evesüdás com compensado de 3 mm em ambas as faces.

Cs marcos e aiisares (largura 8cm) deverão ser fixados por intermédio de
.. ... TOS, sondo no mínimo 8 parafusos por marco.

Ferragens
As ferragens deverão ser de latão ou em liga de: alumínio, cobre, magnésio e

zinco, com partes de aço. O acabamento deverá ser cromado. As dobradiças devem
suportar com folga o peso das portas e o regime de trabalho que venham a ser submetidas.
Os cilindros das fechaduras deverão ser do tipo monobloco. Para as portas externas, para
obtenção de mais segurança, deverão ser utilizados cilindros reforçados. As portas internas
poderão utilizar cilindros comuns.

^ Nas portas indicadas em projeto, onde se atende a NBR 9050, serão colocados
puxadores especiais, nos dois lados (interno e externo) de cada porta.

^.5.2.2 Seqüência de execução:

Antes dos elementos de madeira receberem pintura esmalte, estes deverão ser
lixados e receber no mínimo duas demãos de selante, intercaladas com lixamento e
polimento, até possuírem as superfícies lisas e isentas de asperezas.

4.5.2.3 Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:

- Portas revestidas: com pintura esmalte cor PLATINA,
- Conjuntos Marcos e Aiisares: pintura esmalte, cor PLATINA;
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- Conjuntos de fechadura e maçaneta;
- Dobradiças (3 para cada folha de porta);
- Puxadores (barra metálica para acessibilidade).

- Referências;

QCOB_VEST_ARQ_PLA_03_R01 - Planta, elev. cortes e det. vestiários
QCOB_VEST_ARQ_PLE_04_R01 - Planta e elevação vestiário

4.5.2.4 Normas Técnicas relacionadas:

_ ABNT NBR 7203: Madeira serrada e beneficiada;
ziRNiT [viDQ 15930-1: Portas de madeira para edificações - Parte 1: Terminologia

ABNT NBR 15930-2: Portas de madeira para edificações - Parte 1: Requisitos.

4.5 IMPERMEABILIZAÇÕES

4.6.1 Tinta Betuminosa

4.6.1.1 Caracterização e Dimensões do Material:

Tinta asfáltíca para concreto, alvenarias, ou composição básica de asfalto a base
03 solvente. Anticorrosiva e impermeabilizante.

4.6.1.2 Seqüência de execução:

A superfície devera estar limpa, retirada toda a sujeira e empecilhos que
comprometam a eficiência do produto.

A forma.correta e a aplicação com duas demãos, sendo cada uma em sentidos
diferentes, necessitando um tempo de 12 horas em a Ia e a 2a demão.

A pinturaimpermeabilizante deve cobrir toda a superfície da fundação, conexões e
interfaces com os demais elementos conçtrutivos.

4.6.1.3 Aplicação no Projeto e Referência com os Desenhos:

- Vigas Baidrame

- Referências:

QCOB_VEST_ARQ_PLE_04_R01 - Planta e elevação vestiário

4.6.1.4 Normas Técnicas relacionadas

_ ABNT NBR 9575 - Impermeabilização - Seleção e projeto
_ ABNT NBR 9574 - Execução de impermeabilização - Procedimento
_ ABNT NBR 15352 - Mantas termoplásticas de polietileno de alta densidade,  .. para impermeabilização

GGG5 - Einulsão asfáltica para impermeabilização
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SBS Q.2 Bloco F Edifício FNDE — 70.070-929 — Brasfiia, DF

Telefone: 0800-616161 — Site: www.fnde.gov.br

23



Ministério da Educação rJy,J!C
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
Coordenação Geral de Infra-Estrutura - CGEST .

4.7 ACABAMENTOS/REVESTIMENTOS

Foram definidos para acabamento materiais padronizados, resistentes e de fácil
aplicação. Antes da execução do revestimento, deve-se deixar transcorrer tempo suficiente
para o assentamento da alvenaria (aproximadamente 7 dias) e constatar se as juntas estão
completamente curadas. Em tempo de chuvas, o intervalo entre o térmico da alvenaria e o
início do revestimento deve ser maior.

4.7.1 Pintura de Superfícies Metálicas

4.7.1.1 Características e Dimensões do Material

' As superfícies metálicas receberão pintura a base de esmalte sintético conforme
especificado em projeto e quadro abaixo.

Material: Tinta esmalte sintético CORALiT

Qualidade; de primeira linha
Cor: amarelo ouro (estrutura de cobertura).
Acabamento: acetinado

Fabricante: Coral ou equivalente

:'!g. :: cor amarela para pintara sobre estrutura dc aço.

4.7.1.2 Seqüência de execução

.  .piioar í^intura de base com primer: Kromik Metal Primer 74 ou equivalente
Pintura de acabamento
Niíimero de demãos: tantas demãos, quantas forem necessárias para um

acabamento perfeito, no mínimo duas. Deverá ser rigorosamente observado o intervalo
entre duas demãos subseqüentes indicados pelo fabricante do produto.

Deverão ser observadas as especificações constantes no projeto estrutural metálico
de referência.

4.7.1.3 Aplicação no Projeto e Referência com os Desenhos

- Estrutura metálica treliçada da quadra poliesportiva coberta;
- Alambrado metálico do contorno da Quadra;
- Tabelas, corrimâos, traves.

- Referências:

.  QCOB_VEST_ARQ_PCD_01_R01 - Planta, cortes e detalhes
QCOB_VEST__ARQ_PLE_02_R01 - Planta e elevações
QCOB_VEST_ARQ_PLE_05^R01 - Detalhes

4.7.1.4 Normas Técnicas relacionadas:

_ABNT NBR 11702: Tintas para construção civil - Tintas para edificações não
industriais - Classificação;
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_ABNT NBR 13245: Tintas para construção civil - Execução de pinturas em
edificações não industriais - Preparação de superfície.

17.? Paredes externas - Pintura Acrílica

1.7.2. 1 Características e Dimensões do Material

,jareiles externas receberão revestimento de pintura acrílica para fachadas
sobre reboco desempenado fino e acabamento fosco.

-• Modelo de Referencia: tinta Süvinii Fachada Acrílico contra Mlcrofissuras, ou
equivalente, nas cores indicadas no item 4.7.2.3.

4.7.2.2 Seqüência de execução:

Ressalta-se a importância de teste das tubulações hidrossanitárias, antes de
iniciado qualquer serviço de revestimento. Após esses testes, recomenda-se o enchimento
dos rasgos feitos durante a execução das instalações, a limpeza da alvenaria, a remoção de
eventuais saliências de argamassa das justas. As áreas a serem pintadas devem estar
petióiíameníe secas, a fim de evitar a formação de bolhas.

C revestimento ideal deve ter três camadas: chapisco, emboço e reboco liso, antes

da aplicação da massa corrida.

4.7.2.3 Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:

- Fachada fundos vestiário - Cor Branco Gelo

- Pilares'de concreto da quadra - Cor amarelo ouro
- Estrutura de concreto - Cor Branco Gelo.

- Referências:

QCOB_VEST_ ARQ_PLE_02_R01 - Planta e elevações

4.7.2.4 Normas Técnicas relacionadas:

_ ABNT NBR 11702: Tintas para construção civil - Tintas para edificações não
industriais - Classificação;

_ ABNT NBR 13245: Tintas para construção civii - Execução de pinturas em
edificações não industriais - Preparação de superfície.

4.7.3 Paredes externas - Cerâmica 10cmxl Ocm

4.7.3.1 Características e Dimensões do Material

Revestimento em cerâmica 10X10 cm para áreas externas, nas cores branco, azul
t-ASuLií o arrictrelo, confonTie aplicações descritas no item. 4.7.3.3.

- Será, utilizado rejuntamento epóxi cinza platina com especificação indicada pelo
modelo referência.,

- Modelo de Referência:

Marca: Tecnogres:
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1 - Modelo; BR 10010; linha: 10x10 antipichação; cor branco, acetinado;
2 - Modelo: BR 10180; linha: 10x10 antipichação; cor azul escuro, brilho;
3 - Modelo: BR 10090; linha: 10x10 antipichação; cor amarelo, brilho;

ou Marca: Eliane:

1 - Linha: Fachadas Arquitetural; Modelo: Neve 10x10
2 - Linha: Fachadas Arquitetural; Modelo: Azul escuro 10x10
3 - Linha: Fachadas Arquitetural; Modelo: Amarelo 10x10

4.7.3.2 Seqüência de execução

Ressalta-se a importância de teste das tubulações hidrossanitárias, antes de
iniciado qualquer serviço de revestimento. Após esses testes, recomenda-se o enchimento
dos rasgos feitos durante a execução das instalações, a limpeza da alvenaria, a remoção de
eventuais saliências de argamassa das justas e o umedecimento da área a ser revestida.

As neças serão assentadas com argamassa industriai indicada para áreas
^  rigorosamente a orientação do fabricante quanto à espessura das

: 3u!!.zando o rejuntamenío com rejunte epóxi, recomendado pelo fabricante.

4.7.3.3 Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:

- Fachada vestiário.

- Referências:

GCOB_VEST_ARQ„PLE_02„R01 - Planta e ele\ações
GCOB_VEST_ARQ„PLA_03_R01 - Planta, elev. cortes e det. vestiários
QCOB_VEST_ARQ_PLE_04_R01 - Planta e elevação vestiário

Normas Técnicas relacionadas:

■  _ ABNT NBR 13755: Revestimento de paredes externas e fachadas com placas
cerâmicas e com utilização de argamassa colante - Procedimento;

4.7.4 Paredes internas - áreas molhadas

Nas paredes dos Vestiários serão aplicadas cerâmicas 30x40cm, e acima dela,
pintura com tinta acrílica, acabamento acetinado, sobre massa acrílica PVA, conforme
esquerpa de cores definido no projeto.

4.7.5 Caracterização e Dimensões do Material:

Cerâmica (30x40cm):
Revestimento em cerâmica 30X40cm, branca.
- Comprimento 40cm x Largura 30cm.
- Modelo de Referência: Marca: Eliane; Linha: Forma Slim; Modelo: Branco AC 30

X 40 cm.

- Será utilizado rejuntamento epóxi cinza platina com especificação indicada pelo
modelo referência.

Pintura:

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE
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- As paredes (acima da cerâmica de 30x40cm até o teto) receberão revestimento
de pintura acrílica sobre massa corrida, aplicada sobre o reboco desempenado fino, cor;
BRANCO GELO.

- Modelo de referência: Tinta Suvinii Banheiros e Cozinha (epóxi a base de água),
com acabamento acetinado, cor Branco Gelo, ou equivalente.

4.7.5.1 Seqüência de execução:

As cerâmicas serão assentadas com argamassa industriai Indicada para áreas
internas, obedecendo rigorosamente a orientação do fabricante quanto à espessura das
juntas. A última demão de tinta deverá ser feita após a instalações das portas e divisórias
quando da finalização dos ambientes.

4.7.5.2 Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:

- Vestiário - Cerâmica branca 30x40 até 2,50m - pintura acrílica cor Branco Gelo
acima de2,50m.

- Referências:

QCOB_VEST_ARQ_PLA_03_R01 - Planta, eiev. cortes e det. vestiários

4.7.6 Piso em Cerâmica 40x40 cm

4.7.6.1 Caracterização e Dimensões do Material:

- Pavimentação em piso cerâmico PEI-5:

'  - Peças de aproximadamente: 0,40m (comprimento) x 0,40m (largura)
- Modelos de Referência: Marca: Ellane; Coleção: Cargo PIus Gray, Cor:

Cinza.(400mm x 400mm)

4.7.6.2 Seqüência de execução:

O piso será revestido em cerâmica 40cmx40cm branco gelo PEI-05, assentada
.. industrial adequada para o assentamento de cerâmica e espaçadores

..As.; ..-? em cruz de dimensão indicada pelo modelo referência. Será utilizado rejuntamento
ci::z:; plefr-a com dimensão indicada pelo modelo referência.

4.7.6.3 Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos:

As pecas cerâmicas serão assentadas com argamassa industrial adequada para o
as.-^eníamento de-cerâmica, sobre contrapiso de concreto. O encontro com os fechamentos
vedicais revestidos com cerâmica.

4.7.6.4 Aplicação no Projeto e Referencias com os Desenhos:

- Vestiários - cor cinza;
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- Referências:

QCOB_VEST_ARQ_PLA_03_R01 - Planta, elev. cortes e det. vestiários

.  4.7.6.5 Normas Técnicas relacionadas:

ABNT NBR 9817, Execução de piso com revestimento cerâmico -
Procedimento-,

_ ABNT NBR 13816, Placas cerâmicas para revestimento - Terminologia,
_ ABNT NBR 13817, Placas cerâmicas para revestimento - Classificação-,
_ ABNT NBR 13818, Placas cerâmicas para revestimento - Especificação e

métodos de ensaios;

n "j -r r> Cirnento clesempenado (calçada)

4.7.7.1 Caracterização e Dimensões do Material:

- Pavimentação em cimento desempenado, com argamassa de cimento e areia;
com 3cm de espessura e acabamento camurçado;

- Placas de: aproximadamente 1,00m (comprimento) x 1,00m (largura) x 3cm
(cliiira)

4.7.7.2 Seqüência de execução:

- Serão executados pisos cimentados com 3cm de espessura de cimento e areia,
traço 1:3, acabamento camurçado, sobre piso de concreto com 7 cm de espessura. Os pisos
levarão juntas de dilatação com perfis retos e alinhados, distanciadas a cada I.OOm. Deve
ser previsto um traço ou a adição de aditivos ao cimentado que resultem em um
acabamento liso e pouco poroso. Deve ser considerada declividade mínima de 0,5% em
direção às canaletas ou pontos de escoamento de água. A superfície final deve ser
desempenada.

4.7.7.3 Aplicação no Projeto e Referencias com os Desenhos:

.. - calçadas de acesso e de contorno da quadra e vestiários;

- Referências:

QCOB_VEST_ARQ_PCD_01_R01 - Planta, cortes e detalhes
QCOB_VEST_ARQ_PLE_04_R01 - Planta e elevação vestiário

4.7.7.4 Normas Técnicas relacionadas:

_ ABNT NBR 12255:1990 - Execução e utilização de passeios públicos.

4.7.8 Piso industrial polido (quadra)

4.7.8.1 Caracterização e Dimensões do Material:

Piso industrial polido, em concreto armado, fck 25MPa e demarcação da quadra
'.'jr,, piü.um à base de resina acrílica e tinta epóxi antiderrapante nas cores azul,
amarela, laranja e branca e verde.

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE
SBS Q.2 Bloco F Edifício FNDE -70.070-929 - Brasília, DF

Telefone: 0800-616161 - Site: www.fnde.gov.br

28



Ministério da Educação
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

Coordenação Geral de Infra-Estrutura - CGEST

.'/eoií.-ia/

dS DOMfiíWHíiWÜO
ifà Süijsasso

Estrutura do piso:

- Espessura da placa: 9cm - com tolerância executiva de +1cm/-0,5cm:
- Armadura superior, tela soldada nervurada Q-92 em painel:

® A armadura deve ser constituída por telas soldadas CA-60 fornecidas em painéis e
que atendam a NBR 7481.

- Barras de transferência: barra de aço liso 0=12,5mm; comprimento 35cm, metade pintada
e engraxada;

- Sub Base:

•  A sub base de 9cm com tolerância executiva de +2cm/- Icm deverá ser preparada

com brita graduada simples, com granulometria com diâmetro máximo de 19 mm.

4.7.8.2 Seqüência de execução:

- Preparo da sub-base:

•  A compactação deverá ser efetuada com sapo mecânico ou com placas vibratórias;
nas regiões confinadas, próximas aos pilares e bases deve-se proceder à
compactação com placas vibratórias, de modo a obter-se pelo menos 100% de
compactação na energia do proctor modificado.

- ksolarríento da placa e sub-base:

iv ^rnori'-? entre a placa e a sub-base, deve ser feito com filme plástico
..• •••essura mínima de 0,15mm), como as denominadas lonas pretas; nas regiões
... „ — deve-se promover uma superposição de pelo menos 15cm.

-if; 3C-r rígidas o suficiente para suportar as pressões e ter linearidade
.i SiníTi em 5rn;

- ( das armaduras:

«  A armadura deve ter suas emendas feitas pela superposição de malhas da tela
soldada, nos sentidos transversais e longitudinais.

- Plano de concretaaem:

®  A execução do piso deverá ser feita por faixas, onde um longo pano é concretado e
posteriormente as placas são cortadas, fazendo com que haja continuidade nas
juntas longitudinais.

- Acabamento superficial:

•  A regularização da superfície do concreto deve ser efetuada com ferramenta
denominada rodo de corte, aplicado no sentido transversal da concretagem, algum
tempo após a concretagem, quando o material está um pouco mais rígido.

- Desemoeno mecânico do concreto:

•  Deverá ser executado, quando a superfície estiver suficientemente rígida e livre da
água superficial de exsudação. A operação mecânica deve ser executada quando o
concreto suportar o peso de uma pessoa, deixando uma marca entre 2 a 4mm de
profundidade. O desempeno deve iniciar-se ortogonal à direção da régua vibratória,
obedecendo sempre a mesma direção. Após o desempeno, deverá ser executado o
alisamento superficial do concreto.
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- Cura:

♦  A cura do piso pode ser do tipo química ou úmida. Nos locais onde houver pintura, a
cura química deverá ser removida conforme especificação do fabricante

-  íuntas'

dn tip:: serradas deverão ser cortadas logo (em profundidade mínima de 3
a.-ó.-; o cüi'.craío lenha resistência suficiente para não se desagregar devendo

.n. ..Ti:-c:=r à ordem cronológica do lançamento;

:ias juntas:

-  selagem das juntas deverá ser feita quando o concreto estiver atingido pelo menos
70% de sua retração final;

«  Quando não indicado em projeto, deve-se considerar declividade mínima de 0,5% no
sentido do eixo transversal ou do longitudinal para as extremidades da quadra
devendo "neste caso, todos os ajustes de declividade serem iniciados no preparo do
sub leito. •

Após a completa cura do concreto (apróx. 30 dias), a superfície deve ser preparada para
recebera pintura demarcatória. Lavar ou escovar, eliminando toda poeira, partículas soltas,
r;\^.nr.has gordurosas, sabão e mofo. Após limpeza e secagem total, fazer o molde
demarcando a faixa a ser pintada, com aplicação da fita crepe em 2 camadas, tomando
cuidado para que fiquem bem fixas, uniformes e perfeitamente alinhadas.

4.7.8.3 Aplicação no Projeto e Referencias com os Desenhos:

- Piso da quadra poliesportiva coberta.

- Referências:

QCOB„VEST_ARQ_PCD_01_R01 - Planta, cortes e detalhes
-  QCOB_VEST_ARQ_PLE_04_R01 - Planta e elevação vestiário

4.7.8.4 Normas Técnicas relacionadas:

_NBR 7480 - Barras e fios de aço destinados a armaduras para concreto armado.
_NBR 7481 - Tela de aço soldada, para armadura de concreto.
_NBR 7212 - Execução de concreto dosado em central - Procedimerto.
_NBR 11578 - Cimento Portiand Composto.
_NBR 5735 - Cimento Portiand de Alta Resistência Inicial.

_NBR 5733 - Cimento Portiand de Alto Forno.

_NBR 11801 - Argamassa de Alta Resistência Mecânica para Pisos.
_NBR 5739 - Ensaio de Compressão de Corpos de Prova Cilíndricos.
_NBR 7223 - Determinação da Consistência pelo Abatimento de Tronco de Cone -
Método de Ensaio.

_ASTM C309-03 - Standard Specifi cation for Liquid Membrane Forming Copounds for

.  . , - Standard Test Method for Determining FF Floor Flatness and FL
.  :■ •• • "^:Í! !e>,s Mumbers.

-2:2003 - Screeds, Bases and in Situ Floorings - Part 2: Concrete Wearing
SuiTaces.
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4.7.9 Tetos -• Pintura

4.7.9.1 Características e Dimensões do Material:

.. - Pintura PVA cor BRANCO NEVE (acabamento fosco) sobre massa corrida PVA.

4.7.9.2 Aplicação no Projeto a Referências com os Desenhos:

- Pintura em todas as lajes da escola.
- Referências:

QCOB_VEST_ARQ_PLE_04_R01 - Planta e elevação vestiário

4.7.10 Louças

Visando facilitar a aquisição e futuras substituições das bacias sanitárias, das
cubas e dos lavatórios, o projeto padrão adota todas as louças da escola na cor branca e
r .irn '.s .segiiinles sugestões, conforme modelos de referência abaixo.

4.7.10.1 Caracterização do Material:

Os modelos de referência estão indicados no anexo 6.4 (louças e metais).

4.7.10.2 Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:

•  Masculino e Feminino.

"  - Referências:

QCOB_VEST_ARQ_PLE_04_R01 - Planta e elevação vestiário

4.7.11 Metais / Plásticos

Visando facilitar a aquisição e futuras substituições das torneiras, das válvulas de
descarga e das cubas de inox, o projeto padrão sugere que todos os metais da escola sejam
de marcas difundidas em todo território nacional, conforme modelos de referência abaixo.

Serão sugeridos neste Memorial apenas os itens de metais aparentes, todos os
complementos (ex.: sifões, válvulas para ralo das cubas, acabamentos dos registros) foram
incluídos na planilha orçamentária, seguindo o padrão de qualidade das peças aqui
especificadas.

■  4.7.11.1 Caracterização do Material:

Os modelos de referência estão indicados na tabela 7.3 (louças e metais).

4.7.11.2 Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:

- Vestiários Masculino e Feminino.

- Referências:

QCOB_VEST_ARQ_PLE_04_R01 - Planta e elevação vestiário
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Bhixadas em granito

4.7. !2.1 Características e Dimensões do Material:

^ ir^nilo cinza andcriiiha,acabamento Polido

- Dimensões variáveis, conforme projeto.
- As bancadas deverão ser instaladas a 90cm do piso.
- Espessura do granito: 20mm.

4.7.12.2" Seqüência deexecução:

A fixação das bancadas de granito só poderá ser feita após a colagem das cubas
(realizada pela marmoraria). Para a instalação das bancadas de granito, deve ser feito um
rasgo no reboco, para o chumbamento dentro da parede.

'  - Nas bancadas, haverá Va parede de tijolos (espessura lOcm) para apoio das
bancarias.

4.7.12.3 Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:

- Vestiários:

- Referências:

QCOB_VEST_ARQ_PLA_03_R01 - Planta, elev. cortes e det. Vestiários

4.7.13 Elementos Metálicos

4.7.13.1 Alambrados da quadra coberta

4.7.13.1.1 Caracterização e Dimensões do Material

Alambrado metálico composto de quadros estruturais em tubo de aço galvanizado
a fogo, tipo industrial, requadros para fixação da tela em barra chata galvanizada e
fechamento de Tela de arame galvanizado em malha quadrangular com espaçamento de 2".

- Dimensões: Quadros estruturais em tubo de aço galvanizado - 0=1 1/2" e=2mm;
- Requadros para fixação da tela em barra chata galvanizada - 3/4" e=3/16";
- naiwí^ior em barra chata galvanizada - 3/4" e=3/16"
•• fie fechamento em barra redonda galvanizada a fogo (0=1/2")
.  .. cadeado em. barra chata galvanizada (1 1/4" e=3/16");
.  .>ia '1^ zravMzi galvanizado (fio 10 = 3,4mm) em malha quadrangular com

-'i..'. 13.1.2Seqüência deexecução;

Os montantes e o travamento horizontal deverão ser fixados por meio de solda
eléíricaem cordões corridos por toda a extensão da superfície de contato. Todos os locais
onde houver ponto de solda e/ou corte, devem estar isentos de rebarbas, poeira, gordura,
graxa, sabão, ferrugem ou qualquer outro contaminante. A tela deverá ser esticada,
íranspassada e amarrada no requadro do portão.
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4.7.13.1.SApilcação no Projeto e Referências com os Desenhos:

- Alambrado da quadra;

- Referências:

QCOB_VEST_ARQ_PCD_01_R01 - Planta, cortes e detalhes
QCOB_VEST_ARQ_PLE_02_R01 - Planta e elevações
QCOB VEST ARQ PLE 05 ROÍ - Detalhes
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5.1 INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA

Para o cálculo da demanda de consumo de água do Projeto da Quadra Coberta com
Vestiários foi considerado o abastecimento através do sistema de abastecimento da escola

para o reservatório previsto para a Quadra .

5.1.1 Sistema de Abastecimento

Para o abastecimento de água potável dos estabelecimentos de ensino, foi
ir.füreto, ou seja, a água proveniente da rede pública não segue

.  '.orí ;!e Gonsumo, ficando armazenada em reservatório, que têm por
j-irincipai garantir o suprimento de água da edificação em caso de interrupção do

■::.i-.as;eoi;r;entn pela concessionária local de água e uniformizar a pressão nos pontos e
tubulações da rede predial. A reserva que foi estipulada é equivalente a dois consumos
diários cia edificação.

A água da concessionária local, após passar pelo hidrômetro da edificação,
abastecerá diretamente o reservatório instalado em local especificado em projeto, com
capacidade para 3.000L A água, a partir do reservatório, segue pela coluna de distribuição
predial f^ara a eclfiicação, como consta nos desenhos do projeto.

5.1.2 Flamal Predial (somente em quadras externas a escola)

Os hidrômeíros deverão ser instalados em local adequado, a 1,50m, no máximo, da
testada do imóvel e devem ficar abrigados em caixa ou nicho, de alvenaria ou concreto. O
hid.>'ômetro terá dimensões e padrões conforme dimensionamento da concessionária locai
de água e esgoto.

A partir dp hidrômetro, haverá uma tubulação de 25mm, em PVC Rígido, para
abastecer o reservatório. Deve haver livre acesso do pessoa! do Serviço de Águas ao local
do hidrômetro de consumo.

5.1.3 Reservatório

O reservatório é destinado ao recebimento da água da rede pública e à reserva de
água para consumo, proveniente da rede e recalcada através do conjunto motor-bomba. A
casa de máquinas, localizada abaixo do reservatório, é destinada a instalação dos conjuntos
motor-bomba (não finandado pelo FNDE).

5.1.4 Normas Técnicas relacionadas

ABNT NBR 5626, Instalação predial de água fria,
~  ABNT NBR 5648, Tubo e conexões de PVC-U com junta soldàvel para

sistemas prediais de água fria - Requisitos]
ABNT NBR 5680, Dimensões de tubos de PVC rígida,
ABNT NBR 5683, Tubos de PVC - Verificação da resistência à pressão

hidrostática interna;
ABNT NBR 9821, Conexões de PVC rígido de junta soldávei para redes de

distribuição de água - Tipos - Padronização]
ABNT NBR 14121, Ramal predial - Registros tipo macho em ligas de cobre -

Requisitos]
.ABNT NBR 14877, Ducha Higiênica - Requisitos e métodos de ensaia,
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ABNT NBR 14878, Ligações flexíveis para aparelhos hidráulicos sanitários -
Requisitos e métodos de ensaio-,

ABNT NBR 15097-1, Aparelhos sanitários de material cerâmico - Parte 1:
Requisitos e métodos de ensaios-,

ABNT NBR 15097-2, Aparelhos sanitários de material cerâmico - Parte 2:
Procedimentos para instalação;

ABNT NBR 15206, Instalações hidráulicas prediais - Chuveiros ou duchas -
Requisitos e métodos de ensaio;

ABNT NBR 15423, Válvulas de escoamento - Requisitos e métodos de
ensaio;

ABNT NBR 15704-1, Registro - Requisitos e métodos de ensaio - Parte 1:
Registros de pressão;

ABNT NBR 15705, Instalações hidráulicas prediais - Registro de gaveta -
Requisitos e métodos de ensaio;

DMAE - Código de instalações Hidráulicas;

EB-368/72 - Torneiras,

NB-337/83 - Locais e instalações Sanitárias Modulares.

L.3 ÍNSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO

A InvStalação predial de esgoto sanitário foi baseada segundo o Sistema Dual que
.  ;>V!r.t3 nr; separação dos esgotos primários e secundários através de um desconector,

i.s AriNT NBR 8160 - Sistemas prediais de esgoto sanitário - Projeto e execução.
As caixas de Inspeções deverão ser localizadas nas áreas externas dos blocos e fora
prrjieções dos pátios. Todos os tubos e conexões da rede de esgoto deverão ser em

PVG rígido.
A destinação final do sistema de esgoto sanitário deverá ser feita em rede pública de

coleta de esgoto sanitário, quando não houver disponível, adotar a solução individual de
destinação de esgotos sanitários.

O sistema predial de esgotos sanitários consiste em um conjunto de aparelhos,
tubulações, acessórios e desconectores e é dividido em dois subsistemas:

5.2.1 Subsístema de Coleta e Transporte

Todos 08 trechos horizontais previstos no sistema de coleta e transporte de esgoto
sanitário devem possibilitar o escoamento dos efluentes por gravidade, através de uma
declividade constante. Recomendam-se as seguintes deciividades mínimas:

•  1,5% para tubulações com diâmetro nominal igual ou inferior a 75mm:
•  1 % para tubulações com diâmetro nominal igual ou superiora 10Omm.

Os coletores enterrados deverão ser assentados em fundo de vala nivelado,
compactado e isento de materiais pontiagudos e cortantes que possam causar algum dano
à tubulação durante a colocação e compactação. Em situações em que o fundo de vala
possuir material rochoso ou irregular, aplicar uma camada de areia e compactar, de forma a
garantir o nivelarriento e a integridade da tubulação a ser instalada. Após instalação e
verificação do caimento os tubos deverão receber camada de areia com recobrimento
mínimo de 20cm . Em áreas sujeitas a trafego de veículos aplicar camada de lOcm de
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concreto para proteção da tubulação. Após recobrimento dos tubos poderá ser a vala
recoberta com solo normal.

5.2.2 Subsistema de Ventilação

Todas as colunas de ventilação devem possuir terminais de ventilação instalados em
suas extremidades superiores e estes devem estar a 30cm acima do nível do telhado. As
extremidades abertas de todas as colunas de ventilação devem ser providas de terminais
tinn chaminé nim irnnccflm a entrada de águas pluviais diretamente aos tubos de

. » soiuçrio individual de Destinaçâo de Esgotos Sanitários

Nos municípios em que não houver rede pública de coleta de esgotos na região do
n.stabeledrnento de ensino, quando as condições do solo e a legislação ambiental vigente
permitirem, serão Instaladas soluções individuais de destinaçâo dos esgotos. Essa solução
consiste nurn conjunto de fossa séptica, filtro anaeróbico e sumidouro a serem construídos
conforme o Projeto Padrão disponibilizado. Como complemento ao sumidouro, nos casos
onde houver necessidade, está prevista a execução de rede de infiltração, com 3 valas de
íO metros de comprimento (itens não financiados pelo FNDE).

O dirnensíonamento dessas utilidades foi baseado em uma população de projeto de
lÜO pessoas, e as diretrizes das ABNT NBR 7229 - Projeto, construção e operação de
sistemas de tanques sépticos e ABNT NBR 13969 - Tanques sépticos - Unidades de
tratamento complementar e disposição final dos efluentes líquidos - Projeto, construção e
operação.

5.2.4 Normas Técnicas Relacionadas

- ABNT NBR 7229, Projeto, construção e operação de sistemas de tanques sépticos,

- ABNT NBR 7362-2, Sistemas enterrados para condução de esgoto - Parte 2:
Requisitos para tubos de PVC com parede maciça-,

- ABNT NBR 7367, Projeto e assentamento de tubulações de PVC rígido para
sistemas de esgoto sanitário,

- ABNT NBR 7968, Diâmetros nominais em tubulações de saneamento nas áreas de
rede de distribuição, adutoras, redes coletoras de esgoto e interceptores - Padronização,

- ABNT NBR 8160, Sistemas prediais de esgoto sanitário - Projeto e execução,

- ABNT NBR 9051, Anel de borracha para tubulações de PVC rígido coletores de
esgoto sanitário - Especificação,

- ABNT NBR 9648, Estudo de concepção de sistemas de esgoto sanitário -
Procedimento,

- ABNT NBR 9649, Projeto de redes coletoras de esgoto sanitário - Procedimento,

- ABNT NBR 9814, Execução de rede coletora de esgoto sanitário - Procedimento-,

NDR 10569, Conexões de PVC rígido com junta elástica, para coletor de
jsgoto sanitário - Tipos e dimensões - Padronização;

~ ABNT NBR 12266, Projeto e execução de valas para assentamento de tubulação de
água esgoto ou drenagem urbana - Procedimento,-
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- AfifMT NBR 13969, Tanques sépticos - Unidades de tratamento complementar e
ciir,posição final dos efluentes líquidos - Projeto, construção e operação]

- ABNT NBR 14486, Sistemas enterrados para condução de esgoto sanitário - Projeto
de redes coletoras com tubos de PVC,

- Normas Regulamentadoras do Capítulo V, Título II, da CLT, relativas à Segurança e
Medicina do Trabalho:

- NR 24 - Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalha,

- Resolução CONAMA 377 - Licenciamento Ambiental Simplificado de Sistemas de
Esgotamento Sanitário.

5.3 SÍSTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

A ciassificação de risco para as edificações que compreendem os estabelecimentos de
ensino é de risco leve, segundo a classificação de diversos Corpos de Bombeiros do país.
São exigidos os seguintes sistemas:

• Sinalização de segurança: as sinalizações auxiliam as rotas de fuga, orientam e
advertem os usuários da edificação.

• Extintores de incêndio: para todas as áreas da edificação os extintores deverão
atender a cada tipo de classe de fogo A, B e C. A locação e instalação dos extintores
constam da planta baixa e dos detalhes do projeto.

•  Iluminação de emergência: o sistema adotado foi de blocos autônomos, com
autonomia mínima de 1 hora, instalados nas paredes, conforme localização e detalhes

r.o p;\:ija[o.

-  T-OA - Sistema de proteção contra descargas atmosféricas: o sistema adotado,
co::cepçc>ss, plantas e detalhes constam no projeto.

5.3.1 Normas Técnicas Relacionadas

- NR 23 - Proteção Contra Incêndios,

- NR 26 - Sinalização de Segurança-,

- a:3NT NBR 5419, Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas-,

~ ABÍ-'T NBR 7195, Cores para segurança;

- ABNT NBR 9077, Saídas de Emergência em Edifícios;

- ABNT NBR 10898, Sistema de iluminação de emergência;

~ ABNT NBR 12693, Sistema de proteção por extintores de incêndio;

- ABNT NBR 13434-1, Sinalização de segurança contra incêndio e pânico - Parte 1:
Princípios de projéto;

~ ABNT NBR 13434-2, Sinalização' de segurança contra incêndio e pânico - Parte 2:
Símbolos e suas formas, dimensões e cores;

- ABNT NBR 15808, Extintores de incêndio portáteis;

- Normas e Diretrizes de Projeto do Corpo de Bombeiros Local;
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G.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

No projeto de instalações elétricas foram definidos distribuição geral das luminárias,
pontos de força, comandos, circuitos, chaves, proteções e equipamentos. O atendimento à
edificação foi considerado em baixa tensão, conforme a tensão operada pela concessionária
local em 110V ou 220V. Os alimentadores foram dimensionados com base o critério de

queda de tensão máxima admissível considerando a distância aproximada de 20 metros do
quadro geral de baixa tensão até a subestação em poste. Caso a distância seja maior, os
alimentadores deverão ser redimensionados.

Os circuitos que serão instalados seguirão os pontos de consumo através de
eleírodutos, conduletes e caixas de passagem. Todos os materiais deverão ser de qualidade
para garantir a facilidade de manutenção e durabilidade.

A partir dos QD, localizado no acesso ao deposito, que seguem em eletrodutos
conforme especificado no projeto.

Todos os circuitos de tomadas serão dotados de dispositivos diferenciais residuais
de alta sensibilidade para garantir a segurança. As luminárias especificadas no projeto
preveem lâmpadas de baixo consumo de energia como as fluorescentes e luz mista,
reatores eletrônicos de alta eficiência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção
harmônica.

O acionamento dos comandos das luminárias é feito por seções. Dessa forma
aproveita-se melhor a iluminação natural ao longo do dia, permitindo acionar apenas as
seções que se fizerem necessária, racionalizando o uso de energia.

6.1.1 Normas Técnicas Relacionadas

-  '-i 1 (; - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade;

- A3MT NBR 5382, Verificação de iluminância de interiores]

-  .ABNT NBR 5410, Instalações elétricas de baixa tensão;

■' .^BMT NBR 5413, Iluminância de interiores;

- ABNT NBR 5444, Símbolos gráficos para instalações elétricas prediais;

- ABNT ^)BR 5461, Iluminação;

- ABNT NBR 5471, Condutores elétricos;

- ABNT NBR 6689, Requisitos gerais para condutos de instalações elétricas prediais;

- ABNT NBR. 10898, Sistema de iluminação de emergência;

- ABNT NBR lEC 60081, Lâmpadas fluorescentes tubulares para Iluminação geral;

- ABNT NBR lEC 60669-2-1, Interruptores para instalações elétricas fixas residenciais e
similares - Parte2-1: Requisitos particulares - Interruptores eletrônicos;

- ABNT NBR lEC 60884-2-2, Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo - Parte 2-2:
Requisitos particulares para tomadas para aparelhos;

- ABNT NBR NM 247-1, Cabos isolados com pollcroreto de vinila (PVC) para tensões nominais
até 450/750 V - Parte 1: Requisitos gerais (lEC 60227-1, MOD);

- ABNT NBR NM 60669-1, Interruptores para instalações elétricas fixas domésticas e análogas
- Parte 1: Requisitos gerais (lEC 60669-1:2000, MOD);

- ABNT NBR NM 60884-1, Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo - Parte 1:
Requisitos gerais (lEC 60884-1:2006 MOD).
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7.1 TABELA DE DIMENSÕES E ÁREAS

Quadra Coberta

Quantidade Ambientes
Dimensões Internas

(CxUH)
Áreas

Úteis (n-

01 Quadra poliesportiva coberta c/ arquibancada 32,40 X 21,20 X variável 686,88

02 Vestiários (feminino e masculino) 9.10x3,35x2,90 30,48

01 Depósito 1,55x2,55x2,90 3,95

Área Ütir Total 721,31

7.2 TABELA DE REFERENCIA DE CORES E ACABAMENTOS

Elementos Ambientes Especificações

Cerâmica 10x10 cm

(Vestiário)

Pintura acrílica (Cobogós
de fechamento)

Branco, azul e

amarelo

Amarelo claro

Fachadas

Elementos de fechamento,
Paredes e Pilares

Janelas

Portas

Sanitários e Vestiários

Vestiários

Vestiários

Pintura acrílica (paredes
da quadra e vestiário)

Pintura esmalte sintético

(pilares de concreto da
quadra)

Pintura tinta de piso

(arquibancada)

Cerâmica 3Üx40cm (do
piso à altura de 2,50m)

Pintura PVA acabamento

fosco (do fim da cerâmica
ao teto)

Folhas das janelas*

Folha de Porta
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Amarelo

Cinza

Branco

Branco

Alumínio Natural

Platina
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Elementos Ambientes

Box dos Sanitários

Especificações

Alisares

Folha de porta

lí^

Platina

Branco

Cobertura Quadra com vestiários

Estrutura metálica

Telhas metálicas

Amarelo

Branco

Tetos

Piso

Vestiário

Contorno da quadra

Áreas Molhadas

Quadra

Pintura PVA acabamento

fosco

Concreto

Cerâmica antiderrapante
40x40cm

Piso industrial polido com
cimento comum com

granitina/ demarcações
coloridas com pintura à
base de resina acrílica

Branco Neve

Cinza

Cinza

Cinza/ azul, |
amarelo, laranja, |
branco e verde |

7.3 TABELA DE ESPECIFICAÇÕES DE LOUÇAS E METAIS

VesUárips (feminino e masculino) da Quadra Coberta

04

04

Bacia Sanitária Convencional Izy, cor Branco Gelo, código P.11, DECA, ou equivalente

Assento plástico Izy, Código AP.01, DECA, ou equivalente

Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37. DECA, ou equivalente

Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, DECA ou equivalente
Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plástica/desviador para duchas
elétricas, cógigo 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente

Acabamento para registro pequeno Linha Izy, código: 4900.C37.PQ, DECA ou equivalente

Papeléira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente

-• Dispensar toalha Unha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente

Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente

Bacia Sanitária Vogue PIus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, código: P.51,
DECA, ou equivalente

Assento Poliéster com abertura frontal Vogue Plus, Linha Conforto, cor Branco Gelo,

06

06

06

06

0/1

02

02
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código AP.52, DECA, ou equivalente ^ :

Lavatórío de canto suspenso com mesa, código: L76, DECA ou equivalente

Barra de apoio, Linha conforto, código 2305.0, cor cromado, DECA, ou equivalente

Barra de apoio em "L" para lavatório DECA L76, em aço inox poiido

Torneira para iavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, DECA ou equivalente

Papeieira Metálica Linha izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente

Dispenserloaiha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente

Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente

7.4 TABELA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA

PORTAS DE MADEIRA

Dimensões

Internas (LxH)

0,90x2,10 01 folha, de abrir, lisa, em

madeira.

Depósito

PM 2 02 1,00x2,10 01 folha, de abrir, em madeira. Vestiários

PM 3

PM 4

04

02

0,60x 1,70 01 folha, de abrir, lisa, em MDF

melamínico branco.

0,90x 1,70 01 folha, de abrir, em MDF

melamínico branco, o/ barra.

Sanitários e

vestiários quadra

Sanitário PNE da

quadra

7.5 TABELA DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO

JANELAS PE ALUMÍNIO

DImensõée

Internas (LxH)

0,95x0,40 Fixa e Basculante, de alumínio

Ferragens^para Portas em Madeira^

03 Maçaneta, La Fonte, ref. 234 ou equivalente

03 Rosetas,La Fonte, ref. 307 ou equivalente

Ambiente

Vestiário e

depósito

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE
SBS Q.2 Bloco F Edifício FNDE - 70.070-929 - Brasília, DF

Telefone: 0800-615161 — Site; www.fnde.gov.br
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03

03

09

06

JANELAS DE ALUMÍNIO

Ambiente i

Fechadura, La Fonte, rei, ST2 EVO-55 ou equivalente ij

Cilindro, La Fonte, ref. STE 5 pinos ou equivalente 1

Dobradiças, La Fonte, rei. 95 ou equivalente (3 por porta) ' |
Tarjeta metálica La Fonte, tipo livre/ocupado, acabamento cromado, rei. 719 ou equlvalente|
(para portas PM3 e PM4)

■c.rrí ds a|)Oio para PNiE .500 mm, em aço inox polido

7.b LitrfAGtM DÊ DOCUMENTOS

7.0.Í DOCUMENTOS

Nome do árquivo

Ofc ■ R01

0C0B_VEST_PLH_110V_R01

QCOB_VEST_PLH_220V_R01

Memorial Descritivo de Arquitetura

Planilha Orçamentária 11OV

Planilha Orçamentária 220V

7.6.2 PRODUTOS GRÁFICOS - ARQUITETURA - 05 pranchas

Nome do arquivo

QCOB_VEST_ARQ_PLA_01_R01

QCOB_VEST„ARQ_PLA^02_R01
lQCOB_VEST_ARQ_PLA_03_R01

QCOB_V EST_ARQ„PLA_04_R01

:,QÇ,pB_VEST_ARQ_PLA_05_R01

Planta baixai :iayoút,:cortes e detalhe arquibancada, !? Indicada^'
Planta de cobertura e fachadas 1:100

PJanta bajkà. vistãs e cortes _ " .l; Cli^SO
Detalhe pintura de piso-Vestiário-cobertura e . ,. ,

fachadas

-i :: ! ;Petàlhes_ j indidada-

7.6.3 PRODUTOS GRÁFICOS - ESTRUTURA - 15 pranchas
Estrutura de Concreto

Nòmé do arqMiVp
[J. QÇOB:VEST-SCO-01 -ROÍ

QCOB-VEST-SCO-02-R01

: QCOB-VEST-rSCO-03-ROI
OCOB-VERT-RCO-04-R01
.  -'"j-"; i;ST-3CO-05-R01

OCOB-VEST-SCO-06-R01
.  ■ GCOB^VEST-SCO-07-R01

Plaíiíi®cárgá_,,,,
Locação das fundações - fundações em bloco e

estaca

. Detáihe dos blocos.
Locação das fundações - fundações em sapatas

Detalhes das sapatas
Formas do pavimento nível 000

■  Forma pay nível 320

Escala

1:75 I

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE
SBS 0.2 Bloco F Edifício FNDE - 70.070-929 - Brasília, DF

Telefone: 0800-616161 — Site: www.fnde.gov.br
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Nome do arquivo

QOOB-VEST-SCO-08-R01

,QCOS-VEST-SCp:-09-R01

QCOB-VEST-SCO-10-R01

QCOB-VEST-SÇO-11-R01

QCOB-VEST-SCO-12-R01

QCOB-VEST-SCO-13-R01

Formas - formas do nível 000

Pilares de;ooncreto,.,

Pilares do concreto -2

iVigas baidfame, j:

Vigas de concreto - nível 320 ■ 1

Vigas de concreto - fechamento

'j 3 £a j

Escala

1:75

„^,;]|^._1t25 J
1:25

.2,iL'1:25,e1;:50'íd
1:25 e 1:50

v :, i l. .rl:25 e 1:50

Estrutura Metálica

Nome do arquivo

"QCOBIVEST-SIVIT-PLA^OI -■
:  ' RÒ1
QCCB_VEST-SMT-PLA-02-

R01

Títuio

Planta baixa, corte A-B e detalhes

Detalhes peças

Escala

indicada

indicada

7.6.4 PRODUTOS GRÁFICOS - HIDRÁULICA - 03 pranchas

instalação de Água Fria
Nome do arquivo Título Escala

t'QboB:,vÉfÊH]^ 1  APJÁní?' terreQrPiantaí^obre^lajêêMsotTíetricor:p^sil ISihdlcIdaS

Instalação de Esgoto Sanitário

Nome do arquivo Título : , Escala

QCOB VEST HID 2 ROÍ Planta baixa

Sistema de Proteção contra Incêndio

--IbCÒBiiVÉSF^ 'li
■ ■ ^ (ti

Planta Baixa e detalhes-;-"-

"  '■ r gráficos - elétrica - 02 pranchas

Instalações Elétricas - 110 V

Nome do arquivo

QCOB^V.ESTLELE_127- j
;  • 22ÓV1R01 - j

Instalações Elétricas - 220 V

Nome do arquivo
QCOB_VEST_ELE_220- ! :

■  1370V ROÍ . ,lj

Título

Quadro delcafgãs;:

Título

Quadro dê cargas— diagramas unifilares

\,i\ indicada

indicada

Escala

Escala

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE
SBS Q.2 Bloco F Edifício FNDE - 70.070-929 - Brasília, DF

Telefone; 0800-616161 — Site: www.fnde.gov.br
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART Ç A —
Lei n® 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

1. Responsável Técnico

AirrONiO AUGUSTO DE SOUZA ROCHA

Título profissional: ENGENHQRO CtVIL. EN^NHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Empresa contratada: HC^FMANN CONSULTORIA EIRELI

2. Dados do Contrato

Página 1/1

ART OBRA / SERVIÇO

BA20190066962

INICIAL

RNP: 0502212934i

Registro: ̂ 87S

C<Kitratante; Prefeiájra Municipal de Barreiras

RUA EDIGAR DE DEUS PTTTA

Complemento:

Cidade: BARREIRAS

Contrato: 168/2018 Celebrado em: 21/D6/2018

Valor R$20.000,00 Tipo (te contratante: PESSOA JURÍDICA

Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

Baino; ARATU

URBA

RUA EDIGAR DE DEUS PITTA

Complemento;

Cidade; BARREIRAS

Telefcme: (77) ̂3-7100

Data de início: 04/02/2019

Rnalidade; Esportivo

Proprietário: Prefeitura Misiicipal de Barreiras

4. Atividade Técnl<ra

Ema

12 - Execução

90 - Elaboração de Orçamento > CREA-BA-1
ATIVIDADES -> #626 - AV/yJAÇÃO

5. Observações

Elatroração de orçamento paia a conslr
cronograma físico financeiro, locatizada n

6. Dedaraçoes

- Ciáusula Comp

artritragem, de
nos termos do r

confln

mérito de

- ttedaro (lue estou

7. Efiodade de uasse

Assmaturas

remv Bifonnaçoesactma

de

9. Informações

10. Va or

Reoistf^ 001008929

ARATU

: 47806146

CPF/CNPJ: 13.654j405A)001-95

Quantidade

1.00-> OIRRAS

il: gabinetedbaneii

Previsão de término: 17i

Unidade

un

deverá proceder a tiaixa desta AITT

coberta com vestiàno pacfrão R^JDE. cxvrten^ilando planiitia orçamentária.
Lopes na sede do rmmidpio de Baneiras - BA. ci^ ID é 28.115.

io do presente contrato. t>em cano sua interpretação ou execxição, será resoiwdo por
D (te 1996, por meio do Centro de Mediação e /Nrtxtragem - CMA rrinculado ao CREA-BA,

expressamente, as partes dedaran concodar.

prerristas nas normas técnkss da ABNT. na legi^açâo especifica e no decreto n.

RO(^ - CPF: 402.055.845-00

Prsftítura Municipal de Barreiias-CNPJ: 13.^.405AHHn-K

Pagamento não identificado.

A amentiddade desta ART pode ser verMcada em; htqx^/ctea-ba.stac.com.bnpubHco/. com a cbave: ÍHÍ*
linpiessoem;27A>4/2019às08:21K)6por;.tp:177.38.180.177

www.creat)aorg.tv

Teh (71)34538990

creaba0creabaofg.br

Fax: (71)34538989
I CREA-BA

eAgmns ABM



bradesco

not empresa

Comprovante de Transação Bancária
Boletos de Cobrança

Data da operado; 29/04/2019 - 06h27

N° de controle: ̂ .517.979.896.305.4001 Documento; 0000179

Conta de débito: Agracia: 30921 Conta: 00200Ma | Tipo: Conta-Conente

Empresa: CLAUIHG FELIPE HOFFIMAMN JUNIOR{ CNPJ: 01Z310^A10Q1-74

Código de barras:

Banco destinatário:

Razao Social

Beneficiário:

Nome Fantasia

Benericiátio:

CPF/CNPJ Beneficiário:

Nome do Pagador

CPF/CNPJ do pagador

Razao Social Sacador

Avalista:

CF1=/CNPJ Sacador

AvaGstâ:

Instnuição Recel}edora:

Oa^ de débito;

Data de vencimento:

Valor

Desconto:

/Usatímento:

Bof^icação:

Multa:

Juros;

Valor total;

Descrição:

10492 34758 71000100041 05015 737397 6 78820000022650

104 - CAIXA ECONOiynCA FEDERAL

CONS REGKMAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA

CONS REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA

01&233.026mM)1-57

HOFRIANN CONSULTORIA BRBJ

012^0J201/0001-74

Não informado

Não ínfomiado

237 - BANCO BRAE^CO SJ\.

29fD4/2019

07/05/2019

R$ 2^,50

R30.00

RSOJW

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$226,50

ARTCLfONICE

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empre^.

Autenticação

SitLSfeSI ÜRZUAFP HYSPErOQ eTBIxqfaD RHcdXteq S4H#zToP BRKRSRfz QIzjqKqL

#R8Ly?Xy Ou9r2bt2 Jt24rGRC9 vBflsbCL Xc9?8sNy jXciq7S7 NU9Np*7T aUMVi81«6n
RqOGeOSr YJoCCrK6 wiitw!X:9#X Pi4D6*Ue ?hpfYhgV jsoSFf7f 09940159 11770002

SAC - Serviço de AlôBradesco
Apoio ao Cliente 0800 704 8383

Deficiente Aiiditivo ou de Fala Cancefamwjlos. Ralações e

0800 722 0099 Intormações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por ssaarta.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h^ 18ti, exceto feriados.

Oemais telefones

consulte o site

Fale Conosco.



CREA-BA
Consdho Regional de Eng^haría e

Agronomia da Bahia

CNPJ: 15.233.026/0001-57

RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE
CARVALHO RLHO. 402. ENGB4H0
VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.

CEP: 40.243-620

Tel: + 55(71)34»«990

COBRANÇA DE A.R.T.

Pagador
HOFFMANN CONSULTORIA EIREU

CPF/CNPJ

12.310.201/0001-74

Endereço
RUA UMBELINA FREITAS SANTOS. 102

SÃO CRISTÓVÃO - CACULÉ - BA - 46300000

CddigoCREA

Representação numérica: 10492.34758 71000.100041 05015.737397 6 78820000022650
Agencia / Código B«ieficÍãrio Número do Docummto Data Emissão
0064/234757-1

Parcela

1/1

14000000050157373-4

Valor do Documento

R$226.50

27/04/2019

Data Vmcimento

07/05/2019

Detalhes da Cobrança

ANOTACAO DE RESPONSABIUDADE TÉCNICA - ART BA20190066962 R$226^

RECIBO DO PAGADOR /Vitenticação Mecânica

CAIXA HõM 10492.34758 71000.100041 05015.737397 6 78820000022650
Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.

Cn£A-BA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Vendcnento

07/05/2019

Agência / Código Beneficiário

0064/234757-1

Data Documento

27/04/2019

N° do Documento

50157373

Esp«áe Doe.

DM

Aceite

N

Data PiDC^sanento

27/04/2019

Nosso Número

14OQ0000(»0157373-4

liso do Barwx> Carteira

RG

Espécie Moeda Quantidade Moeda Valor Moeda (») Valor do Documento

226^0

instruções

PAGÁVEL BI QUALQUERBANCO ATÉ O VENCWQnt). NÃO RECEBER APÓS O VB<CtifB(rO>
O raCIO DA ATTVIDAOe TEClãCA SEM A QUTTAÇ/U) DO VALOR DA ART B«SEJARA AS SANÇÕe LEGAIS CAEat^B.
REFERENTE Â COBUNÇA DE A.R.T.

Unidade BeneTidada

(-) Desconto

(-) Outras Deduzes/Abatimento

(-•■) Mora / Mutta/juros

(+■) Oufros ACTésdmos
CREA-^A - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
15.233.026/0001-57

RUA PROFESSOR ALC^SIO DE CARVALHO RLHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
(=) Valor Cobrado

Pagador

HOFFMANN CONSULTORIA BREU / Contratante: Prefeitura Municipal de Barreiras
12.310.201/0001-74

RUA UMBEUNA FRErTAS SANTOS, 102
SÃO CRISTÓVÃO - CACUL£ - BA - 46300000 Código de Baxa

II li
Autendcação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



ARTOTSOI-MOIÜSS^ • Lei 6.446'I977 e Rk. <025 2009 hup:.'/&emco5.creadrj»g.br'3ctl025/fÍHicòes'fonii_(mpressai>.php?N..

Anotaiçâo Oe RespOfsabiNdade Técnica - ART
Lei n' 6.496. úeJde dezenttsro de 1677 CREA>DF

ART Obfa <Hi serviço

0720140015886

Conselho R^ional de Engertfiaria e Agronomia do Dis&te Federal
1 BfW»*»»! Weaco ' ' ■■■

RUDYKRT SARROS VON EYE

Ttuoprdtstonat Engenheira Civil RNP 1204409706

Regnvo 02674/04IT

2 Osdos ee CoiWXD-

Ccnwaiafae FIMOO NACIONAL K DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Se5(XIAOlÍA02BL<XX>F •*imere02 SanoASASU.
CxtMe K^ASILIA UF DF Ccmpienene

E tiM cegest_equpe@<nde 90vbr Fm (61)20224338

Contato Cdeeiaaocm 24/03/2014

CPFCWPJ 00.378.257/0001-81

CEP 70070-929

VteOtirvSarMCsRS O.Ot

WetAdaaART

AcioasuixDntf ÓrgioPúblico

Tfio d* coMntame Pessoa Juiidiea de Direilo PuMco

-i
Nifneto 02

UF W

Pie>ekioMtT>unB 27/03/2014

3 Oam 4» CttfaSstínCO

S6S (3UADRA 02 8UXO F

C>)aie BRASÍLIA

OaUde raco 2403/2014

FruMade EsCoUr

FUNDO NACKMIAL DE DESENVOLVIMENTO DA

EDUCAÇÃO

E-vu cegest_equ)pe@lnde9ovl)r

4 Auwíad» rectaca

Realiracao

BanoASASJL

ConvSctdonA

Cootdenadai GdBgtá/cas .

CódvyObraputifeca

CPfiOPJ 00.378.257/0001-81

Fm (61)20224338

CEP 70070-929

P'0|<do EsKuttaa fco

Qiantidadd

9f>04000

URitiada

nietrosquaotaim

Após a cofídusão das atrwdaUes técnicas o proUssional devera proceder a Oaxa desta ART

í) Ot*«tvaçôes-

EU«ORACAODEWOJETOMESTRUTURAlyCTÁUCARARACC«ER7URAraOUADRAPOLieSP(:»TiVA COM
EXECUÇÃO PREVISTA PARA DIVERSAS LOCALIDADES (MWJETO-PAWÂO)

Qiulmr conrUoouUWoranaOedopiesdniecma/o.admcgnosuaaagpetatâoaiCTecucic seta i«so)>n»Mor
«Miogem de acotdocom a Let n°9307. oe 23 o» salemtfode iSSS.nosleimosaitespeeiudieíJtaraenooe

«Mrage-n gje eiio'«.swi<mte. » eailea declaram ccncsrdar

Ftõísiõt?"

Acc-vstM-Jada r/ie t2«clarom a« reera» deaCMtéddad*. rrewstasnn núnnaawcncaa da AS/TTera Decreton° 5.246 de 2
oio se aflkram as anvidades priidsscrats asima telacicnadas

]/ En-daaeaeCbssie ■ ■-
ABENC-DF • A APT e tdltda scertertle quande tamada meaiom

Ajtsmaiuras -

Declaro serem veidadeeat as ntormacães acerta

OaM

V<-
RlOrBEPTeaRBOSVONEjíE^CPF 274217401-04

FlJIlDOIÜCOnALn^OES» OLVWENTOOAEOUCACto-
CPF.CtJPJ 00 378 257/0601-8

31.*lr20M

e aort^entaçAo te
ccmprovane de pagamei^ ou corierèficiano stedoCrea
• AautmcdadedEmctociarterwicQdese' veri6cada riosse ai
vmwconfeactgBr
• Aguarda da viaassetadada ART será da resdcesoOileSaSe ds pi<-t'st
e do contratarte com ooCiseeveoe dccumenlaro corei

mtwcreadlcigCir edcnrtacaogcread'crgte
Te( («1)3961-260} Fa> r61| 3223-4619 CREA-DF

lawrPads P$«364 MsSSoNumeroBaaa 0114013088

1 Jc- I III iM :iu41:



AKi Ü72012ÜÜ5356Ü - Ui 6.496/1977 e Res. 1025/2009 hitp://l 87.32.5.162/artl025/fiincoes/formJmpressao.php?NUMER.

m Anotação de Responsabilidade Técnica -ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-DF

ART Obra ou serviço

0720120053560

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal
|-1. Responsável Técnico —

RUDYBERT BARROS VON EYE

Título profissional: Engenheiro Civil RNP: 1204409706

Registro: 02674/D-MT

2. Dados do Contrato

Contratante: FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - MINI CPF/CNPJ: 00.378.257/0001-81

SBS QUADRA 02 BLOCO F

edifício FNDE Número: 02 Bairro; SBS CEP: 70070-929

Cidade; BR/^SILIA UF: DF Complemento:

E-Mail; CGEST_EQUIPE@FNDE.GOV.BR Fone; (61)2022-503

Contrato; Celebrado em; 01/03/2012 \/^ior Obra/Serviço R$: 0,01

Vinculada a ART: Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucion^; Órgâo Ptiblico

3. Dados da Obra/Serviço

SBS QUADRA 02 BLOCO F

EDIFÍCIO FNDE

Cidade: BRASÍLIA

Data de inicio: 03/09/2012

Finalidade: Escolar

Proprietário: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO

E-Maii: CGEST_EQUIPE@FNDE.GOV.BR

Número; 02

UF: DF

Previsão término: 30/10/2012

Bairro: SBS

Complemento;

Coordenadas Geográficas:,

Código/Obra pública:

CPF/CNPJ: 00.378.257/0001-81

Fone: (61)20225034

CEP: 70070-929

4. Atividade Técnica

Realização

Projeto instalação elétrica de baixa tensão

Projeto Estrutura Concreto Armado

Projeto instalação hidráulica

Projeto Instalação sanitária

Quantidade

980,4000

380,4000

980,4000

980,4000

Unidade

metros quadrados

metros quadrados

metros quadrados

metros quadrados

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

6. Observações

Projeto de instalações de uma quadra poliesportiva com vestiário a ser executada em vá
exceto fundações.

as localidades. Observação: estrutura

6. Declarações ~ . j

Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, swá resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei n® 9.307, d© 23 de setembro de 1996, nos termos do respectivo regulamento de / Profissio£^l-^;>v
arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar, ^

Contratante

Acessibilidade: Não; Declaro que as regras de acessibilidade, previstas nas normas técnicas da ABNT e no Decreto^p^.296. de 2 de dezembro de 2004,
não se aplicam ás atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de Classe-

ABENC-DF

8. Assinaturas-

Declaro serem verdadeiras as infoimações acima

, 4^ (je de
Local Data

RUDYBERT ̂ ROS VON EYEjA^F: 27J

/

17.401-04

FNDE - FUNDOífÁCIQiviAI^E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO -
MM - CPF/ONPJ: 00.3^?á77ôôí)1-81

a em: 09/10/2012

9, infoirnações-

- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do
comprovante de pagamento ou conferência no site do Crea.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site.. ou
www.confea.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional
e do contratante com o objetivo de documentar o wncuio contratuai.

wvvw.creadf.org.br informacao@creadf.org.br
Teí: (61) 3961-2800 Fax; (61) 3223-4619 a

Registr for Pago; R$40,00 Nosso Número/Baixa: 0112045072

i de
10/10/2012 10:36



CREA-CE
Oeiwlho «kl lAg«fth«riiv

<tABtxít>am1attoC»»TÍ

ART ELETRÔNICA

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART

Dados do Contratado

Nome do Pronssional

J05E WALDNÊY TEIXEIRA DE ARAÚJO

RNP

1504618823

CPF

30606284249

ríiuio(s> do Profissional
Engenheiro OvJi

!^ome da Empresa Contratada
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

:npj

c.x.x.x

Dados da Contratante

Nome da Contratootc
DER-DEPARTAMENTO DE EDÍFICAÇÕES E RODOVIAS

;PF/ CNPJ

)728080300Q195

Endereço da Contratante
AV. GOOOFREDO MACIEL 3000 MARAPONGA - FORTALEZA/CE

CEP

S0710001

relefonc

{85)31015732

Dados da Obra ou Serviço
Nome do Prcprieténo
nFR-DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇ^S E RODOVIAS

CPF / CNPJ
97280803000196

Endereço da Obra ou Serviço
W. GODOFREOO MACIEL 3000 MARAPONGÃ - FORTALEZA/CE

Tipo da ART
Normal

3arUcipaç3o
individual

50710001

feieíone

{85)31015732

NO. ART

x.x.x.x

sfissional
<-X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.5

Dados do Contrato

N» Auto / Relatório Fiscalização
x.x.x.x

Previsão início

01/10/2010

Previsão de Término i/alor da Obra ou Servi^
T$ 1.00

Atividade Técnica

31-Projeto
A0301-ÉSTRUTÜRA DE

CONCRCrO ARMADO

x,x.x.x

Ctassir»caçgo

Classificação da ART

1-Atuação

Nível

749

x.x.x.x

X.X.X.*

x.x.x.x

Quantidade

x.x.x.x

Unidade

14-Metro quadrado

x.x.x.x

x.x.x.x

x.x.x.x

g] Cálculo Estrutural

PrSÍIÍ?Vs^RuSr wlko DE QUADRA ROU ESPORTIVA QUE CORRESPONDE A ESTRUTURA OE ^ON^ETO WIW Dtó
FUNDAÇÕES .PILARES E CINTAS DA EDIFJCACftO.FOl ADOTADA TAXA PAORAO DO SOLO =2.5 KG/cm E VÊLOCODADE PAORAO DE ̂ ENTO
^30 m/^ . X. X. X. X. X. X. x. x. x. x. x. x. x. x. x. x. x. x. x. x. x. x. x. x. x. x. x. x. x. x. x. x. x. x. x x. x. x. x. x. x. x. x. x. x. x. x. x. x. x.
1. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X, X. X. X. X. X. X. X. X. X. X
!. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. S. X. X. X. X. X. X. X. X. K. X. X. X. X. X. X. X-

Essa descriçáo só tem valor se o profissional tiver a atribuição comesporídente, e se os dados tiverem quantidades equivalentes as
declaradas. Falta de ética profissional e crime de Falsidade ideolónica arttso 299 do Código Penal Sraslieiro.

19/11/2010 AwlVatura do Contratante

às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da acessibilidade da ABNT, oa
Especifica e no Decreto n^. 5.296r.de 2 da dezembro de 2004. -a

/./' ./ /I I
FORTALEZA/CE

Assii^ura'da Profissi^ai
ste documento anota pei^nte o Crea-CE, para os efeitos legais, o contrato escrito ou verbal realizado entre as partes. {Lei Federal n®
.496/77j ^ __ Importante " ~

ri, «RT é tíe inteira rcseonsabdWade do profissional devendo ser observada a codificação constante no manual os ART.

>'eririQje no Portal do Crca-CC a autenticidade desta ART. {wvnv.Cfcace.crg.SQ - -
Entidade de Classe

sENGE-C^ - Sindicato dos engenheiros no estado do ceara

valor da ART

RS 31,50



CREÃ-CE
CofMo^ho Refitonat da EAS^iharia. Arqultetun

a Agronomia do Caará

ART ELETRÔNICA

ART NO. 060041596100028

Anotação de Responsabilidade Técnica • ART

Dados do Contratado

Nome do Profissional

VALDENÍO DA SILVA VIEIRA

RNP

0600415961 >1449547320

TitMto{5) do Profissional
Civti, Técnico em Edificações

l^ome da Empresa Contratada
X.X.X.X-X.X.X.X.X.X.X.X.X,

CNP3

X.X.X.X

Dados da Contratante

Nome da Contratante

DER - DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E RODOVIAS
CPF/ CNPJ

07280803000196

Endereço da Contratante
AVENIDA GODOFREDO MACIEL, 3000 MARAPQNGA - FQRTAIEZA/CE

CEP

50710001

Telefone

(85)31015786

Dados da Obra ou Serviço

Nome do Proprietário
DER - DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇdES E RODOVIAS

CPF / CNPJ
072808030Q0196

Endereço da Obra ou Serviço
DIVERSAS LOCAUDADES DIVERSOS FORTALEZA/CE

CEP

50710001

Telefone

{85)31015786

Tipo da ART
Normal

Participação
Individual

NO. ART sutsstiíuida
K.X.X-X

Profissional

X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X

Dados do Contrato

N® Auto / Relatório FiscafeaçSo Previsão Inicio

l04/il/2010
Termino

15/11/2010
Valor da Obra ou Serviço
RS 1,00

Classificação da ART
Atividade Técnica Classificação Nível Ouantidacte Unidade

D í - Projeto
A04 17-REDE DE AGUAS
PLUVIAIS

1 -Atuação 980,4 14-Metro quadrado

x.x.x.x x.x.x.x x.x.x.x X.X-X.X X.X.X.X

x.x.x.x x.x.x.x x.x.x.x x.x.x.x x.x.x.x

X.X.X.X x.x.x.x x.x.x.x x.x.x.x x.x.x.x

x.x.x.x X.X.X.X x.x.x.x x.x.x.x x.x.x.x

x.x.x.x x.x.x.x X.X.X.X x.x.x.x x.x,x.x

X Outros

infijrmações Complementares > .
REFERENTE AOS PROJETOS DE INSTAIAÇÀOS DE AGUAS PLUVIAIS DE UMA QUADRA POUESPORTIVA PADRAO, COM UMA ÁREA COBERTA D
380.40m-.x. x. x. x. x. x. x. x, x. x. x. x. x. x. x. x. x. X. X. x. x. x. x. x. x. x. x. x. x. x. x. x. x. x. x- x. x. x. x. x. x. x. x. x. x. x. x. x. x. x. x. x
X X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. x. X. X- X. X, X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X
X. xl x! x! x! X. X. X. X, X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X, X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X
X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X, X, X. X. X. X. X. X. X. X. X.

Essa descnção só tem vator se o profissional tiver a atribu^ão correspondente, e se os dados tiverem quantidades equivalentes às deciaradaí
; kica profissional e crime de Falsidade Ideológica artigo 299 do Código Penal Srasileíro." ;

^"^^^^^^tendimeoto às regras de acessibilidade previstas nas normas térmicas da acessibilidade da ABNT, na legislação especfea
Decreto n°. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

FORTALEZA/CE

19/11/2010 Assinatura do Contratante

Este documento anota pemnte o Créa-CE, para os efeitos iega^, o contrato escrfto ou ved^al realizado entre as partes. (Lei Federai n<
6-496/77)

Importante

O preenchimento da ART é de inieira responsabilidade do profissional devendo ser observada a codificação constante no manual da ART.
serviços classificados devem fazer parte das atribuições do profissional. A ART só terá validade quando qu«:ada.

D preenchimento incorreto ou incompleto da ART, implicará na sua invatídaçSo conforme determina o Art. 8» da Res. 307/86 cio CONFFA.
Venfigue no Portal do Crea-CE a autenticidade desta ART. (www.creace.prfl.br)
Entidade de Classe

:-CS - Sindicato dos engenheiros no estado do ceara

Valor cia ART

R$ 31,50

Ide 2

b

/
8/2'i/.



Nome do Profissional
FRANCISCO QÉNfCK) OE OLIVEIRA FEHO

Tíiulo{s) do Profescnai
EopenfíglTO Eietncsta

Nome da Empresa Contratada
X.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

CRÊÂ-CE
Cefia^e fl««ton>i d* en9«ntiar1«k ftrquK*tan*

eAgronoml» daE«a>ri

ART ELETRÔNICA

ART NO. 060739985600044

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART

Dados do Contratado
tPF
14313740325

CNPj

x.x.x.x

Dados da Contratante

Nome da Coritraiante

DER - DEPARTAMENTO DE EP^ICAÇÕES E RODOVIAS

/ CNPi
17280803000196

Endereço da Contratante
AVENIDA GODOFRCOO MACIEL, Nc 3,000 MARAPONGA - F0RTALL-2A./CE

Z&>

S0710001

[Telefone
(85)31015732

Dados da Obra ou Serviço

Nome do Proprietário
DER ■ DEPARTAMENTO DE EDIFICM;Õ£S E RODOVIAS

:pf / CNPJ
372S0803000195

Endereço da Obra ou Seivíço
DIVERSAS LQCAL®ADES DIVERSOS • F0RTALc2A/CE

CEP

T<po da ART
Noimai

Participação
índivKJua!

Tetefone

(85)31015732

ART substituída

X.X.X.*

Profissional
X,X.X.X.X.X-X.X.X.X.X.X.X.i

Dados do Contrato

Auto / Relatório fiscaliraçío
x.x.x.x

Previsão lnfc<o
04/11/2010

Previsão

15/11/2010

Vator da Obre ou Serviço
R$ 1.00

Atividade Técnica

01-Projeto TBifSAO P/FINS
R£S1D./C0MERCJAS_

14-Metro quadrado

x.x.x.x

hnst. Eiétrícfl

PROJETO DAS ̂STALAÇÔES a^RlCAS EM BAKA TgNSÃO DE UMA QUADRA POLiESPORTIVA PADRÃO, INSTALADA DE
15.628 WATTS, A SER INSTAtAÍM EM DIVERSAS LOCALIDADES, COM UMA AREA COI^RTA 980,40 METROS QUADRACK>S,X. X. X. X. x. X. x4
X. X, X. X. X, X. X. X, X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X.X. X. X. X. X, X. X.X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X.X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X

, X. *. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. R. K. X- X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X, X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X
X. X. X. X. X. X. X. X, X. X. X. X. X. X. K. X. X. X. X. 8.

Essa descnção só tem vator se o profissioriíii tiver a atrdiuiçãci cortespondentê, e se os dades tiverem Quanttíades equivalentes às dedaratías
Fafca de étca profissional e crane de Falsxiade íóeoiòõKa artiqe 299 do Códbo Penal Brasilero "*

^Sro atíidimento às regras de acessibíHdaíle previstas nas normas técnicas da acessibBIdade da ABNT, na legislação específica c
rw Decreto n°. 5.296, de 2 de dezemtyo de 2004.

FÜRTALE2A/CS

19/11/2010 "Ássinatura do Contratante

Este documerito anota perante o Crea-CE. os efeàos iegais, o contrato escmo ou verbal real-zado entre as partes- C»-ei Fcderat Tfi
".496/77} . —

Importante

j preenchimento da ART é de inteira responsab»d«)e do profissional devendo ser observada a codrfica^ constante no manual da ART.
>s serviços ciassrficados tíev#m fazer parte das atrôuiçòes do profissional. A ART só terá vaidade rnMFPA
3 preenchmento incorreto ou hicompleto da ART, implicara na sua ̂ validaçao conforme determina o Art. 8° da Rm. 307/86 do COfíFEA.
i/enfcue no Portai do Crea-CE a autentxidade desta ART. (www.creace.firq br)

V
lEniidade de Classe
5ENGE-CE - Sindicato cios gngenhcxos no estado do ceara

alor da ART

R$ 31,S0



CREA-CE
Coiw^h® Regional de Engenharia. Arqultetur»

• Agronomia do Cearé

ART ELETRÔNICA

ART N°. 060797938000020

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART

Dados do Contratado
Nome do Profissional

NÉUA RODRIGUES ROMERO

rítulo(s) do Profissional
«Arquiteto

RNP

D607979380
CPF

11992301387

x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

:npj

c.x.x.x

Dados da Contratante

Nome da Contratante

DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA £ ENGENHARIA-DAE
CPF / CNP3

13543312000193

Endereço da Contratante
OSWALDO CRUZ, 1024 ALDEOTA - FORTALEZA/CE

:ep

>0125150

Telefone

(85)31015704

Dados da Obra ou Serviço

DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA-DAE
CPF / CNPJ
13543312000193

Endereço da Obra ou Serviço
DIVERSAS LOCALIDADES DIVERSOS - FORTALEZA/CE

:ep

>0125150

Telefone
(85)31015704

::
Tipo da ART
Normal

Participação
Individual

N®. ART substituída

x.x.x.x

Profissional

x.x.x.x.x.x,x.x.x.x,x.x,x.x.x

Dados do Contrato

N® Auto / Relatório Fiscalização
x.x.x.x

Previsão Início

02/05/2011

Previsão de Término
07/09/2011

Valor da Obra ou Serviço
RS 1,00

Classificação da ART
Atividade 7 écníca Classificação Nível Quantidade Unidade

31-Projeto
A0123-GINASIO DE

ESPORTES
i-Atuaçâo 380,4 14-Metro quadrado

x.x.x.x x.x.x.x x.x.x.x x.x.x.x x.x.x.x

iCX.X.X x.x.x.x x.x.x.x x.x.x.x x.x.x.x

«.x.x.x x.x.x.x x.x.x.x x.x.x.x x.x.x.x

X-X.X.X x.x.x,x x.x.x.x x.x.x.x x.x.x.x

s.x.x.x x.x.x.x x.x.x.x x.x.x.x x.x.x.x

informações Complementares
. X. X. X. X. X. X, X. X. X. X. X, X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X, X. X. X. X. X. X. X. X, X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X
X. X. X. X. X, X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X, X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X
X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X, X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X

X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X, X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X
X. X. X. X. X. X. X. X. X. x. x. x. x. x. x- x. x. x. x. x. x. x. x. x. x. x. x. x. x.

Essa descrição só tem valor se o profissional tiver a atribuição correspondente, e se os dados tiverem quantidades equivalentes
declaradas. Falta de ética proOssional e crime de Falsidade Ideológica artigo 299 do Código Penal Sraslieiro."
Ac€SSrÍbí1 f ddCÍ6

Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da acessi^lidade da ABNT, na legislai
específica e no Decreto n°. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

FORTALÊZA/CE

24/08/2011
A

Assinatura do Profissional Assinatura do Contratante

Este documento anota perante o Crea-CE, para os efeitos legais, o contrato escrito ou verbal realizado entre as partes. CLe! Federa!
6.496/77)

Importante

D oreenchimento da ART é de inteira responsabilidade do profissional devendo ser observada a codificação constante no manual da ART.
Os serviços classificados devem fazer parte das atribuições do profissional. A_ART só terá validade rnwPFa
O preenchimento incorreto ou incompleto da ART, implicará na sua invalidação confonne determina o Art. 8" da Res. 307/86 do CONFEA.
Verifique no Portal do Crea-CE a autenticidade desta ART. (v/ww.cfeace.org.br)
Entidade de Classe
x.x.x.x.x.x.x.x .x.x.x.x.x.x

Valor da ART

R$ 33,00

/



Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Brasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

RRT SIMPLES

N® 0000000650434
INICIAL

CO-AUTOR - RRT PRINCIPAL

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome: RODRIGO DA SILVA LOBO

Registro Nacional: A32138-9 Título do Profissional; ArqUÍtetO e Urbanista

2. DADOS DO CONTRATO

Contratante: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
CNPJ: 00,378.257/0001-81

Contrato: 09/2010

Tipo de Contratante: Pessoa jurídica de direito público
Celebrado em: 08/02/2010 Data de Início: 10/10/2012
Situação: BAIXA DE RESPONSABILIDADE
Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

Declaro
técnicas

3. DADOS DA OBRA/SERVIÇO

Valor: R$ 1,00

Previsão determino: 10/04/2013

Data Situação: 11/07/2013

QUADRA SBS QUADRA 2

Complemento: bloco f 14o andar

UF; DF CEP: 70070929 Cidade: BRASÍLIA
Coordenadas Geográficas: Latitude: O

4. ATIVIDADE TÉCNICA

N°: bloco F

Bairro: ASA SUL

Longitude: O

Atividade: 1.1.2 - Projeto arquitetônico
Quantidade: 994,08 Unidade: nT

5. DESCRIÇÃO

Projeto arquitetônico de um ginásio poliesportivo com vestiário.

6. VALOR

Valor do RRT: R$ 63,32

7. ASSINATURAS

Pago em: 15/10/2012

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

-7/'.D de de ■^íoíZ-
Local Dia Mês Ano

Fundo Nacionál de Desenvolvimento da Educação
CNPJ: 00.378.257/0001-81

RODRIGO DA SILVA LOBO
CPF: 082.155.277-52

Rucjybeil Barras Von Eye
Coordenador de Projetos

CGSST

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: hltps;//sjccau.caubr.org.br/app/view/sight/externo?form Serviços,
com a chave: Oc7yzW Impresso em: 15/08/2014 às 14:33:42 por:, ip; 200.130.5.2

www.caubr.gov.br
Página 1/1
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COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE LDI OU BDI

Proponente: Prefeitura Municipal de Barreiras

Empreendimento:
Construção de quadra coberta com vestiário modelo 01 na
escola Cleonice Lopes - Bairro Vila Rica

Tipo de Obra:
Construção de Edifícios e Reformas (Quadras, unidades habitacionais,
escolas, restaurantes, etc)

Base de Cálculo do ISS da Prefeitura: 50%

Orçamento Desonerado? {Sim ou Não) SIM

DESCRIÇÃO

VALORES DE REFERENCIA - %

BDI ADOTADO - %

(l°Quartíl) MÉDIA {3" Quartil)

Administração Central 3,00 4,00 5.50 3.00

Seeuros e Garantias (*) 0.80 0.80 1,00 0.80

Riscos 0,97 1,27 1-27 1,27

Despesas Financeiras 0.59 1,23 1.39 1.00

Lucro 6.16 7,40 8,96 7,05

COFINS 3,00 3,00 3,00 3,00

PIS 0,65 0,65 0,65 0,65

ISS(**) 2,00 3.50 5,00 5.00

CPRB - Alíquota 4,5% Receita Bruta
(Desoneração)

4,50 4,50 4,50 4,50

LIMITE BDI a DESONERAÇÃO 26,40 28,27 31,30 27,14

LIMITE BDI 8/ DESONERAÇÃO 20,34 22,12 25,00

Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI: Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário
Desoneração: Lei n°13.161/2015 Verificação do BDI: OK

BDI desoneração*

Os valores de BDI acima tbram calculados com emprego da fórmula abaixo:

+ .4C + 5 + R + <?)(! + DFKí + l) ,
BD1 =

(1-

Onde:

AC = taxa de rateio da Administração Central;

DF = taxa das despesas financeiras;

R, S, G = taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento;
I = taxa de tributos (Onerado: 1 = COFINS+PIS+ISS / Desonerado: I = COFINS+PIS+ISS+CPRB);

L = taxa de lucro.

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS para Construção de
Edificios e Reformas (Quadras, unidades habitacionais, escolas, restaurantes, etc) é de 50%, com a respectiva alíquota de
5%. Declaramos ainda que adotamos orçamento Com Desoneração e que esta é a alternativa mais adequada para a
Administração Pública.

Barreiras, Janeiro de 2019

Nei Frederico de Souza Silva

CREABA/GO: 101562139-2
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Obra: Prajeto Padrio FNOE - Quadra coberta com vestiário - opção 220V com sapatas

Data de preço: &etembro/2018 com desoneração

Endereço: Escola Cleonice Lopes

Municipio: Sarreiras/8A

Planilha Orçamentária

PREFEITURA KIUNiCiPAL Iffi BARREIRAS

ESTADO 9A BAHIA

BDI s 27,14 %

Quadra coberta com veshário - 220V com sapatas

ITEM cotóo':5 UN. QUANT. CUSTO (RS)
PREÇO COM BOI

VALOR

^^SPRELIMINARES^. 39.9(^g|

1.1 74209/1 SINAPI Placa de obra em cnapa de aço galvanizado, Padrão Govemo Federal rrP 10,00 221,80 281,99 2.819,91

1.2 74220/001 SINAPI Tapume de chapa de madeira compensada, espessura 6mm e h= 2.20m m' 312,40 37,99 48,30 16.088,67

1.3 9540 SINAPI
Entrada de energia elétrica aérea monofaslca 50A com poste de concreto; Inclusive
cabeamento. caixa de proleçãc para medidor e aterramento

un 1,00 747,82 950,76 950,78

1.4 C28S0 SEINFRA Ligação provisória da energia elétrica em canteiro de obra un 1,00 1.283,90 1.632,34 1.632,34

1.5 C2861 SEiNFRA Instalação provisória de água un 1,00 786,56 1.000,03 1.000,03

1.6 C2S49 SEINFRA Instalações provisórias de esgoto un 1,00 166,86 212.15 212,15

1.7 93212 SINAPI
Sanitário com vaso e ̂ uveirs para pessoal de obra, coletivo de 2 módulos e 4rTp, Inclusive
instalação e aparelhos

un 1,00 1.282,69 1.630.81 1.630,81

1.8 93584 SINAPI Barracão provisório para depósito rrP 20,00 372,90 474,10 9.482,02

1.9 74077/1 SINAPI Locação da obra (execução de gabarito) m' 785,00 3,92 4,98 3.907,35

1^.10 C2290 SEINFRA Sondagem do terreno (um furo com 7m de profundidade a cada 200m') m 49,00 44,16 62,30 3.052,63

i.11 73859/1 SINAPI Limpeza manual de terreno com remoção de camada vegetal irF 1.230,00 0,11 0,14 168.89

Subtotal 39.945,60

2.1 94319 SINAPI Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com matenal argllo-arencso (entre baidrames) m" 154,94 27,95 35,53 5.504,91

2.2 93358 SINAPI Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h» 2.Cm rrP 83,25 44,83 57,00 4.744,88

2.3 94098 SINAPI Regularização e compactação do fundo de valas «1" 114,83 5,18 6,58 755,52

2.4 93382 SINAPI Reaterro aplicado de vala com material da obra m* 62,89 19,64 24,97 1.570,22

2.5 55835 SINAPI Aterro compactado manualmente sob arquibancadas m' 22,50 27,95 35,53 799.41

Subtotal 13.374,94

FUNÓÁçôESjV/,, ' Siliiiia
3.1 CONCRETO ARMADO -SAPATAS

3.1.1 95241 SINAPt Lastro de concreto nâo-estnjtural. espessura Sem m' 3,77 18,97 24,12 90,94

3.1,2 96535 SINAPI
Fabricação, montagem e desmontagem de forma para sapata, em madeira serra. E=2Smm. 4
utilizações

63,02 89,22 113,43 7.148,39

3.1.3 92795 SINAPI Armação de aço CA-50 0 6.3 a 12.5mm: Incluso fomecimenlo, corte, dobra e colocação kg 1.094,27 4,44 5,64 6.173,00

3.1.4 92791 SINAPI Armação de aço CA-60 0 3,4 a 6,0mm: incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 54,91 5,84 7,43 407,78

3.1.5 92720 SINAPI Concreto Bombeado fck= 25MPa: induindo preparo, lançamento e adensamento m' 15,63 309,30 393.25 6.146,46

3.2 CONCRETO ARMADO -VIGAS BALDRAMES - -

3.2.1 96241 SINAPI Lastro de concreto não-estrulural, espessura Sem m' 2,58 18.97 24,12 62,23

1^3-2-2 96535 SINAPI
Pabncaçâo, montagem e desmontagem de forma para sapata, em madeira serra, E=25mm, 4
utilizações

m* 139,57 89.22 113,43 15.831,49

3.2.3 92795 SINAPI Armação de aço CA-50 0 6,3 a 12,5mm; induso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 389,64 4,44 5,64 2.198,04

3.2.4 92791 SINAPI Armação de aço CA-60 0 3,4 a 6,0mm; Incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 137,73 5,84 7,43 1.022,82

3,2.5 92720 SINAPI Concreto Bombeado fck= 25MP3; incluindo preparo, lançamento e adensamento m* 10,05 309,30 393,25 3.952,14

Subtotal 43.033,28

4.1 CONCRETO ARMADO • VIGAS

4.1.1 96S3S SINAPI
Fabricação, montagem e desmontagem de forma para sapata, em madeira serra, £=25mm, 4
utilizações

m' 126,72 89,22 113,43 14.373,91

4,1.2 92795 SINAPI Armação de aço CA-SO 0 6,3 a 12,Smm: rnciuso fornecimento, corte, dobra e colocação K9 428,55 4,44 5,64 2.417,54

4.1.3 92791 SINAPI Atmação de aço CA-ôO 0 3.4 a 6.0mm; Induso fornecimento, corte, dobra e colocação Kg 127,36 5,84 7,43 945,81

4.1.4 92720 SINAPI Concreto Bombeado fcl<= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento m' 8,52 309.30 393,25 3.350,47

4.2 CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES
- -

4.2.1 96535 SINAPI
Fabricação, montagem e desmontagem de forma para sapata, em madeira serra. E=2Smm. 4
utilizações

m' 155,73 89,22 113,43 17.664,53

4.2.2 92795 SINAPI Armação de aço CA-50 0 6.3 a 12.5mm; mduso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 1.946,45 4,44 5,64 10.980,32

4.2.3 92791 SINAPI Armação de aço CA-60 0 3,4 a 6,0mm; Irrduso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 240,18 5,84 7,43 1.783,64

4.2,4 92720 SINAPI Concreto Bombeado fdr° 25MPa: hciuindo preparo, lançamento a adensamento ítF 10,71 309,30 393,25 4.211,68

4.2.6 74202/001 SINAPI Laje de concreto pré-moldada para forro com escoramento m' 84,33 54,59 69,40 5.852,45

4.3 CONCRETO ARMADO - ARQUIBANCADAS E BANCOS - -

4.3.1 96535 SINAPI
Fabricação, montagem e desmontagem de forma para sapata, em madeira serra, E=25mm, 4
utilizações

m' 111,80 89,22 113,43 12.681,53

4.3.2 92795 SINAPI Amiaçáo de aço CA-50 0 6,3 a 12,5mm; Incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 135,39 4.44 5,64 763,76

4.3.3 92792 SINAPI Armação de aço CA-60 0 3,4 a 6,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 95,93 5,40 6,87 658,61

4.3.4 92720 SINAPI Concreto Bombeado fck° 2SMPa: incluindo preparo, lançamento e adensamento nF 6,59 309,30 393,25 2.591,50

4.4 CONCRETO ARMADO - LAJE DE PISO PARA QUADRA . -

PO 2017 ücitaçâo- QCOB_VEST_SAPATAS_220V 09_2018 sinapi



Obra: Projeto Padrão FNDE - Quadra coberta com vestiário - opção 220\/ com sapatas

Data de preço: Setembro/2018 com desoneração

Endereço; Escola Alberto Amorim

Município: Barreiras/BA

Planilha Orçamentária

l>REFSITURA MUNI«PAL BE BARREIRAS

ESTADO DA BAHIA
BDI e 27,14 %

Quadra coberta com vestiário - 220V com sapatas

QUÀNT., CUSTO (RS)
PREÇO COM BDI

1 : iRí)
VALOR ■;

4.4,1 96535 SlNAPi
Fabricação, montagem e desmontagem de forma para sapata, em madeira serra. E=2Smm, 4
utilizações

m» 10,80 89,22 113,43 1.225,05

4.4.2 2659 ORSE Lastro de brta 2 compactada, espessura Sem m' 33,83 94.12 119,67 4.048,32

4.4.3 85662 SlNAPi Annaçâo em tela de aço Q-92# 15cm; induso fornecimento e colocação rrf 1.001,47 9,88 12,56 12.582,44

4.4.4 92720 SINAPI Concreto Bombeado fck= 2SMPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento m> 27,07 309,30 393,25 10.545,22

4.S CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRA VERGAS -
-

•

4.5.1 93186 SINAPI Verga e conlraverga prè-moldada fck= 20MPa, seção lOxIOcm m 33,90 25,71 33,96 1.151,30

Subtotal 107.928,09

p s
5.1 ELEMENTO VAZADO

5.1.1 73937/4 SlNAPi CoPogó de concreto 6x29x29cm. assentado com argamassa traço 1:7 (cimantoe areia) rrF 134,72 61,05 64,90 8.743,65

5.2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO -
-

5.2.1 87519 SINAPI
Alvenaria de vedação com blocos cerâmicos de 8 furos 9x19x19cm em Vi vez; assentamento
com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)

ttF 259,22 53,76 68,35 17.716,v

5.2.2 93202 SINAPI
Encunhamento (aperto de alvenaria) com tijolos cerâmicos maciços 5.7x9x19em em H vez
(espessura Sem); assentamento com argamassa traço 1:2 (cimento e areia)

m 69,40 15,63 19,88 1.379,36

5.3 ALVENARIA EM ARQUIBANCADAS - -
-

5.3.1 89043 SINAPI
Alvenaria de tijolo cerâmico 9x19x19 em 1 vez; assentamento com argamassa traço 1:2:8
(cimento, cal e areia)

m* 148,03 54,83 69,71 10.322,41

Subtota 38.162.26

6.1 PORTAS DE MADEIRA

6.1.1 90843 SINAPI
^U1 - Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), dimensões SQx210cm,
espessura 3,5cm: incluso dobradiças, batentes e fechadura

un 2.00 657,67 836.16 1.672,31

6.1.2 90644 SlNAPi
PM2- Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), dimensões 90x210cm,
espessura 3,5cm, incluso dobradiças. batentes e fechadura

un 1,00 664.46 870,22 870,22

6.1.3 74139/2 SINAPI
PM3 - Porta de madeira para banheiro em MDF melamínieo. dimensões 50x170cm, espessura
1,8cm: incluso marco e dobradiças

un 4,00 788,09 1.001,97 4.007,89

6.1.4 74139/1 SINAPI
PM4 - Porta de madeira para banheiro em MDF melaminico, dimensões 90x170cm espessura
l,Scm: induso marco e dobradiças

un 2.00 876,92 1,114,91 2.229,82

6.2 FERRAGENS E ACESSÓRIOS -
-

6.2.1 2984 ORSE
Peças de apoio para PNE em Tubo de aço inox 1 l/2"esp.1.50mm para WC, em PMI, PM2.
PM4, lavatórios e paredes

m 11,60 46,07 58.67 679,47

6.2.2 1318 ORSE Chapa metálica plana resistente a impactos 14GSG l,95mm; nas portas PMI, PM2 e PM4 rrp 4.30 5.20 6,61 26,44

6.2.3 74046/002 SINAPI Tarjeta metálica circular tipo LIVRE/OCUPADO para porta em banheiro un 6,00 30,30 36,53 231,16

6.3 JANELAS DE ALUMÍNIO - -

6.3.1 68052 SINAPI JA-1 Janela basculante de alumínio, dimensões 100x40cm com vidro liso m* 10,80
• -

6,3.2 85010 SINAPI Câixilho fixo de alumínio, dimensões 100x40cm e 80x40cm (bandeiras) com vidro liso hT" 2,08 152,28 193,61 402,7-1

6.4 VIDROS -
•

6.4.1 74125/002 SINAPI Espelho cristal com moldura em alumínio e compensado plastificado, espessura 4mm rrP 4,32 404,16 513,85 2,219,84

Subtota 12,341,86

.  ■: SISTEMAS^MCÒ^^KÍtóíí^- ---3EÈE:à:

7,1 9961 ORSE Telha metálica ondulada pré pintada na cor branca, espessura 0,5mm (cobertura em arco) m* 1,030,40 46,84 59,55 51.362,77

7,2 C1326 SEINFRA Estrutura metálica em arco; vão de 22,Sm m' 960.40 117,45 149,33 146.399,14

Subtotal 207.761,91

ÍMPERMEÃBÍl^^aè" •F-r:-5=:€ã .1,4:

8,1 74106/001 SINAPI Impenneabilizaçáo de superfície com tinta betuminosa em fundações, 2 demãos m" 265,61 8,12 10,32 2,741,42

8,2 68053 SINAPI Fornecimento e instalação de lona plástica em laje de piso da quadra, espessura 150 micras rrF 676,67 4,77 6,06 4.103,72

Subtotal 6.845,14

f^PJlMENTÒS INTÊRNÇ?;E^^M »<iWSiSIBí,t31BSSêgi-

9,1 87905 SINAPI Chapisco em parede com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) m* 803.09 5.84 7,43 5,963,95

9,2 87882 SINAPI Chapisco em teto com argamassa traço 1:4 (cimento e areia) itF 84,33 3,86 4,91 413,97

9.3 87S31 SINAPI Emboço de parede com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), espessura 2cm m" 743,93 25,09 31,90 23,732,83

9,4 C2121 SEINFRA Reboco de parede com argamassa pré-fabricada. espessura 0,5cm m' 445,04 11,57 14,72 6,546,85

9,5 02122 SEINFRA Reboco de teto com argamassa pré-fabricada, espessura O.Scm rrf 84,33 13,44 17,08 1,440,68

9,6 87905 SINAPI Chapisco em parede com argamassa traço 1.3 em arquibancadas rrf 140,33 5,84 7,43 1.042,13

PO 2017 Licitação-QCOB_VEST_SAPATAS_220V09_2018 sinapi



Obra: Projeto Padrão PNDE - Quadra coberta eom vestiário - opção 220V com sapatas

Data de preço: Setembro'2018 com desoneração

Endereço: Escola Alberto Amonm

Municiplo; Barreiras/BA

Planilha Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

ESTADO 9A BAHIA

BDI - 27,14 %

Quadra coberta com vestiário - 220V com sapatas

i^ÕCHGO: OES^^^TO^SERVIÇpS í£ailSTQií(W) = i

9.7 87531 SINAPI Emboço de parede com argamassa traço 1:2:S em arquibancadas, espessura 2cm nV 140,33 25,09 31,90 4.476,80

9.8 C2121 SEINFRA Reboco de parede com argamassa pré-fabricada em arquibancadas, espessura D.5cm m' 140,33 15,50 19,70 2.765,08

9.9 87272 SINAPI Revestimenlc cerâmico com placas de dimensões 30x40cm aplicadas à altura Inteira das pared m* 210,50 43,61 55.44 11.569,99

9.10 87267 SINAPI Revestimento cerâmico com placas de dimensões tOxIOcm aplicadas á meia altura das parede m' 85,51 35,68 46.64 3.968,19

Subtotal 62.042,46

»c c*- PIS')*; ttLT-gf Hs

10.1 PAVIMENTAÇÃO INTERNA

10.1.1 98672 SINAPI Camada impermeabilizadora, espessura Sem m' 64,91 29,55 37,57 2.438,41

10.1.2 87630 SINAPI Camada regulanzadora com preparo mecânico, espessura 3cm m» 64,91 29,33 37,29 2.420,59

10.1.3 72136 SINAPI
Piso Industrial em concreto polido para quadra poliesportiva. com juntas de dilatação plásticas
e pQümento mecanizado, espessura Icm

m' 676,67 68,27 66,60 58.737,37

.1.4 87251 SINAPI Revestimento cerâmico para piso com placas de dimensões 40x40cm antidsrrapante m' 64,91 29,73 37,79 2.453,27

MO.1.5 2266 ORSE Solelra em granito cinza andorinha, L= IScm, espessura 2cm m 2,70 43,44 55,23 149,13

10.2 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA -

10.2.1 94990 SINAPI Passeio em concreto desempenado, espessura Sem m' 9,79 500,13 635,87 6.225,12

10.2.2 94963 SINAPI Rampa de acesso ao pátio coberto em concreto nâo-estrutural m» 1,82 263,84 335,44 610,50

10.2.3 4864 ORSE
Piso podotãtil em placas pré-moldadas de concreto, assentado com argamassa de cimento,
cal e areia; espessura 3cm

m' 5,85 67,90 86,32 504,99

Subtotal 73.539,38

11.1 88495 SINAPI Emassamento de paredes, platíbanda, pilares e tetos com massa PVA, 2 demáos m' 529,37 6,71 8.52 4.512,74

11.2 88489 SINAPI Pintura em látex acrílico sobre paredes, platíbanda e pilares, 2 demáos m' 445.04 8.05 10,23 4.552,52

11.3 86466 SINAPI Pintura em látex PVA sobre teto, 2 demãos 84,33 7,91 10,06 846.19

11.4 72815 SINAPI Pintura epóxi sobre piso industrial m' 483,60 41,14 52,30 25.304,74

11.S 41595 SINAPI Pintura acrílica de faixas de demarcação em quadra poliesportiva m 275,60 8,46 10,76 2.964,37

11.6 73865/001 SINAPI Pintura prime epóxi para estrutura metálica 366,82 6,92 8.80 3.227,78

11.7 73924/003 SINAPI Pintura esmalte para estrutura metálica e alambrado, 2 demáos rrP 567,82 20,65 26.25 14.904,89

11.8 74145/001 SINAPI
Pintura esmalte para telhamenio metálico, esmalte fosco, duas demãos, sobre superfície
metálica, incluso uma demão de fundo anhcorroslvo. utilização de revolver (ar-comprimido).

ptP 1.030,40 14,11 17.94 18.487,43

Subtotal 74.602,76

B ÍNSTAtAÇÃOH!PRAUU,p^|;7
^12.1 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC

12.1.1 89401 SINAPI Tubo PVC soldávet 0 20mm. fomedmento e instalação m 12.00 5,05 6,42 77,03

12.1.2 89446 SINAPI Tubo PVC soldávet 0 25mm, fomeamenio e instalação m 42,00 3,04 3,87 162,44

12.1.3 89447 SINAPI Tubo PVC soldável 0 32mm, fornecimento e instalação m 28,00 6,06 7,70 215,62

12.1.4 89448 SINAPI Tubo PVC soldável 0 40mm, fomedmento e instalação m 30,00 8,69 11,05 331,61

12,1.5 89449 SINAPI Tubo PVC soldável 0 50mm, fomedmento e instalação m 36,00 10,76 13,67 492,26

12.1.6 894C8 SINAPI Joelho PVC 90» soldável 0 25mm, fomedmento e instalação un 15,00 4,09 5,19 77,92

12.1.7 89492 SINAPI Joelho PVC 90» soldável 0 32mm, fornecimento e instalação un 8.00 4,58 5,82 46,59

12.1.6 89501 SINAPi Joelho PVC 90» soldável 0 50mm, fornecimento e instalação un 6.00 8,96 11,39 68,31

12.1.9 90373 SINAPI Joelho PVC 90* soldável com bucha de latão 40mm x 114", fomedmento e Instalação un 2.00 9,51 12,22 24,44

12.1.10 CPU Joelho PVC de redução 90» soldável 32mm x 25mm, fomedmento e instalação un 4,00 - - -

12.1.11 90373 SINAPI Joelho PVC de redução 90° soldável com bucha de fatão 25mm x 1/2", fomedmento e instataçã un 16,00 9,51 12,22 195,53

12.1.12 89622 SINAPI Té PVC de redução soldável 32mm x 2Smm, fomedmento e instalação un 4,00 8,62 10,96 43,85

12.1.13 89626 SINAPI Tè PVC de redução soldável 60mm x 40mm, fomedmento e instalação un 2,00 16,99 21,60 43,21

12.1.14 89534 SINAPI Luva soldável com rosca 2Smm x fomedmento e Instalação un 3,00 2.77 3,52 28,19

12.1.15 89386 SINAPI Luva soldável 0 32mm, fornecimento e instalação un 4,00 5,73 7,29 29,16

12.1.16 89433 SINAPI Luva redução soldável 40mm x 32mm, fornecimento e instalação un 4,00 5,38 6,84 27,37

12.1.17 89605 SINAPI Luva redução soldável 50mm x 40mm, fomedmento e Instalação un 2,00 11,12 14,13 28,26

12.1.18 90375 SINAPI Bucha PVC de redução soldável curta SOmm x 40mm, fornecimento e instalação un 2,00 6,31 8,02 16,04

12.1.19 90375 SINAPI Bucha PVC de redução soldável longa áOmm x 2Smm, famedmento e instalação un 4,00 6,31 8,02 32,09

12.1.20 89375 SINAPI União soldável 0 20mm. fomecimento e instalação un 6,00 7,12 9,05 54,31

12.1.21 89594 SINAPI União soldável 0 SOmm, fomedmento e instalação un 2,00 21,47 27,30 54,60

12.2 REGISTROS E OUTROS - - -

12.2.1 89353 SINAPI Registro de gaveta bruto 0 Vá°, fomedmento e instalação un 1,00 29,29 37,23 37,23
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Obra: Projeto Padrão FNOE - Quadra coberta com vestiário • opção 22aV com sapatas

Data de preço: Setembrof2018 com desoneração

Endereço: Escola Alberto Amorim

Município: Barreiras/EA

Planilha Orçamentária

PSEFSIIXIRA MUMiaPAL OE BARAEIRAS

ESTADO DA BM4IA

BOI = 27,14 %

Quadra coberta com vestiário - 220V com sapatas

rr'"FÓN^ surtri- :r.. ; QUANTi- — íaJST0(R8) ■".'.VÃCQRORtj.Jfi
...

12.2.2 94497 SINAPI Registro de gaveta brulo 0 VA", 'omecimenlo e instalação un 2,00 82,74 105,19 210,38

12-2,3 1469 ORSE Registro de gaveta com catiogla cremada VA", fornecimento e instalação un 2.00 50,23 63.86 127,72

12.2.4 94793 ORSE Registro de gaveta com canopla cromada 1'/.". fornecimento e instalação un 2,00 114,80 145,96 291,92

12.2.5 2044 ORSE Registro de gaveta com canopla cromada 1". fornecimento e instalação un 2,00 64,32 81,78 163,56

12.2,5 89987 SINAPI Registro de gaveta com canopla cromada 'A", fornecimento e instalação un 2,00 64,30 81,75 163,49

12.2.7 89985 SINAPI Registro de pressão com canopla 0 'A", fornecimento e instalação un 8,00 61.14 77,73 621,84

12.2.8 89538 SINAPI Adaptador PVC soldável 0 25mm x'/«" para registro, fornecimento e instalação un 12,00 2,63 3,34 40,09

12.2.9 89553 SINAPI AdapladorPVC soldável 0 32mm x 1" para registro, fornecimento e instalação un 4,00 3,83 4,87 19,50

12.2.10 89570 SINAPI Adaptador PVC soldável 0 40mm x 1 Vi" para registro, fornecimento e instalação uri 4.00 6,36 8.09 32,36

12.2.11 89596 SINAPI Adaptador PVC soldável 0 SOmmx VA" para registro, fornecimento e instalação un 4,00 7,16 9,11 36,43

12.2.12 86834 SINAPI Engate flexível plástico A" x 30cm, fornecimento e instalação un 10,00 5,77 7,33 73,35

12.2.13 9963 ORSE Flange para caixa d'água 0 25mm. fomecimento e instalação un 3,00 15,84 20,14 60,42

12.2.14 9964 ORSE Flange para caixa d'água 0 SOmm, fornecimento e instalação un 2,00 31,31 39,81 Tf'

12.2.15 1430 ORSE Caixa d'água em fibra de vidro, capacidade 3000L, fornecimento e instalação un 1,00 1.228,77 1.562,26 1.S62,2o

Subtotal 5.569,02

■ ■ lNstÀlJ^<;^O.SANITÁRlÀ. i

13.1 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC

13.1.1 89711 SINAPI Tubo de PVC Série Normal 0 40mm, fornecimento e instalação m 47,50 12,46 16,84 752,24

13.1.2 89712 SINAPI Tubo de PVC Série Normal 0 SOmm, fomeeimento e instalação m 21,50 18,12 23,03 495,23

13.1.3 89714 SINAPI Tubo de PVC Série Normal 0 lOOmm, fornecimento e instalação m 36,00 35,21 44,76 1.511,48

13.1.4 89726 SINAPI Joelho PVC 45° 0 40mm. fornecimento e instalação un 7,00 6,04 7,68 53,75

13.1.5 89744 SINAPI Joelho PVC 90° 0 lOOmm, fornecimento e instalação un 6.00 15,86 20,16 120,97

13.1.6 89724 SINAPI Joelho PVC 90'com aneUOmm x IVS", fornecimento e instalação un 10,00 5,35 6,80 67,97

13.1.7 89827 SINAPI Junção PVC esgoto SOmm x 40mm, fornecimento e instalação un 6,00 9,77 12,42 74,49

13.1.8 89834 SINAPI Junção PVC esgoto lOCmm x SOmm, fornecimento e instalação un 5,00 24,31 30,91 154,53

13.1.9 89797 SINAPI Junção PVC simples lOOmm x tOOmm. fomeeimento e instalação un 5,00 29.76 37,84 189,20

13.1.10 89352 SINAPI Curva curta PVC 45° 0 lOCmm, fornecimento e instalação un 1,00 25.95 32.99 32,99

13.1.11 89728 SINAPI Curva curta PVC 90° 0 40mm. fornecimento a instalação un 16,00 7,55 9,60 153,61

13.2 CAIXAS E ACESSÓRIOS •

13.2.1 89708 SINAPI Caixa Sifonada 15Ox15OxS0mm, fornecimento instalação un 6,00 44,71 56,85 341,08

13.2.2 4883 ORSE Caixa de inspeção em alvenaria 60x60x60cm un 2,00 350,69 445,86 891,72

13.2.3 89710 SINAPI Ralo Seco PVC rigido lOCmm x 40mm, fornecimento e instalação un 6.00 7,40 9.41 56,43

13.2.4 39793 SINAPI Terminal de Ventilação Série Normal 0 SOmm, fomeeimento e instalação m 8.00 6.62 8,41 67.^
13.2.5 86682 SINAPI Siflo PVC tipo copo 1" X VA", forneeiíriento e instalação un 8,00 12,81 16,28 130,1,

13.2.6 73795/002 SINAPI Válvula de retenção para iavatório 0 1". fornecimento e Instalação un 8,00 55,27 70,27 562,15

13.2.7 1747 ORSE Sumidouro em alvenaria 0 1,60x3,00m un 1,00 2.883,50 3.666,08 3.666,08

13.2.8 10319 ORSE Fossa séptica 0 1,C0x1.15m un 1,00 6.683,03 8.496,81 8-496.81

Subtota 17.918.28

(MÉfÍAt3EM DEÁGUAS^PUJVW^§^''^=èS^=.' -<-■
14,1 CRU 1 Canalete de alvenaria com tijolo em 'A vez, com impermeabillzante na argamassa m 76,40 135,59 172,38 13.170,04

14.2 CPU2 Grelha de concreto 40x500x1 OOOmm, fornecimento e instalação un 8,00 73,38 93,29 746.33

14.3 73873 SINAPI Leito filtrante - para caminho dãgua, fornecimento e enchimento com Brita n° 2 m* 1,87 94,12 119,6? 223,78

Subtotal 14.140,15

J-I / i¥â=i .
15.1 86888 SINAPI Bâciâ Sânítána Convencionâl em louça branca, fbrr^admenta a instalação un 6,00 315,47 401,09 2.406,52

15.2 40729 SINAPI Válvula de descarga V/^" com registro e acabamento cromado. fornecimento e instalação un 6,00 195,42 248,45 1,490.72

15.3 86901 SINAPI Cuba de embutir oval em louça branca, fornecimento e instalação un 6,00 97,79 124,34 746,01

15.4 86942 SINAPI Lavâtóíio Pequeno Ravena/lzy cor Branco Gelo, código L915; DECA ou equivalente m 2,00 152,86 194,34 388,68

15.5 9173 ORSE Ductis MIgiènica com registro e derivação Linha tzy, código 1984.C37; DECA ou equivalente un 2,00 213,21 271,08 542,15

15.6 86906 SINAPI To me ira para lavatõno de mesa bica baixa Izy, código 1193,037; DECA ou equivalente un 8,00 38,17 48,53 388.22

15.7 86914 SINAPI Torneira de parede de uso geral para jardim ou tanque, fornecimento e instalação un 2,00 29,63 37,67 75,34

15.8 2025 ORSE Chuveiro Maxi Ducha com desviador para duchas eléthcas. LOREN^ZETTI ou equivalente un 6,00 87,71 111,52 669,12

15.9 3709 ORSE Papêlôira metálica Linha Izy, código 2020.037. DECA ou equivalente; fornecimento e mstaiaçâc un 6.00 135,35 172.09 1.032,51
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Obra: Projeto Padrão FNOE - Quadra coberta com vestiário - opção 220V com sapatas

Data de preço: Setembro/2018 eom desoneração

Endereço: Escola Alberto Amorím

Município; Barreiras/BA

Planilha Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

ESTADO DA BAHIA

BDI = 27,14%

Quadra coberta com vestiário • 220V com sapatas

PREÇO COM aoi

!RS)_
VALOR (RS)□•"SCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. QUANT. CUSTO (RS)

15,10 cotaçAo Disperiser Toalha Unha Excellence, código 7007; Melhcramentos ou equivalente un 4,00 37,91 48.20 192,78

15.11 COTAÇÃO Saboneteira Linha Excellence, código 7009: Melhoramentos ou equivalente un 4,00 29,08 36.97 147,88

15.12 2066 ORSE Assento pláslic» Izy, código AP.01, OECA ou equivalente; fomecimenlo e instalação un 6.00 30,66 36.98 233,91

15.13 8974 ORSE Banco articulado metálico para banho PNE, tomecimento e instalação un 2,00 553,73 704,01 1.408,01

Subtotal 9.721,86

^miâ SlSTEMÁDEFR0TEÇÃiíCÍM«TWllN<^«3Q%i.';Ssr ;r-rr . ^ r-y ■ ■■ ■

16.1 1511 ORSE Extintor PQS (ABC) Skg. fomecimenlo e instalação un 2.00 104.58 132.96 265,93

16.2 12312 ORSE Luminária de emergência 30 LED. fornecimento e instalação un 2,00 216,94 275,81 551,62

16.3 COTAÇÃO Marcação de piso para localização de extintor, dimensões ICOxIOOcm un 2,00 26,72 33,97 67,95

16.4 COTAÇÃO Placa de sinalização em PVC fotoiumineseente. "Salda de emergência" un 2,00 15,63 19,88 39,75

i^6.S 12138 ORSE Placa de sinalização em PVC fotoiumineseente. "Extintor de incêndio" un 2,00 14,43 18,34 36,68

Subtotal 961,93

s •

17.1 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO

17.1.1 83463 SINAPI Quadro de distribuição de energia para 12 disjuntores, fornecimento e Instalação un 1,00 202,10 256,96 256,96

17.1.2 74131/005 SINAPI Quadro de distribuição de energia para 24 disjuntores, fornecimento e Instalação un 1,00 317,52 403,69 403,69

17.1.3 C3579 SEINFRA Quadro de medição padrão popular, íomecimento e instalação un 1,00 62,68 79.59 79,69

17.1.4 74130/001 SINAPI Disjuntor teimomagnético monopolarlOA, fcmeclmento e Instalação un 7,00 10,76 13,69 95,80

17.1.5 74130/001 SINAPI Disjuntor termomagnátlcc monopoiar 20A, fcmeclmento e Instalação un 5,00 10,76 13.69 68,43

17.1.6 74130/001 SINAPI Disjuntor termomagnétlco monopoiar 25A, fornecimento e instalação un 8,00 10,76 13,69 109,48

17.1.7 74130/C05 SINAPI Disjuntortermomagnétlco trlpoiar lOOA, fornecimento e instalação un 2,00 93,36 118,69 237.39

17.1.8 74130/006 SINAPI Disjuntor termomagnético trlpoiar 150A, fornecimento e instalação un 1,00 264,48 336,26 336,26

17.1.9 C4562 SEINFRA Oisposilivo de proteção centra surtos de tensão 40kA/350V, fornecimento e instalação un 4.00 96,47 122,65 490,61

17.2 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS • - -

17.2.1 91854 SINAPI Eletroduto PVC flexível comigado reforçado 0 25mm, fornecimento e instalação m 28,00 5,88 7,47 209,22

17.2.2 91856 SINAPI Eleiroduio PVC flexível coirugado reforçado 0 32mm, fornecimento e instalação m 13,00 7,38 9,38 168,89

17.2.3 91873 SINAPI Eletroduto PVC rigido roscável 0 40mm, fornecimento e instalação m 18.00 12,00 15,25 274,55

17.2.4 95746 SINAPI Eletroduto de aço galvanizado 0 25mm, fornecimento e instalação m 82,00 13,74 17,47 1.432,77

17.2.5 95747 SINAPI Eletroduto de aço galvanizado 0 32mm, fomecimento e instalação m 13,00 21.69 27,58 358,50

17.2.6 95748 SINAPI Eletroduto de aço galvanizado 04Omm, fomecimento e instalação m 30,00 23,82 30,29 908.66

17.2.7 9S795 SINAPI Condulete '/•" em liga de alumínio fundido tipo T. fomecimenlo e Instalação un 5,00 22,06 28,05 140,23

^17.2.8 73851/14 SINAPI Condulete'/«' em liga de alumínio fundido tipo LL. fornecimento e instalação un 5.00 24,20 30,77 153,85

17.2.9 73861/20 SINAPI Condulete em liga de alumínio fundido tipo TA, fomecimenlo e Instalação un 4,00 24,71 31,41 125,64

17.2.10 73861/17 SINAPI Condulete Y/ em liga de alumínio fundido tipo XA, fornecimento e Instalação un 1,00 25,10 31,91 31,91

17.2.11 91170 SINAPI Abraçadeira metálica tipo D de fomeamento e instalação un 50,00 1,85 2,35 117,29

17.2.12 91177 SINAPI Abraçadeira meiálics tipo D de 1", fornecimento e Instalação un 4,00 2,09 2,65 10,62

17.2.13 91171 SINAPI Abraçadeira metálica tipo D de 1 fornecimento e instalação un 4.00 2,30 2,92 11,67

17.2,14 9924 ORSE Bucha e arruela de aço galvanizado fornecimento a Instalação q 15,00 0,70 0,89 13,39

17.2.15 344 ORSE Bucha e arruela de aço galvanizado 1", fomecimento e Instalação q 2,00 1,36 1,73 3,46

17.2.16 346 ORSE Bucha e arruelads aço galvanizada 1%", fornecimento e Instalação q 1.00 3,02 3.84 3,84

17.2.17 92695 SINAPI Luva de ferro galvanizado V.", fornecimento e instalação un 15,00 13,37 16.99 254,88

17.2.18 92697 SINAPI Luva de ferro galvanizado r, fomecimento e Instalação un 2,00 21,64 27,51 55,02

17.2.19 92662 SINAPI Luva de ferro galvanizado Vá", fornecimento e instalação un 1,00 21,37 27,16 27,16

17.2.20 92868 SINAPI Caixa de passagem de ferro esmaltada 4x2", fomecimento e instalação un 15,00 9,10 11,57 185,10

17.2.21 92865 SINAPI Caixa de passagem octogonai 4x4" em chapa galvanizada, fornecimento e Instalação un 7,00 5.85 7,44 52,06

17.3 CABOS E FIOS CONDUTORES • -

17.3.1 91926 SINAPI Cabo de cobre flexível. Isolado, seção de 2.5mrrP: anti-chama 450/7S0V m 190.00 2,20 2,79 530.48

17.3.2 91928 SINAPI Cabo de cobre flexível. Isolado, seção de 4mm'; anti-chama 45a/750V m 820,00 3,48 4,43 3.631,19

17,3.3 91934 SINAPI Cabo de cobre flexível. Isolado, seção de I6mm'; anti-chama 4S0/75OV m 14,00 11,75 14,94 209,22

17.3.4 92985 SINAPI Cabo de cobre flaxivel, Isolado, seção de 3Smm=; anti-chama 450/7SOV m 41,00 17,47 22,21 910,61

17.4 ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES
- -

17.4.1 92000 SINAPI Tomada universal 2P+T 10A/260Vcom suporte e placa, fomecimenlo e instalação un 4,00 19,17 24,37 97,49

17.4.2 92001 SINAPI Tomada universal 2P->-T 20A/250V com suporte e placa, fornecimento e instalação un 1,00 20,84 26.49 26,49

17.4.3 91953 SINAPI Interruptor simples 1 tecla 10A/2S0V com suporte e placa, fomecimento e instalação un 7,00 18,12 23,03 161,24

17.4.4 73953 SINAPI Luminárias 1x40Wde sobrepor completa, fornecimento e Instalação un 1,00 127,32 161.88 161,88
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Obra; Projeto Padrão FNDE - Quadra coberta com vestiário • opção 220V com sapatas

Data de preço: Setembro/2018 com desoneração

Endereço: Escola Alberto Amorim

Munloipio: Barrelras/BA

Planilha Orçamentária

PREFEITURA MUNICiPAI. OE BARREIRAS

ESTADO DA BAHIA

001 = 27,14"

Quadra coberta com vestiário - 220V com sapatas

UM." QUA^T. CUSTO (RI)
PREÇO COM 00!

(R$)
VALOR (RI)

17,4.5 73953/6 SINAPI Luminárias 2x40W de sobrepor completa, (omecimento e instalação un 6,00 149,28 189,80 1,138,79

17,4,6 3161 ORSE
Luminária de alumínio para quadra poliesportiva, refletor 17" com gradil aramado e base E40
para lâmpada de luz mista 500W, fornecimento e Instalação

un 20,00 429,45 546,01 10,920,13

Subtotal 24,404,54

aT^MAÍ3^ftefe^:GOMTRA' D^CÁRGAS

18,1 CPU
Aterramento completo com haste tipo Copperweld '/í"x2,4Qm: incluso caixa, conector e cabo
de cobre nu 25mm®: fornecimento e Instalação

un 7,00 196,56 249,91 1.749,34

16,2 COTAÇÃO Caixa de equalização de potências de embutir, fornacimento e Instalação un 1,00 221,95 282,19 282,19

18,3 72253 SINAPI Cordoalha de cobre nu OSmcix, fornecimento e Instalação m 39,20 21,10 26,82 1,051,40

18,4 72254 SINAPI Cordoalha de cobre nu SGmm', fornecimento e instalação m 126,32 29,94 38,07 4,803,94

18.5 93008 SINAPI Eletroduto de PVC rígido 0 SOmm, fornecimento e instalação m 21,00 9,38 11,92 250,39

18.6 COTAÇÃO Conector de bronze para 2 cabos S/8" TEL-5S0, fornecimento e instalação un 7,00 36,57 46,49 325,44

18.7 COTAÇÃO Conector de medição, bronze TEL-56C, fomedmenio e Instalação un 7,00 23,38 29,73 20:"^*
18,8 72262 SINAPI Terminal de pressão tipo prensa com 4 parafusos, fornecimento e Instalação un 7,00 12,50 15,89 111,4o 1

Subtotal 8.787,05

.  • • .. •• . n -.3 3-_-S--;r -----«pa-crs—"

- ■
•

19.1 GERAL

19,1.1 10759 ORSE Bancada em grsnlto cinza andorinha, espessura 2cm 2,50 226,11 287,47 718,68

19.1.2 2446 ORSE
Estrutura/suporte oficial p/tabela de basquete em tubo aço galvanizado d=S", H=3,05m
piso/aro, pintura sintética, fornecimento a Instalação

un \.Q0 1.053,84 1.339.85 1,339,85

19.1.3 10069 ORSE Conjunto metálico de traves para futsal, inclusive redes un 1,00 1.788,53 2.273,93 2,273,93

19.1.4 COMP 001 ORSE Conjunto metálico para rede de voleibol, Inclusive redes e antenas un 1.00 742,91 944,53 944,53

19.1.5 94862 SINAPI Corrlmãos em perfis metálicos para rampas de acesso, fornecimento e Instalação m 9.60 193,91 246,54 2.366,81

19.2 PORTÃO E GRADIL METÁLICO
- -

19.2.1 74244/001 SINAPI
Alembrado para quadra poliesportiva, estruturado portubos de aço galvanizado 2", com tela
de arame galvanizado malha quadrada SxScm

m* 201.00 99,00 125,87 26,299.39

19.2.2 CPU Portão metálico 1 folhas de abrir com estrutura em tubos de aço e tela galvanizada un 4,00 254,33 323,36 1.293,43

Subtotal 34,236,81

1 SiS^ÇOS FINAIS

20,1 73948/003 SINAPI Limpeza de azulejo rrfl 296,01 4,76 6,05 1,791,79

20.2 73948/008 SINAPI Limpeza de vidro comum m" 21,90 9,14 11,61 254,35

20,3 73948/011 SINAPI Limpeza de piso cerâmico m" 64,91 10,93 13,89 901,69

20,4 2450 ORSE Limpeza geral de quadra poliesportiva m* 676,67 1.46 1,85 1,254.:^

20,5 ORSE Placa de Inauguração em alumínio, dimensões 45x57cni un 1,00 1,258,56 1,600,13 1.600,

Subtotal 5.802.30
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ^DCA P A
Lei n® 6.496, de 7 de dezembro de 1977 D/A

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Página 1/1

ARI OBRA / SERVIÇO

NO BA20190066962

INICIAL

1. Responsável Técnico

ANTONIO AUGUSTO DE SOUZA ROCHA

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO RNP: 0502212934

Registro: 25875/D BA

Empresa contratada: HOFFMANN CONSULTORIA EIRELI Registro: 0010069292-BA

2. Dados do Contrato

Contratante: Prefeitura Municipal de Barreiras

RUA EDIGAR DE DEUS PITTA

Complemento: Bairro: ARATU

Cidade: BARREIRAS UF: BA

Contrato: 168/2018 Celebrado em: 21/06/2018

Valor: R$ 20.000.00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PUBLICO

Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

CPF/CNPJ: 13.654.405/0001-95

N°: 914

CEP: 47806146

RUA EDIGAR DE DEUS PITTA

Complemento:

Cidade: BARREIRAS

Pata de Início: 04/02/2019

Kirialídade: Esportivo

Proprietário: Prefeitura Municipal de Barreiras

4. Atividade Técnica

N": 914

Bairro: ARATU

UF: BA CEP: 47806146

Previsão de término: 17/05/2019 Coordenadas Geográficas: O, O

Código: Não especificado

CPF/CNPJ: 13.654.405/0001-95

12-Execução Quantidade

90 - Elaboração de Orçamento > CREA-BA-1025 -> ATIVIDADES DE ROTINA -> OUTRAS 1,00
ATIVIDADES -> #626 - AVALIAÇÃO ECONÔMICA DE PROJETOS

Unidade

un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Elaboração de orçamento para a construção de Quadra poliesporliva coberta com vestiário padrão FNDE, contemplando planilha orçamentária,
cronograma físico financeiro, localizada na escola Municipal Cleonice Lopes na sede do município de Barreiras • BA, cujo ID é 26.115.

6. Declarações

- Cláusula Compromissória; Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9,307, de 23 de setembro de 1996. por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao CREA-BA,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.
5296/2004,

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

da

Local

ANTONIO AU 02.OSS.84S.00

Prefeitura Municipal de Barreiras .CNPJ: 13.654.405/0001.95

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Vaiorda ART: R$226,50 Registrada em: 29/04/2019 Valor pago: R$226,50 Nosso Número: 50157373

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: rittp://crea.ba.sitac.com.br/pubiico/, com a chave: AxxDS Q
Impresso em: 30/04/2019 às 10:52:32 por:, ip: 168.90.76,25

www,creaba.org.br

Tel: (71)3453.8390

creaba@creaba.org.br

Fax. (71)3453.8989
ICREA-BA


